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43. KOTNIKOVI DNEVI Radenci – Hotel Radin, 27. in 28. marec 2025 

  

 ORGANIZATOR: 

  ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor 
 

 NAMEN: 

  Posvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno strokovnjakom elektroenerge(ke s 
področja vzdrževanja, projek(ranja, inves(cijske dejavnos(, predavateljem strokovnih šol in 
zainteresirani javnos(. 

Referenčne teme za leto 2025: 

  

 Alterna(vni viri električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme, 
 Novi standardi SIST na področju električnih instalacij in njihova uporaba v  

praksi, 
 Problema(ka, izkušnje, pomanjkljivos( pri uporabi obstoječih veljavnih  

standardov, 
 Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novos( s področja električnih  

instalacij, 
 Vpliv porabnikov na kakovost napetos( in toka v električnih instalacijah, 
 Učinkovita raba inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje,  

inves(torjev, 
 Uporaba in vpliv LED razsvetljave na električne instalacije, 
 Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje, 
 Ekologija na področju elektroenerge(ke, vplivi na okolje. 
  

Pobude za reševanje aktualne problema(ke iz razprav udeležencev in predavateljev  
posredujemo, v smislu zaključkov posvetovanja, ustreznim državnim ins(tucijam. 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 5 kreditnih točk iz 

izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih 

inženirjev. 

 Seznam in potrdilo udeležbe ak(vnih in pasivnih pooblaščenih inženirjev na usposabljanju, 

bo organizator dostavil IZS.  

 

V avli hotela prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih  
inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave. 

  
 ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

 mag. Marjan Zorman 

 mag. Gerhard Angleitner 
Bogomir Veber 
mag. Darko Koritnik 
Matjaž Miklavčič 
Marko Kotnik 

Drago Černoga 

Aleksander Obrecht  
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ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH (EX) OKOLJIH 

8. Mario Maković, univ.spec.mch. 
HIBRIDNE SMJESE U INDUSTRIJI 
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9. mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., 
NEVARNOST ELEKTROSTATIKE V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH 

10. dr. Mar(n Volmajer, univ.dipl.inž.str. 
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TRENDI RAZVOJA IN DEJAVNOST  
ELEKTROTEHNIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
Povzetek: 

 Tehnološki razvoj v svetu je pripeljal do tega, da je v skoraj vse procese dela in življenja vključena 

uporaba elektrika. Povečana raba elektrike pomeni, da mora le ta biti razpoložljiva v vsakem 
trenutku, kar se najlažje zagotovi s samooskrbo oziroma s proizvodnjo neto ničelnih tehnologij, 
ki so natančneje predstavljene v Uredbi EU 2024/1753. EuropeOn s svojim delom podaja  
smernice na podlagi navedene uredbe, še posebej na področju zelene delovne sile. 

Tehnološki razvoj pa ne vpliva le na razvoj ničelnih tehnologij temveč tudi medsebojno povezovanje 

različnih strokovnih panog, s čimer se še posebej aktivno ukvarja EUREL.  

Slovenija aktivno spremlja, razvija in sodeluje na obeh področjih razvoja. Elektro podjetja svoje 

delo oblikujejo na treh osnovnih stebrih energetske politike. Elektrotehniška zveza Slovenije  

aktivno spremlja razvoj po svetu in v Sloveniji in s svojim delom pripomore k boljšemu razvoju 

področja. Predstavljen bo tudi kratek izsek dela Elektrotehniške zveze Slovenije. 

Technological development in the world has led to the fact that almost all work and life  

processes involve the use of electricity. The increased use of electricity means that it must be 

available at all times, which is most easily ensured by self-sufficiency or the production of net 

zero technologies, which are presented in more detail in EU Regulation 2024/1753. EuropeOn 

provides guidelines based on the aforementioned regulation, especially in the field of green 

workforce. 

Technological development not only affects the development of net zero technologies but also the 

interconnection of various professional sectors, which is something that EUREL is particularly 

actively involved in. 

Slovenia actively monitors, develops and participates in both areas of development. Electrical 

companies shape their work on the three basic pillars of energy policy. The Electrical  

Engineering Association of Slovenia actively monitors developments around the world and in 

Slovenia and, with its work, contributes to the better development of the field. A short excerpt 

from the work of the Electrical Engineering Association of Slovenia will also be presented. 
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Tehnološki razvoj v svetu je pripeljal do tega, da je v skoraj vse procese dela in življenja 
vključena uporaba elektrika. Povečana raba elektrike pomeni, da mora le ta biti razpoložljiva v 
vsakem trenutku, kar se najlažje zagotovi s samooskrbo oziroma s proizvodnjo neto ničelnih 
tehnologij, ki so natančneje predstavljene v Uredbi EU 2024/1753. EuropeOn s svojim delom 
podaja smernice na podlagi navedene uredbe, še posebej na področju zelene delovne sile. 
Tehnološki razvoj pa ne vpliva le na razvoj ničelnih tehnologij temveč tudi medsebojno 
povezovanje različnih strokovnih panog, s čimer se še posebej aktivno ukvarja EUREL.  
Slovenija aktivno spremlja, razvija in sodeluje na obeh področjih razvoja. Elektro podjetja svoje 
delo oblikujejo na treh osnovnih stebrih energetske politike. Elektrotehniška zveza Slovenije 
aktivno spremlja razvoj po svetu in v Sloveniji in s svojim delom pripomore k boljšemu razvoju 
področja. Predstavljen bo tudi kratek izsek dela Elektrotehniške zveze Slovenije. 
 
Technological development in the world has led to the fact that almost all work and life 
processes involve the use of electricity. The increased use of electricity means that it must be 
available at all times, which is most easily ensured by self-sufficiency or the production of net 
zero technologies, which are presented in more detail in EU Regulation 2024/1753. EuropeOn 
provides guidelines based on the aforementioned regulation, especially in the field of green 
workforce. 
Technological development not only affects the development of net zero technologies but also 
the interconnection of various professional sectors, which is something that EUREL is 
particularly actively involved in. 
Slovenia actively monitors, develops and participates in both areas of development. Electrical 
companies shape their work on the three basic pillars of energy policy. The Electrical 
Engineering Association of Slovenia actively monitors developments around the world and in 
Slovenia and, with its work, contributes to the better development of the field. A short excerpt 
from the work of the Electrical Engineering Association of Slovenia will also be presented. 
 
 

Želja za znanje, vedenje, želja po novem in volja. Te štiri gonilne sile so osnova vseh ved in 
celotnega razvoja. 
Eksponentni razvoj, ki ga spremljamo v zadnjih letih, je vezan tudi na transparentnost, 
osveščanje, obveščanje, dostopnost podatkov in vedenje, da je treba iti v korak s časom. 
Slednje velja za vsa področja. Le na ta način lahko podjetja ostanejo konkurenčna in omogočijo 
nadaljnji razvoj z inovacijami, novimi rešitvami in uresničljivimi projekti, ki postanejo zgled in 
temelji za nadaljnje delo in razvoj stroke. 
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TRENDI RAZVOJA V EVROPSKI ZAKONODAJI 
 
 
Evropa, predvsem članice Evropske unije, so po pričetku vojne v Ukrajini občutile zmanjšanje 
oziroma prenehanje dobave osnovnih surovin, ki so potrebne za nemoteno delovanje industrije 
v državah EU ter posledično znatno povišanje cen. 
V času, ki je v vseh fazah dela ali življenja prisotna elektrika in/ali tehnologije, je pomembna 
nemotena oskrba z osnovnimi surovinami in energijo. Vse večja potreba po tem, da je 
električna energija na voljo kadarkoli in kjerkoli, je v vseh državah pokazala na »rano«, kjer ni 
možnosti prožnosti prenosa energije in istočasno upoštevati dejstva, da je čim več pridobljene 
energije iz obnovljivih virov. 
Za nemoteno oskrbo z energijo stoji močna proizvodna baza. Stanje, razvoj in delo proizvodnih 
baz temelji na usmeritvah dokumentov EU in nacionalnih dokumentih držav članic EU. Pri tem 
je treba upoštevati kar nekaj pomembnih dokumentov: 

 Evropski zeleni dogovor - sporočilo, ki ga je Komisija Evropske unije objavila 11. 
decembra 2019; 

 Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: močnejši enotni trg za okrevanje 
Evrope – sporočilo, ki ga je Komisija Evropske unije objavila 5. maja 2021 

 Sklep sveta (EU) 2016/1841 o sklenitvi Pariškega sporazuma 

 Uredba (EU) 2021/1119 o vzpostavitvi okvirja za doseganje podnebne nevtralnosti 

 Uredba (EU) 2024/1735 o vzpostavitvi ukrepov za krepitev ekosistema proizvodnje 
neto ničelnih tehnologij Evrope 

 Nacionalni podnebni načrti (NPO) držav članic EU 

 Razvojni načrti elektroenergetskih sistemov 
Vsaka članica EU mora pri svojem delu podpreti in upoštevati trajnostni razvoj tako tehnologij 
kot tudi razvoj elektroenergetskih sistemov, ki morajo biti zasnovani (preoblikovani) v skladu z 
zahtevami NPO. 
Svet si prizadeva razogljičenje, kar je pripeljalo do energetskega, podnebnega in okoljskega 
prehoda. Ti prehodi povzročajo premike – industrijske, gospodarske in politične – ki močno 
vplivajo na razvoj in delovanje držav. V tem času je postalo izredno pomembno, da so države 
energetsko neodvisne, kar lahko do določene mere zagotovijo s proizvodnjo in uporabo 
obnovljivih virov energije ter povečanjem energetske učinkovitosti. 
V Evropski uniji so se zavedali tega problema, zato je bila 13. junija 2024 objavljena Uredba 
EU 2024/1735, ki pokriva teme neto ničelnih tehnologij1. Uredba med drugim z industrijskim 
načrtom v okviru zelenega dogovora določa celovit pristop na podlagi naslednjih štirih stebrov: 

 1. steber: ustvariti regulativno okolje, ki racionalizira postopke izdajanja dovoljenj za 
nove obrate (neto ničelnih tehnologij) 

 2. steber: spodbujanje naložb v proizvodnjo NNT in njenega financiranja 

 3. steber: razvoj spretnosti, potrebnih za uresničevanje prehoda in povečanje števila 
usposobljenih kadrov 

 4. steber: trgovina in diverzifikacija dobavne verige s kritičnimi surovinami. 

 
1 Neto ničelne tehnologije, kot jih poimenuje Uredba EU 2024/1735 so med drugim tudi sončne, vetrne, 
baterijske, vodikove, hidroenergetske tehnologije in druge. Celoten seznam tehnologij je naveden v 4. 
členu, v Prilogi pa so navedeni tudi končni proizvodi (in posebne komponente) za proizvodnjo neto 
ničelnih tehnologij, npr. sončna energija. 
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Glede na zgoraj zapisano se Evropska unija nagiba in stremi k temu, da celoten proces od 
proizvodnje osnovnih materialov do končnega izdelka opravijo države Evropske unije glede na 
svoje možnosti in vire. 
Vse večja uporaba NNT že sedaj vpliva tudi na prenovo omrežja. Tej temi so se januarja 2024 
posvetili na Posvetu o prenovi elektroenergetskega sistema Slovenije, ki sta ga skupaj 
organizirali Energetska zbornica Slovenije in Elektrotehniška zveza Slovenije. 
Proizvodi NNT bodo prispevali k odpornosti in zanesljivosti oskrbe s čisto energijo. Razvoj 
področja pa bo prinesel tudi zmanjšanje uvozne odvisnosti, ohranil bo konkurenčnost in 
pokazal možnosti za inovacije. 
Drug pomemben vidik pri tem bo tudi povezovanje oziroma združevanje industrijskih 
dejavnosti, usmerjenih v industrijsko simbiozo (t. i. doline), kar lahko pripomore k zmanjšanju 
vpliva dejavnosti na okolje in se zagotovi večja učinkovitost. Doline se uporablja kot orodje za 
krepitev neto ničelnih industrijskih dejavnosti v regijah, še posebej premogovniških regijah v 
prehodu. 
Komisija je leta 2020 sprejela strategijo za povezovanje elektroenergetskega sistema. V viziji 
strategije so predstavljeni trije dopolnjujoči se koncepti: 

 »krožni« elektroenergetski sistem (energetska učinkovitost) 

 Večja neposredna elektrifikacija sektorjev končne uporabe 

 Uporaba obnovljivih in nizkoogljičnih goriv, vključno z vodikom. 
Pri tem se poraja problem, na kakšen način vključiti v omrežje presežke električne energije, 
vključno s shranjevanjem in širjenjem nefosilnih virov energije. 
Proizvodnja NNT, upravljanje in vzdrževanje le teh bo (je) privedlo do tega, da primanjkuje 
ustrezno usposobljenega kadra. Države članice se bodo morale odločiti ali bodo za ta področja 
uvedla nov (svoj) poklic oziroma ali bodo za opravljanje teh del morali zaposleni opraviti 
izobraževanje in svoje znanje dokazovati z izpitom in pridobljenim mikro dokazilom. EuropeOn 
je v tam namen pripravil pet korakov, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi:  

 1. korak: Jasno določite cilj, ki ga želite doseči, obseg in umestitev v vsebino programa 
podjetja 

 2. korak: Ovrednotite in razumite stanje aktualne delovne sile s strokovnim znanjem 
predstavnikov nacionalnih deležnikov 

 3. korak: Na podlagi ovrednotenja napovejte in ekstrapolirajte potrebe po delovni sili 

 4. korak: Kvantitativni oceni dodajte kvalitativno komponento 

 5. korak: Ugotovitve spremljajte s popravljalnimi ukrepi 
Poleg zaposlenih v sektorjih je pomembno tudi izobraževanje zaposlenih v nacionalnih in 
lokalnih upravah; še posebej tistih, ki so odgovorni za izdajanje dovoljenj. Le če vsi, ki 
sodelujejo v procesu, poznajo področje, se lahko omogoči hitrejše in kvalitetnejše opravljeno 
delo. 
 

VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE NA RAZVOJ STROKE IN DELA V 
EVROPI 
 
 
V Evropi je kar nekaj organizacij, ki budno spremljajo delovanje organov Evropske unije (Sveta, 
Komisije) in se aktivno vključujejo v delo oziroma prepoznajo možnosti za nadaljnji razvoj 
stroke. Dve izmed takšnih organizacij sta EUREL in EuropeOn. 
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EUREL 
 
EUREL je evropska inženirska strokovna organizacija za področje elektrotehniških strok. 
Osnova ideja je delo z mladimi. Sedež organizacije EUREL je v Bruslju. Povezovanje društev 
članic EURELA iz nacionalnih držav pomeni velik izziv za možnost organizirano povezanega 
dela pri čezmejnem sodelovanju skupin mladih študentov in inženirjev. Zavedamo se, da 
bodočnost potrebuje mladost. Mladi danes pod 30 let, bodo opravljali ključno vlogo pri 
ustvarjanju in vodenju sodobne tehnološke Evrope. 
 
V ta namen EUREL letno organizira: 

 VDE Summer Reception, Brussels 

 EUREL International Management CUP 

 Konference za predstavitev novih tehnologij EFTS 

 EUREL Field Trip, ki je namenjen povezovanju mladih (študentov in mladih inženirjev) 
in 

 razpis za najboljše prijavljeno doktorsko delo. 
 
Elektrotehniška zveza Slovenije je članica organizacije EUREL, kjer se povezujemo inženirji 
predvsem pri elektro tehniških strokah, kot npr.: elektronika, elektro energetika in informacijske 
tehnologije. 
Posebej moramo poudariti vlogo nemške strokovne organizacije VDE, ki je vodilna na svojem 
področju in tudi pri iniciativi za formiranje projektov ter ustvarjanju čezmejnih strokovnih skupin 
in projektov. 
Povedano ima za cilj ustvarjanje ekspertnih projektnih skupin v EVROPI. Čas prinaša veliko 
področij z aktualnimi temami:  

 umetna inteligenca,  

 tranzicija energetskih sistemov 

 kibernetska varnost 

 informacijske tehnologije 

 mikro elektronika 
 
Dogodki posvečeni povezanemu delu in ustvarjanju: 
Seminar na prvem EFTS dogodku v Bruslju je vseboval naslednje teme: 
Artificial Inteligence – Digital Trust EU AI Act 
AI Inteligence and deep fakes 
Trust in AI – Quality & Testing of AIAI will run mobility, Industry 4.0 and energy sector 
 
Umetna inteligenca se na splošno razume kot nekaj kar simulira sposobnosti, ki se običajno 
pripisujejo človeku in človeški inteligenci. 
 
Seveda je nujna realizacija planiranih projektov na lokalnem nivoju in z ustrezno 
usposobljenimi EU lokalnimi delavci. 
 
EUREL je evropsko združenje elektrotehniških zvez.  
- Vključenost mladih v razvoj 
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- Sodelovanje pri pripravi vodil, dokumentov za nadaljnjo delovanje 
- Povezanost različnih področij – npr. biomedicina in tehnologije 
- Kibernetska varnost – podjetja se v današnjem času soočajo s kibernetskimi napadi, ki 

privedejo do tega, da delo v podjetjih obstane. Zato je izredno pomembno, da podjetja 
poskrbijo tudi za ta del varnosti. 

 

EuropeOn 
 
EuropeOn se na ravni EU ukvarja z energijo, mobilnostjo, podnebnimi politikami in politikami 
spretnosti ter spodbuja sinergije med izvajalci električnih del in oblikovalci evropskih politik. 
 
Energetski prehod in nujnost podnebnih ukrepov sta v ospredje potisnila izvajalce električnih 
del, saj je elektrifikacija vse bolj priznana kot primarna in najučinkovitejša pot za razogljičenje 
naše porabe energije. Izvajalci elektroinštalacij zagotavljajo električne instalacije, potrebne za 
razogljičenje zgradb in infrastrukture, kar regijam in državljanom omogoča sodelovanje pri 
energetskem prehodu. 
Med člani je bilo splošno soglasje, da je pomanjkanje znanja in delovne sile, s katerim se sooča 
evropski električni sektor, glavna prednostna naloga EuropeOn. 
 
V ta namen je EuropeOne v letu 2019 začel kampanjo #Skills4Climate, da bi pritegnili 
pozornost odločevalcev na potrebo po prepletanju znanj in podnebnih politik, in v 2023 
pripravil Vodila za zeleno zaposlovanje2, ki jih lahko upoštevajo podjetja pri pripravi postopkov 
za obstoječe in nove kadre ter pri prepoznavi znanj, ki jih ta kader potrebuje. 
 
Za reševanje pomanjkanja znanj in spretnosti, s katerimi se sektor trenutno sooča, so 
prepoznali potrebo po platformi Net Zero Industry Act, ki bi postala orodje za ocenjevanje 
razpoložljivosti ustrezne delovne sile.  
 
Poleg energetskega prehoda so izvajalci električnih del prav tako prevzeli ključno vlogo pri 
izvajanju digitalnega prehoda na terenu. EuropeOn si je prizadeval oblikovalce politik obvestiti 
o najprimernejšem regulativnem pristopu k izvajanju energetskih in digitalnih prehodov. Zato 
so leta 2024 Evropsko komisijo pozvali, da objavi akcijski načrt za elektrifikacijo. 
Istega leta so objavili tudi Manifest 2024, v katerem so si zadali naloge za prizadevanje za 
čisto elektrifikacijo, kar bo mogoče le, če bo Evropa sposobna zgraditi zadostno in kvalificirano 
delovno silo v električnem sektorju. Akcijski načrt za elektrifikacijo je v teku – želja je, da ta 
dokument vključuje cilj elektrifikacije vsaj 35 % končne porabe energije do leta 2030 in 
poudarja, kako je mogoče elektrificirati stavbe, da bodo dosegle cilje EU za razogljičenje.  
Zagotoviti bi moral tudi širšo digitalizacijo sektorja in poenostaviti dostop do podatkov za 
spodbujanje nastajajočih poslovnih modelov za elektrifikacijo. 
 
Po 70 letih obstoja izvajalci električnih del ostajajo pomembnejši kot kdaj koli prej pri 
spopadanju z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, energetska varnost, 
konkurenčnost čistih industrij, stanovanjska kriza, pomanjkanje znanj ali celo pandemije. Ker 
je v sektorju prišlo do pomembnih sprememb, je EuropeOn povečal svojo vlogo pri zastopanju 
mnenj in potreb izvajalcev elektroinštalacij v Evropi. 
 

 
2 A Checklist for Green Workforce Assessments 
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VPLIV EVROPSKE ZAKONODAJE NA RAZVOJ STROKE IN DELA V 
SLOVENIJI 
 
 
V Sloveniji so distribucije prepoznale problem zastarelega načrta elektroenergetskega sistema 
in zato aktivno (so)delujejo pri pripravi načrtovanja ter na prenovi elektroenergetskega sistema 
(EES) Slovenije, v katerega so vključili tako poglede od zgoraj-navzdol (kaj je treba imeti) in 
poglede od spodaj-navzgor (realno stanje). Slovenski EES se že sooča s težavami, saj je 
trenutni EES zastarel, razmišljati je treba tudi o vključitvi pridobljene energije iz obnovljivih 
virov, predvideni izključitvi TEŠ6 in gradnji novega bloka nuklearke oziroma mikronukleark (kar 
že poznajo v svetu). 
 
Člani Strokovnega sveta EZS so prepoznali ta problem in so zato pooblastili EZS, da razišče 
možnosti stanja in prenove EES. Po preučitvi stanja se je Elektrotehniška zveza Slovenije 
povezala z Energetsko zbornico Slovenije. Skupaj sta organizirali Posvet o EES. Na posvetu 
so sodelovali predstavniki distribucijskih in drugih elektro podjetij ter fakultet in predstavili 
stanje, možne rešitve, probleme in ukrepe, ki jih že izvajajo za uresničitev zahtev v evropski in 
slovenski zakonodaji. 
 
Izpostavili so naslednje teme: 

 pomen moči v EES, ki jo je treba vsak trenutek pokrivati; 
 pomen jedrske energije in OVE; 
 pomen zanesljive in konkurenčne oskrbe; 
 tehnologija vodika in njegova vloga in 
 umeščanje v prostor. 

 

Zaključki Posveta o prenovi EES Slovenije 
 
Izjemno pomembna je razpoložljiva moč, saj morajo viri električne energije ves čas pokrivati 
ne glede na nihanje porabe. Težava, ki se pri tem pojavlja, je da električne energije ni možno 
shranjevati za daljši čas. Prof. dr. Ferdinand Gubina je izpostavil, da ima elektrika še vrsto 
dodatnih zahtev, kot so sistemske storitve, ki jih narekujejo konstantna frekvenca, stalna 
napetost, stabilnost sistema, proizvodnja jalove moči, stalna pripravljenost na obremenitev in 
neprekinjenost dobave. Kar zahteva skrbno načrtovanje in izgradnjo proizvodnih in prenosnih 
elementov elektroenergetskega sistema na dolgi rok (30 let) s periodičnimi popravki vsakih 10 
let, ker se tehnologije proizvodnih virov s časom razvijajo in spreminjajo. Minister za okolje, 
podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je povedal, da podnebno odporna družba potrebuje 
podnebno odporni EES, na katerega so priključene proizvodne enote. Majhni sistemi bodo 
morali biti še posebej prožni. Izpostavili so tudi sodelovanje stroke, akademske sfere in politike, 
saj bo le tako možen odprt podnebni in energetski dialog na vseh ravneh. Mag. Ana Vučina 
Vršnak je poudarila, da je treba sprejemati takšne odločitve, ki bodo tudi v prihodnjih letih in 
desetletjih zagotovile ravnotežje med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so 
neločljivo prepleteni: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z 
energijo.  
Z večjo proizvodnjo električne energije iz OVE, predvsem iz sončnih elektrarn se bo Slovenija 
soočala z dnevnimi nihanji proizvodnje električne energije, kar bo privedlo do nekoriščenja. 
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Zato so podjetja že začela raziskovati možnosti pretvorbe in hranjenja energije. V ospredje vse 
bolj prihaja vodik kot potencialni medij. Dr. Uroš Kerin je pojasnil, da Slovenija že premore 
nekaj iniciativ, obetajo se tudi konkretnejši demonstracijski projekti. 
Za zanesljivo oskrbo z električno energijo amorfna oblika energije ne zadostuje, niti s pomočjo 
hranilnikov, saj bi le ti morali biti zmožni obratovati tudi do dva tedna, je izpostavil dr. Miloš 
Pantoš, kar pomeni, da mora Slovenija zagotoviti vir, ki je konstantno zmožen pokrivati odjem 
energije. 
Dodatno je mag. Damjan Seme izpostavil, da je doseganje ciljev zelenega prehoda pogojeno 
predvsem s pohitritvijo in poenostavitvijo postopkov umeščanja novih proizvodnih virov – 
objektov v prostor, na nivoju posameznih inštitucij, ki se ukvarjajo z izdajanjem soglasij in 
mnenj, kot tudi na nivoju pripravljavcev potrebne dokumentacije (prostorsko umeščanje, 
projektiranje…). Poudaril je, da bodo z večanjem deleža obnovljivih virov nujno potrebna 
znatna vlaganja tudi v večje hranilnike električne energije. 
 
Distribucijska podjetja so vstopila v obdobje intenzivnega investiranja oziroma celovite prenove 
distribucijskega omrežja zaradi potrebe po povečevanju robustnosti in omogočanja zelenega 
prehoda. Uroš Blažica je pri tem izpostavil, da se bo moral obseg investicij na letni ravni več 
kot podvojiti, če bodo želeli doseči načrtovane cilje. Vse navedeno zahteva poleg zagotavljanja 
potrebnih virov tudi spremembe nekaterih poslovnih procesov in dosedanjih modelov 
poslovanja. 
 

VLOGA ELEKTROTEHNIŠKE ZVEZE SLOVENIJE PRI RAZVOJU STROKE 
 
 
Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) na tem področju aktivno sodeluje s spremljanjem 
stanja, soustvarjanja vsebin, usmeritvami, delno usmerjenostjo lastnega dela na prenovi tega 
področja in z izobraževanjem. Ne le EZS, tudi društva aktivno delujejo na področjih – z 
osveščanjem članov, predavanji, pripravo izobraževanj, konferenc, delavnic in posvetov (t. i. 
inovacijskimi vozlišči). 
Pomembno je, da EZS nudi, ne le strokovni temveč tudi splošni javnosti, točko, kamor se lahko 
obrnejo za strokovna mnenja, razlago predpisov, dokumentov za področje elektrotehnike.  
 

INOVACIJSKA VOZLIŠČA EZS 
 
EZS, strokovna in elektrotehniška društva organizirajo delavnice, simpoziji, konference in 
posvetovanja, na katerih predstavijo trenutno stanje stroke in podajo smernice za naprej 
 

Strokovna društva: 
 Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme 

o Simpozij o elektroniki v prometu ISEP (https://isep.si/) 

 MIDEM - Strokovno društvo za mikroelektroniko, sestavne dele in materiale 
o MIDEM International Conference on Microelectronics, Devices and Materials with the 

Workshop (www.midem-drustvo.si) 

 Slovensko društvo za elektronske komunikacije 
o Delavnica o telekomunikacijah VITEL (www.drustvo-sikom.si) 

 Slovensko društvo za razsvetljavo 



TRENDI RAZVOJA IN DEJAVNOST ELEKTROTEHNIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

  

 

8/I                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

o Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (www.sdr.si) 

 Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED 
o Mednarodni simpozij CIGRE, Nacionalna konferenca slovenskih elektroenergetikov 

(www.cigre-cired.si) 

 Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode Maribor 
o Zaščita pred strelo in prenapetostmi (http://sdgss.si) 

 Društvo avtomatikov Slovenije 
o Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (www.aig.si) 

 Slovenska sekcija IEEE 
o Mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca (https://erk.fe.uni-

lj.si/index.html) 

 Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije 
o Mednarodno srečanje vakumistov (http://www.dvts.si) 

 

Območna elektrotehniška društva 
 Elektrotehniško društvo Maribor 

o Kotnikovi dnevi (www.ed-mb.si) 

 
Pri delu EZS je pomembno sodelovanje z gospodarstvom – za pripravo predpisov, EZS 
priporočil, publikacij in prevajanjem. Še posebej v povezavi z obnovljivimi viri energije je EZS 
že pripravila izobraževanja, pri Odboru NNELI pa sta izšli brošuri namenjeni lastnikom in 
preglednikom sončnih elektrarn. 
 

IZOBRAŽEVANJE 
 
Del dejavnosti, ki jo opravlja EZS je tudi izobraževanje končnih uporabnikov za področja 
elektrotehnike. Pri pripravi izobraževanj prisluhnemo tudi željam podjetij in strokovnjakov na 
terenu, saj izpostavijo probleme, s katerimi se srečujejo in želijo, da bi vsi izvajali dobro prakso 
dela. Dobro poznavanje področja, spremljanje aktualnega razvoja in vednost, kako ravnati v 
določenih situacijah, je tisto kar posameznike, ki se udeležujejo izobraževanj, naredi bolj 
kompetentne na trgu.  
EZS pripravlja izobraževanja za naslednja področja: 

 Gradbeni zakon 

 Izobraževanja za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih 

 Delavnice NNELI 

 Standardi 

 Izobraževanja na podlagi pravilnikov 

 Varno delo in delo pod napetostjo ali v bližini del pod napetostjo 

 Upravljalci malih hidroelektrarn do moči 300kW 

 Obnovljivi viri in posebne inštalacije 
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PRIPRAVA PREDPISOV IN EZS PRIPOROČILA 
 
Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je potrebo po sodobnih tehniških predpisih prepoznala 
že davno. Podobno danes razmišljajo tehniki in strokovnjaki v elektrogospodarstvu in širše. 
Pobude za izdelavo sodobnih tehniških predpisov so prihajale in še prihajajo od gospodarstva 
in posebej od elektrogospodarstva. Izoblikovala so se štiri področja in sicer graditev, 
vzdrževanje, obratovanje in varnost pri delu.  
V nekaterih primerih praksa kaže na potrebo po razlagalnih dokumentih posameznih predpisov 
in tem dokumentom smo nadeli ime »EZS priporočilo«. To naj bi bili dokumenti, ki bi ob ustrezni 
podpori tehniške stroke zainteresiranih postali neke vrste branžni standard v smislu 
vsestranske praktične uporabnosti, z uporabo tehniškega jezika, ki je tehnikom bližje, kot jezik 
tehniških predpisov, ki temeljijo na pravnem jeziku. 
EZS s sodelovanjem strokovnjakov zainteresiranih podjetij pripravlja predloge sodobnih 
tehničnih predpisov in priporočil po vzoru VDE. Tako predpisi, kakor priporočila temeljijo na 
standardih in stanju tehnike v Sloveniji. napredek tehnike zahteva stalno dopolnjevanje 
tehničnih predpisov, ki so pravni temelj vsake urejene družbe.  
EZS priporočila so postala potreben razlagalni dokument za strokovno javnost. So razlagalni 
dokument, ki predstavlja prakso, pravilnike in standarde. 

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 
Razvoj trendov, možnosti za prilagoditev procesom delovanja je možna tudi s seznanjanjem 
aktualnega dogajanja in razvoja stroke v Sloveniji in po svetu. EZS že od samega začetka z 
založniško delavnostjo seznanja strokovno in splošno javnost o razvoju in napredku 
tehnologije ter s čim se bodo končni uporabniki soočali. Nit vseh vsebin je vedno električna 
varnost. Pri pripravi publikacij je velik poudarek na tem, da morajo biti publikacije uporabne in 
informativne ter da vsebujejo aktualno vsebino.  
Založniško dejavnost bi lahko razdelili na tri tipe uporabnikov: 

 Strokovna srenja – njim je predvsem namenjen Elektrotehniški vestnik, v katerem so 
objavljeni izvirni znanstveni in pregledni znanstveni članki. 

 Strokovnjaki – njim so namenjeni priročniki in EZS priporočila, ki so uporabni pri 
praktičnem delu (tudi na terenu) 

 Splošna javnost – njim so namenjena vodila, brošure in letaki, ki pomorejo k 
predstavitvi in lažjemu razumevanju vsebin posameznega področja. 

 
V letu 2024 je EZS, v okviru Odbora NNELI, ravno na podlagi zgoraj opisanih dejavnikov, 
predvsem pa tudi pomanjkljivega poznavanja področja sončnih elektrarn objavila 2 brošuri, 
vezani na sončne elektrarne, eno za lastnike/upravljalce/vzdrževalce in eno za preglednike. 
Pomanjkanje znanja v takšnih primerih lahko privede tudi do hujših škodnih primerov.  

DEJAVNOST PREVAJANJA IN TERMINOLOGIJA 
 
EZS je začela v letu 2011 z dejavnostjo prevajanja standardov iz dveh razlogov – možnost 
omogočiti dostop do kvalitetnih slovenskih prevodov besedil standardov in skrb za slovenski 
jezik. Skrb za slovenski tehniški jezik je stalnica naših nalog in tej že vsa leta posvečamo 
največjo pozornost. Od začetka prevajanja do danes smo pri EZS prevedli skupno 226 
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standardov, dopolnil, dodatkov in popravkov. Gre tako za področne standarde kot tudi za 
terminološke standarde iz vseh področjih – tistih, ki so osnova za izvajanje dela, do novejših – 
tudi s področja OVE.  
 
Da uporabljena terminologija v prevodih ni dostopna le prevajalcem, usklajevalcem ter v 
objavljenem prevodu, temveč tudi širši javnosti, je EZS v letu 2016 objavila spletni slovar 
tehniškega besedja EZS Glosar.  
 
EZS Glosar 
EZS Glosar vsebuje izraze iz področnih in terminoloških standardov, direktiv in uredb, splošne 
in pravne izraze. Od začetka do danes je EZS Glosar postal že uveljavljeno orodje, saj je bil v 
lanskem letu zabeleženih več kot pol milijona iskanj. 
Trenutno baza EZS Glosarja vsebuje 22.820 izrazov. 
 

Zaključna misel 
 
 
Držati korak s časom, poznavanje področij, prepoznavanje trendov razvoja in vlaganje v nov 
razvoj (inovacije) so odločilni dejavniki, ki dostikrat pripomorejo k temu, ali podjetje zamre, 
obstoji na določeni stopnji oziroma se še bolj razvije in ima možnost tudi postati vodilni v 
panogi. Isti dejavniki, ki veljajo za podjetja, veljajo tudi za organizacije. Vsi se moramo razvijati 
in iskati nove rešitve, ki predstavljajo naslednjo stopničko v razvoju podjetja oziroma 
organizacije. 
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Povzetek: 

  

Če želi proizvodno podjetje, ki deluje na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij ohrani� položaj med  
vodilnimi proizvajalci zaščitnih elementov ali ta položaj na svetovnih trgih še izboljša�, je seveda področje  
standardizacije produktnih skupin, ki pokrivajo njegov proizvodni program, eno izmed osnovnih dejavnos�, ki jih 
mora izvaja� in obvladova�.  

Ekipa strokovnjakov iz ETI d.o.o. je član tehničnih odborov IEC TC 23 (Electrical accessories - Električni pribor) in IEC 
TC 32 (Fuses - Varovalke) že več desetle�j in ak�vno sodeluje pri razvoju novih standardov za zaščitne naprave, 
tako na področju s�kal in odklopnikov kot tudi na področju varovalk.  

Vse več se seveda dogaja tudi na področju elektro napeljav v avtomobilski industriji, kjer je bila ustanovljena JWG 
(Joint Working Group) - skupna delovna skupina  med organizacijama ISO in IEC), imenovana ISO/TC22/SC32/
JWG15, kjer bo tudi s sodelovanjem strokovnjakov iz ETI d.o.o. pripravljen nov standard ISO/IEC 24968-1 za  
avtomobilske varovalke za napetos� do 1.000V a.c. in 1500 V d.c. 

V prispevku bo zato opisano trenutno stanje na področju standardizacije varovalk kot zaščitnih elementov za  
nizkonapetostne električne inštalacije, prikazano bo nekaj prak�čnih primerov pravilne in nepravilne izbire  
varovalk, v zaključku pa bodo prikazani nekateri trendi zaščite električnih inštalacij za bližnjo prihodnost. 

 

Ključne besede: 

- Standardi IEC 
- Varovalke 
- Fotonapetostni energetski sistemi 
- Baterijski sistemi 
- Avtomobilske varovalke 

REFERAT II 
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1. UVOD: 
Za začetek tega prispevka bom na kratko predstavil podjetje ETI Elektroelement d.o.o. iz Izlak. 

ETI d.o.o. je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev izdelkov in rešitev za zaščito 

stanovanjskih, poslovnih in industrijskih električnih inštalacij. S svojimi izdelki smo zelo prisotni 

tudi na področju obnovljivih virov energije, kot na primer v nadtokovni zaščiti fotonapetostnih 

inštalacij  in baterijskih shranjevalnikov električne energije, ter seveda močnostnih 

polprevodnikov.  

Zelo pomembno področje, kjer je ETI d.o.o. prisoten je seveda tudi področje distribucije 

električne energije na nizki in visoki napetosti, med naše izdelke pa sodi tudi tehnična 

keramika in orodja za izdelavo plastičnih, kovinskih in keramičnih sestavnih delov.  

ETI d.o.o. sodi med pet največjih proizvajalcev taljivih varovalk na svetu in je tudi eden od 

vodilnih proizvajalcev stikal in odklopnikov. Naši izdelki (nizkonapetostne varovalke skupin D0, 

D, CH in NV, visokonapetostne varovalke VVT-TD3, inštalacijski odklopniki ETIMAT, zaščitna 

stikala na diferenčni tok EFI, zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS, 

kompaktni odklopniki serije MCCB) pokrivajo tokovni razpon od 0,5A do 6300A in napetosti 

do 36kV. Uporabnikom lahko nudimo posamezne izdelke iz naših (večinoma avtomatiziranih) 

proizvodnih linij ali celovite rešitve za nadzor in zaščito električnih inštalacij. 

V zadnjem času se na področju fotonapetostnih inštalacij in baterijskih sistemov dogajajo 

številne spremembe, zato je zelo pomembno, da so proizvajalci opreme za ta področja, kot 

tudi uporabniki in izvajalci – elektro inštalacij seznanjeni z najnovejšimi informacijami, ki jih 

vsebujejo IEC standardi za omenjena področja. Le tako bodo elektro inštalacije na teh 

področjih varno delovale dolgo časa in ne bodo povzročale nenadzorovanih napak in požarov, 

ki se sicer občasno pojavljajo in so skoraj vedno posledica nepravilnega projektiranja ali 

nekvalitetne izvedbe. 

 

2. NEKAJ BESED O IEC 
Mednarodna elektrotehniška komisija IEC (International Electrotechnical Commission) 

združuje znanje približno 30.000 tehničnih strokovnjakov iz 170 držav  ki so jih predlagale za 

sodelovanje v IEC delovnih skupinah. Ti strokovnjaki pripravljajo navodila, smernice in pravila 

ter seveda končne verzije standardov,  ki se nato uporabljajo za načrtovanje, proizvodnjo, 

namestitev, ter vzdrževanje in popravilo električnih in elektronskih naprav ter sistemov in so 

torej bistvenega pomena za kakovost in obvladovanje tveganja.  

Raziskovalcem pomagajo razumeti vrednost njihovih inovacij,  proizvajalcem pa omogočajo, 

da zagotovijo, da so njihovi izdelki dosledne kakovosti in učinkovitosti. IEC standardi so 

pripravljeni na prostovoljni osnovi in so tudi osnova za testiranje in certificiranje, zato jih 

države ali regije pogosto sprejmejo, da postanejo nacionalni ali regionalni standardi.  

Skoraj 80 % evropskih standardov je dejansko mednarodnih standardov IEC, seveda pa 

obstajajo tudi »lokalni« standardi kot so VDE (Nemški), UL (Ameriški), CCC (Kitajski), itd. 

Običajno se tehnični predpisi sklicujejo na mednarodne standarde, ker standardi pomagajo 

preprečiti, da bi zakon postal preveč podroben ali opisen. Ta pristop omogoča, da zakoni 

ostanejo aktualni, saj se standardi redno pregledujejo in posodabljajo. 

 

 

 



SODELOVANJE PRI RAZVOJU STANDARDOV IEC IN NJIHOVA UPORABA V PRAKSI,  

PRIMER ETI D.O.O. IZLAK 

 

 

  

 

2/II                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

3. ZAŠČITA FOTONAPETOSTNIH INŠTALACIJ 
Seveda se na področju novih standardov največ dogaja v povezavi z zahtevami za zaščitne 

elemente v električnih inštalacijah na področju obnovljivih virov energije, kjer se je že pred leti 

pojavila potreba za standardizacijo zaščitnih elementov v fotonapetostnih inštalacijah. Zato je 

bil potencialnim uporabnikom že leta 2010 predstavljen nov standard IEC 60269-6 
"Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy 
systems Ed.1.0", torej "Dodatne zahteve za varovalke za zaščito fotonapetostnih energetskih 

sistemov Ed.1.0", ki je bil seveda kasneje tudi ustrezno posodobljen.  

Strokovnjaki iz ETI smo pri pripravi zahtev za ta standard sodelovali že več let prej in smo 

seveda bili seznanjeni z vsemi tehničnimi podrobnostmi, ki naj bi jih končni izdelek – torej 

varovalka za zaščito PV sistemov - moral imeti. Prvo CH cilindrično varovalko velikosti CH10 za 

napetosti do 1.000V d.c. smo trgu in potencialnim kupcem predstavili že v začetku leta 2009, 

primer je prikazan na Sliki 1, takrat je ta izdelek bil označen samo z nazivom »PV«:    

 
Slika 1.  

Primer CH10 taljivega vložka za zaščito PV inštalacij 

Vir: Katalog ETI d.o.o. 

Razvoj na področju PV inštalacij se je v naslednjih letih seveda bliskovito nadaljeval, zato smo 

v tem obdobju razvili celotno serijo CH cilindričnih in NV/NH nožastih taljivih vložkov za 

napetosti do 1.500V d.c. in tokovno-časovno karakteristiko gPV, kot je definirana v 

omenjenem standardu. Trenutno smo eni od redkih proizvajalcev NV/NH taljivih vložkov za 

napetost 1.500V d.c., ki kupcem lahko ponudimo izdelek v velikosti NV3L z nazivnim tokom 

630A, ki je uspešno prestal testiranja v laboratoriju IPH Berlin na nazivni izklopni zmogljivosti 

100kA. To je bil eden od pogojev, da je ta taljivi vložek zanimiv za enega od največjih 

proizvajalcev DC/AC inverterjev, podjetju SMA iz Nemčije in številne druge. Primer taljivega 

vložka velikosti NV3L U170 630A za napetost 1.500V d.c. in tokovno-časovno karakteristiko 

gPV je prikazan na Sliki 2. 
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Slika 2.  

Primer taljivega vložka NH3L U170 630A 1.500V d.c. gPV 

Vir: Katalog ETI d.o.o. 

Ampak tehnologija se razvija naprej, z njo pa tudi IEC standardi, povezani z njo. V tehničnem 

komiteju IEC TC32 je trenutno v pripravi standard IEC 63523, ki bo pokrival zaščitne elemente 

do 3.000V d.c. ali celo višje.   
 
4. ZAŠČITA BATERIJSKIH INŠTALACIJ 
Razvoj močnostnih virov d.c. energije se seveda nezadržno širi in njihova uporaba se bo v 

bližnji prihodnosti še povečala - na primer za porazdeljeno proizvodnjo energije in povezane 

aplikacije (vetrna energija, fotonapetostni sistemi, geotermalna energija, gorivne celice, 

električna vozila, ki polnijo in/ali oskrbujejo napeljavo, baterije) in druge aplikacije za 

shranjevanje energije, distribucijska omrežja, vmesne enosmerne povezave za več pogonov, 

d.c. / d.c. kot tudi a.c. / d.c. pretvorniki in krmilna vezja. 

Shranjevanje električne energije bo igralo pomembno vlogo v prihodnjih evropskih in 

svetovnih sistemih pametnih omrežij in bo nedvomno ključna tehnološka prednostna naloga 

za razvoj evropskega in drugih elektroenergetskih sistemov, saj bomo na ta način lahko 

omrežju zagotovili več fleksibilnosti in uravnoteženosti.  

Shranjevanje električne energije izboljša upravljanje distribucijskih omrežij, zmanjša stroške in 

izboljša učinkovitost. Na ta način bo olajšano uvajanje obnovljivih virov na trg, pospešeno bo 

razogljičenje električnega omrežja, izboljša varnost in učinkovitost prenosa ter distribucije 

električne energije, hkrati pa zagotavlja večjo varnost oskrbe z energijo. Skladno z hitrim 

razvojem "ES - Energy Storage" sistemov, se je povečala potreba tudi po njihovi pravilni 

nadtokovni zaščiti, ki pa mora temeljiti na uporabi ustreznih standardov.  

Zato smo v tehničnem odboru IEC SC32B PT7, v katerem smo seveda prisotni tudi tudi 

strokovnjaki iz ETI, v letu 2017 začeli pripravljati nov standard za baterijske varovalke IEC 
60269-7 "Fuse-links for the protection of batteries", torej "Varovalke za zaščito baterij", 

katerega prva izdaja je bila zainteresiranim uporabnikom prvič predstavljena Decembra 2021. 

V celotnem omenjenem obdobju je seveda tudi ETI že razvil in trgu ponudil taljive vložke za 

zaščito baterij, ki smo jih v začetni fazi označili s posebnim logotipom, prikazanim na Sliki 3: 
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Slika 3.  

Logotip za taljive vložke za zaščito baterij 

Vir: Interna dokumentacija ETI d.o.o. 

 

V obdobju do izdaje standarda za zaščito baterijskih sistemov se je za ETI seveda odvijala 

podobna zgodba kot leta prej na področju fotovoltaike. Razvili smo celo vrsto različnih tipov 

varovalk CH, NV/NH in tudi posebnih oblik za specialne aplikacije za zaščito baterij od začetne 

napetosti 80V d.c. do končne 1.500V d.c. S tem, ko je standard IEC 60269-7 postal veljaven, 

smo omenjenemu logotipu samo dodali oznako, ki opisuje tip tokovno-časovne karakteristike 

– gBat (zaščita na celotnem tokovnem območju) oz. aBat (zaščita v omejenem tokovnem 

območju), ter grafični znak za baterijo in taljivi vložek, primer je prikazan na Sliki 4.   

  
Slika 4. 

Primer taljivega vložka NH3L 1.500V d.c. gBat in izpisane oznake na nalepki 

Vir: Interna dokumentacija ETI d.o.o. 

 

5. INFORMACIJE ZA INŠTALATERJE  
V nadaljevanju dodajam nekoliko podatkov o strokovni literaturi, ki je dostopna ta področje 

nadtokovne zaščite inštalacij v fotonapetostnih in baterijskih sistemih. Obstaja namreč cela 

vrsta navodil, oz. smernic, kako izbrati prave zaščitne elemente, eden od primerov je 

dokument »Clean Energy Council« (Združenja za čisto energijo) z naslovom »Battery Install 

Guidelines for Accredited Installers«, na Sliki 5. je prikazana prva stran teh navodil. 
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Slika 5. 

Prva stran dokumenta »Smernice za vgradnjo baterij za pooblaščene inštalaterje« 

Vir: Clean Energy Council 

 

To je zelo zanimiv in uporaben dokument, ki med drugim opisuje tudi pogoje, ki jih mora 

izpolnjevati nadtokovna zaščita baterijskih sistemov in sicer: 

 mora biti projektirana za DC napetosti 

 mora biti nepolarizirana 

 mora tokovno in napetostno ustrezati stanju v primeru normalne uporabe in v primeru 

okvare sistema   

 mora biti sposobna varovati tudi priključne kable baterijskega sistema 

 mora ustrezati standardom, ki pokrivajo to področje 

 nadtokovna zaščita naj bo izbrana iz področja HRC (NV/NH) taljivih vložkov ali iz 

področja odklopnikov 

 vsak baterijski sistem mora imeti nadtokovno zaščito vgrajeno v »+« in «-» polu  

Vsi zgoraj opisani pogoji seveda kažejo v pravo smer glede tehničnih lastnosti zaščite, vendar 

so nekoliko premalo konkretni. Zato se v praksi še vedno prevečkrat zgodi, da se za varovanje 

baterijskih sistemov uporabljajo NV/NH taljivi vložki z gG tokovno-časovno karakteristiko, ki 

so projektirani za AC napetosti do 690V, kupci še vedno iščejo informacije do katere DC 

napetosti jih lahko uporabijo, itd.  

Razlog za to je v večini primerov povezan s stroški – cena taljivega vložka z gG tokovno-časovno 

karakteristiko je zaradi cenejših uporabljenih materialov precej nižja v primerjavi s taljivim 

vložkom z gBat tokovno-časovno karakteristiko.  

Eden od razlogov za napačen izbor zaščitne opreme pa je v praksi tudi nezadostno poznavanje 

predpisov in postopkov pravilnega izbora in dimenzioniranja zaščitne opreme.  Zato v ETI 

vedno predlagamo, da se projektanti in inštalaterji seznanijo z vsebino popolnoma novega 

standarda IEC TR 60269-5 Ed.2.1 "Guidance for the application of low-voltage fuses", torej 

"Navodila za uporabo nizkonapetostnih varovalk", Slika 6:  
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Slika 6. 

Prva stran standarda IEC TR 60269-5 

Vir: IEC International Electrotechnical Commission 

 

Poleg opisa osnovnih lastnosti nizkonapetostnih varovalk so v tem dokumentu na razumljiv 

način navedeni postopki za pravilno dimenzioniranje kratkostične in nadtokovne zaščite 

električnih vodnikov, transformatorjev, motorjev, vetrnih elektrarn in polprevodnikov, 

podrobno so opisani postopki določanja selektivnosti in še veliko drugih uporabnih informacij 

s področja zaščite električnih inštalacij.  

Za boljšo preglednost in razumevanje informacij iz tega standarda, smo se v sodelovanju z EZS 

- Elektrotehnično Zvezo Slovenije in SIST, Slika 7. odločili, da celoten dokument prevedemo v 

slovenski jezik. Končna verzija tega standarda je tik pred izdajo in bo v kratkem dosegljiva na 

spletni strani SIST-a. 

 

                                             

Slika 7. 
Logotipa EZS in SIST 

Vir: spletni strani EZS in SIST 

6. PRIMER IZ PRAKSE 

V povezavi s prvima dvema predstavljenima standardoma so v standardu IEC 60269-5 

podrobno prikazani postopki za pravilno dimenzioniranje enosmernih - DC aplikacij, predvsem 

fotonapetostnih in baterijskih inštalacij.  

Opis pravilnega izbora PV talilnega vložka je prikazan na Sliki 8: 
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Slika 8. 
Izbor talilnega vložka z gPV karakteristiko 

Vir: IEC International Electrotechnical Commission 

 

Za primer izračuna in določitve prave varovalke za zaščito fotonapetostnih modulov prilagam 

podatke PV modulov proizvajalca BISOL, slika 9. 

 

Slika 9.  

Tehnične karakteristike modula BISOL Group d.o.o. 

Izvor: Katalog BISOL Group d.o.o., Slovenia 

 

Izračun je narejen za 18 zaporedno povezanih modulov, ki skupaj tvorijo en niz (string). Pri 

zaporedni vezavi se napetosti posameznih modulov seštevajo, tok v tem nizu pa ostane enak. 

Na razsmernik je priključeno večje število nizov, kar se izvede z vzporedno vezavo - pod 

pogojem, da imajo vsi povezani nizi enako napetost, kar pomeni enako število zaporedno 

vezanih modulov. 

Najnižja napetost varovalke gPV za zaščito tega niza je torej: 

Naznačeni tok varovalke z gPV tokovno-časovno karakteristiko za zaščito tega stringa mora biti 

torej v naslednjem območju:  

1,5 x ISC_MOD < In ≤ 2,4 x ISC_MOD     →   1,5 x 8,3 < In ≤ 2,4 x 8,3 
12,45A < In ≤ 19,92A 

 

Iz serijske ponudbe elementov za zaščito PV niza za 18 serijsko povezanih PV modulov 

proizvajalca BISOL izberemo cilindrični taljivi vložek CH10 gPV 16A, 1.000V d.c. 



SODELOVANJE PRI RAZVOJU STANDARDOV IEC IN NJIHOVA UPORABA V PRAKSI,  

PRIMER ETI D.O.O. IZLAK 
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Opomba: V praksi je vedno potrebno upoštevati ekstremne vrednosti napetosti in toka glede 

na temperaturo okolja, kjer so elementi nameščeni in tako prilagoditi tokovno in 

prenapetostno zaščito! 

 

7. ZAKLJUČEK 

Področje fotonapetostnih in baterijskih inštalacij je dokaj dobro pokrito z IEC in drugimi 

standardi, zato je njihovo poznavanje eden prvih korakov za varen pristop k tem sistemom že 

v fazi načrtovanja. 

Podrobnejše razumevanje fotonapetostnih sistemov in njihovih posebnosti lahko dosežemo s 

kombinacijo izkušenj, znanja in poznavanja standardov, ki se nanašajo na to področje. 

Kot je bilo omenjeno že v uvodnem delu tega prispevka, se trendi na teh področjih se 

premikajo proti višjim enosmernim napetostim, večjim od 1.500 V d.c. V pripravi je nov 

standard IEC 63523 Ed.1 z naslovom "High-Voltage DC Fuses" »Visokonapetostne DC 

varovalke«, v katerem se za varovalke s tokovno-časovnimi karakteristikami aR, gR, gPV, gBat 

in gS predvidevajo enosmerne napetosti v prvi fazi do 3.000 V, kasneje pa do 6.000 V in celo 

do 10.000 V d.c. 

Za zaključek članka želim vsem, ki ste aktivni na področju fotonapetostnih in baterijskih 

inštalacij, veliko uspeha in uspešno uporabo informacij iz zgoraj omenjenih IEC standardov. 
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Jože UNK 
Elektrotehniška zveza Slovenije 

 

 

ZANIMIVI NOVI IZRAZI IZ ELEKTROTEHNIŠKIH 

STANDARDOV IN NAJPOGOSTEJŠE  

SLOVNIČNO-TERMINOLOŠKE NAPAKE V  

JAVNEM GOVORU 
 

 

 

 

Povzetek:  

 

Tehniška slovenščina in dnevni jezik 

 
Moje večno geslo je izrek mojega spoštovanega razrednika  dr. Jožeta Mahniča 
 
"vrhunski strokovnjak, ki ne obvlada jezika, je klavrn paradoks" 
 
Tako se tudi od slovenskih strokovnjakov pričakuje, da ob slovnično pravilni le-
poslovni slovenščini obvladajo tudi strokovno slovenščino!   
 
V predavanju navajam nekaj izrazov iz zadnjih mesecev strokovnega lektorira-
nja prevodov standardov elektrotehniške komisije IEC. K temu dodajam še ne-
kaj napačno uporabljanih tehniških in splošno dnevno uporabljanih pojmov. 
 
 

REFERAT III 
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Tehniška in dnevna slovenščina 

 
"vrhunski strokovnjak, ki ne obvlada jezika, je klavrn paradoks" 
 

Navajam nekaj izrazov, na katere sem v zadnjih mesecih naletel pri lektoriranju standardov komisije 

IEC, k temu pa dodajam še nekaj napačno uporabljanih tehniških in splošnih dnevno uporabljanih 

pojmov. 
 

EN IZRAZ SI IZRAZ DE IZRAZ FR IZRAZ 

 

contact welding lepljenje kontaktov Kontaktschweissen soudage par 

procédé de contact 

fuse combination 

unit, fuse-

combination unit 

stikalni aparat z 

varovalkami 

Schalter-Sicherungs-

Einheit 

combiné-fusibles 

power distribution 

system 

elektroenergetsko 

razdelilno omrežje, 

elektroenergetski 

distribucijski sistem 

  

lightning and 

transient overvoltages 

atmosferske in prehodne 

prenapetosti 

  

lightning protection 

rod 

strelovod   

lightning rod strelovodna konica   

emergency switching-

off 

izklop v nuji Not-Ausschaltung coupure d'urgence 

emergency stopping zaustavitev v nuji Not-Halt arrêt d’urgence 

rule of thumb pravilo 'čez palec'   

fuse gear assembly, 

fusegear 

varovalčni sestav   

circuit diagram vezalna shema, načrt 

vezja 

Schaltplan, 

Prinzipschema 

schéma de circuit, 

schéma de 

connexion 

in particular zlasti insbesondere notamment, en 

particulier 

ground reference 

plane 

ozemljitvena referenčna 

ravnina 

  

silicon-controlled 

rectifier, SCR 

tiristor, polprevodniški 

krmiljeni usmernik, SCR 

  

end cap, sealed 

(cable) end (USA) 

tesnilna kapa (na 

kabelskem koncu) 

Kabelabschluß, 

Verschlusskappe 

capot d’étanchéité 

entry geslo (slovarsko), vnos (v 

slovar), vpis 

Eintrag, Eingabe entrée 

follow-on current slednji tok, nadaljnji tok, 

odzivni tok 

  

general purpose 

voltage fuse-link, gPV 

fuse-link 

splošnonamenski 

(napetostni) taljivi vložek 

(za fotovoltaiko) 
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Uporabljajte EZS Glosar, v katerem so izrazi in pojmi s področij elektroenergetike, 
elektronike, pa tudi izrazi s številnih drugih področij. 
 
 

Nepravilnosti v strokovni govorici: 

ugotavljanje skladnosti   ocenjevanje skladnosti (conformity assessment) 

določati vsebnost  ugotavljati vsebnost 

polnilna baterija   polnljiva baterija (rechargeable battery) 

klic v sili  nujni klic, - analogija z medicino: emergency first aid service, 

emergency medical treatment – nujna medicinska pomoč (NMP) 

zasilna razsvetljava nujna razsvetljava 

nazivna vrednost en: nominal value; fr: valeur nominale; de: Nennwert 

naznačena vrednost en: rated value; fr: valeur assignée; de: Bemessungswert 

design  zasnova; snovanje 

ločljivost (za finost 

slike) 

kar je mogoče ločiti (spoj, vhodni podatki, …) 

 razločljivost število slikovnih točk (pikslov) 

'ločljivostjo' pa zmožnost, da se da nekaj spojenega ločiti 

'tipalo' za senzor senzor je 'zaznavalo', tipalo pa le vrsta zaznavala, ki daje podatke s 

tipanjem 

rokovanje ('handling') rokovanje pomeni, da si nekomu podal roko ('handshake'); pravilno je 

'ravnanje' (z napravo, orodjem …) 

megavatna ura (MWh) megavat ura 
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Napake v dnevni govorici: 

naslavljati  obravnavati 

stopi v veljavo  začne veljati 

koristiti  uporabljati, črpati (nekomu koristiš, ne nekaj koristiš) 

multimedija  multimediji (lat.: medium = medij, media = mediji) 

na osnovi  na podlagi 

izgradnja  graditev – snovanje, gradnja, obratovanje, vzdrževanje 

razmak razmik 

tipski preskus (type test)  preskus tipa 

odpornost na, pred  odpornosti proti 

občutljivost na  občutljivost za 

zaščita proti  zaščita pred 

zaključek  sklep 

najbolj optimalen  optimalen (= 'najboljši' (lat.: bonus-dober, melior-boljši, optimus-

najboljši) 

diskriminatoren 'diskriminiren' ali 'diskriminacijski' - slovenski izraz se tvori iz glagola 

ali samostalnika (diskriminirati, diskriminacija) 

v roku enega tedna  v enem tednu (le pri pravnih zadevah je 'rok' pomemben) 

v mesecu maju  v maju 

 

 
Hvala za vašo pozornost. 
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STANDARD SIST HD 60364 IN NAPRAVE RCD 
 

Povzetek: 

  
Nizkonapetostne električne inštalacije morajo v času delovanja zagotavljati  
varnost. Del varnosti je zaščita pred električnim udarom. Zahteve za električno 
varnost, ki jih mora izpolnjevati nizkonapetostna električna inštalacija,  
natančneje opisujejo in podajajo vsi deli standarda SIST HD 60364,  
Nizkonapetostne električne inštalacije. Na posamezna poglavja tega standarda 
se navezujejo še drugi standardi, kar je treba upoštevati, če je električna  
inštalacija nameščena v objektu s specifičnimi pogoji. 
 Sodobne električne inštalacije napajajo cel spekter različnih porabnikov.  
Danes je na nizkonapetostno električno inštalacijo priključeno veliko naprav, ki 
jih na različne načine krmilijo elektronske naprave. 
 Elektronske naprave v inštalacijskem sistemu povzročajo harmonske toke. 
Produktni standardi za te naprave sicer podajajo zahteve za omejevanje  
harmonskega popačenja (faktor THDi) vsake posamezne naprave, ki je priključena 
na električno inštalacijo. Vsota harmonskih tokov posameznih naprav pa  
lahko v nizkonapetostni električni inštalaciji povzroča probleme zaradi  
preobremenitve in tudi pri izvedbi zaščite pred električnim udarom. 
 Zahteve za zaščito pred električnim udarom podaja standard  
SIST HD 60364–4-41. Zahteve za izbiro naprav za zaščito pred električnim  
udarom s samodejnim odklopom napajanja so:  
v sistemih TN, TT in IT se lahko uporabljajo naslednje zaščitne naprave: 
- nadtokovne zaščitne naprave; 
- naprave, ki delujejo na principu razlike tokov (RCD). 
Referat navaja nekatere zahteve pri izbiri naprav za zaščito pred električnim 
udarom s samodejnim odklopom napajanja, ki jih podaja standard 
SIST HD 60364. 
. 

REFERAT IV 
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UVOD 

Standardi, ki obravnavajo nizkonapetostne električne inštalacije so v glavnem zbrani v 
dokumentu z oznako SIST HD 60364. Evropska standardizacijska organizacija CENELEC je 
sistematično uredila označevanje na področju elektrotehnike. Standard podaja zahteve za 
načrtovanje/projektiranje, izvedbo, pregled in vzdrževanje nizkonapetostnih električnih 
inštalacij. Standard je razdeljen na poglavja oziroma dele. 

1. del, predstavlja Temeljna načela, oceno splošnih karakteristik, definicije, to je 
dokument, ki je osnova vsem ostalim delom in poglavjem. 

4. del, naslov je Zaščitni ukrepi, obravnava zaščitne ukrepe pred električnim udarom, pred 
nadtoki, toplotnimi učinki, prenapetostmi, elektromagnetnimi motnjami, obravnava ločevanje 
in stikanje. 

5. del obravnava Izbiro in namestitev električne opreme, kar zajema inštalacijski sistem, 
vplive na električno inštalacijo, izbiro stikalnih in krmilnih naprav, zaščitne vodnike in 
ozemljitve, varnostno napajanje, baterije in drugo opremo. 

6. del podaja zahteve za Preverjanje novih električnih inštalacij, kot tudi za periodična 
preverjanja v smislu vzdrževanja nizkonapetostnih električnih inštalacij. 

7. del je namenjen Zahtevam za posebne inštalacije ali lokacije. V ta sklop sodijo 
nizkonapetostne električne inštalacije v prostorih s kadjo ali prho, v prostorih z bazeni, 
savnami, na gradbiščih, v kampih, marinah, sejemskih stojnicah, medicinskih objektih itd. 

8. del se posveča Funkcionalnim vidikom nizkonapetostnih električnih inštalacij. 
Dokumenti tega poglavja določajo zahteve v zvezi samo s funkcionalnimi vidiki. Lahko pa  te 
zahteve tudi vplivajo na varnostne zahteve drugih delov obravnavanega standarda. 

Navedeni opisi so povzeti po osnutku standarda IEC 60364–1, ki je še v fazi CDV. 

Na posamezna poglavja tega standarda se navezujejo še drugi standardi, kar je treba 
upoštevati, če je električna inštalacija nameščena v objektu s specifičnimi pogoji (eksplozijsko 
ogroženi prostori) ali na specifični lokaciji (območje visokonapetostnih vodov). 

 
VIŠJE HARMONSKE KOMPONENTE 

Sodobne električne inštalacije napajajo cel spekter različnih porabnikov. Danes je na 
nizkonapetostno električno inštalacijo priključeno veliko naprav, ki jih na različne načine 
krmilijo elektronske naprave, pri katerih tok ni v linearnem sorazmerju z napetostjo. Ker taka 
oblika toka ni več sinusna, se generirajo višji harmoniki. Povzročitelji višjih harmonskih 
komponent so usmerniške naprave, naprave brezprekinitvenega napajanja, predstikalne 
naprave svetilnih teles, razsmerniške krmilne naprave, regulatorji itd. 

Produktni standardi sicer podajajo zahteve za omejevanje faktorja harmonskega popačenja 
(faktor THDi) vsake posamezne naprave, ki je priključena na električno inštalacijo. Vsota 
harmonskih tokov posameznih naprav pa lahko v nizkonapetostni električni inštalaciji povzroča 
probleme. Višji harmonski toki povzročajo dodatne izgube v inštalaciji in omrežju, povzročajo 
segrevanje vodnikov, pojavi se večji padec napetosti, povečanje konice porabljene moči, 
resonančni pojavi itd. 

Vsebnost višjih harmonskih komponent se meri s sodobnimi inštrumenti, harmoničnimi 
analizatorji. Ti merijo tudi skupno harmonsko popačenje (faktor THDi). 



STANDARD SIST HD 60364 IN NAPRAVE RCD 

 

 

  

 

2/IV                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

Višje harmonske komponente lahko povzročajo probleme pri delovanju RCD naprav, če se ne 
izbere naprava z ustrezno karakteristiko, ustreznim naznačenim tokom reagiranja naprave in 
ustrezni tip naprave. 

 
NAPRAVE RCD 

Nizkonapetostne električne inštalacije morajo v času delovanja zagotavljati varnost. Del 
varnosti je zaščita pred električnim udarom. Zahteve za zaščito pred električnim udarom podaja 
standard SIST HD 60364–4-41. V poglavju Zaščitni ukrep: samodejni odklop napajanja 
je zapisano, da se za zaščito v primeru okvare (zaščito pri posrednem dotiku) v vseh sistemih 
inštalacije med ostalimi lahko uporabljajo naslednje zaščitne naprave: 

– nadtokovne zaščitne naprave; 

– naprave na diferenčni tok (RCD). 

Fizikalna osnova delovanja RCD naprave je razlika tokov, ki tečejo skozi napravo po  primarnem 
navitju. Osnovno shemo načina delovanja RCD naprave prikazuje slika 1.  
 

 

Slika 1: Osnovna shema naprave RCD: 

1. Elektromagnet; 
2. Tokovni transformator, sekundarno navitje; 
3. Jedro transformatorja; 
4. Preskusna tipka. 

 
Oznaka RCD označuje družino naprav, ki delujejo na principu razlike tokov. Naprave so: 

RCCB  Residual Current operated Circuit Beaker without integral overcurrent protection; 

RCBO  Residual Current operated Circuit Breaker with integral overcurrent protection; 

CBR  Circuit-Breaker incorporating residual current protection; 

MRCD  Modular residual current device. 

Vse omenjene naprave delujejo na principu razlike tokov, ki tečejo skozi te naprave, tako jih 
bomo imenovali s skupnim imenom Naprave na diferenčni tok (NDT). 

Navedene naprave morajo biti izdelane v skladu z naslednjimi standardi: 

— EN 61008-1 in EN 61008–2-1 za RCCB naprave; 
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— EN 61009-1 in EN 61009–2-1 za RCBO naprave; 

— EN 62423 za RCCB in RCBO naprave; 

— EN 60947–2 za CBR in MRCD naprave. 

 
ZAHTEVE NEKATERIH DELOV STANDARDA SIST HD 60364 GLEDE NAPRAV 
NDT/RCD 

Na tem mestu so podane le nekatere najosnovnejše zahteve, ki jih obravnavani dokumenti 
navajajo glede uporabe zaščitnih naprav na diferenčni tok. 

SIST HD 60364–4-41 

Dokument obravnava zaščito pred električnim udarom. V sistemih TN, TT in IT se za zaščito v 
primeru okvare (zaščito pri posrednem dotiku) med drugim uporabljajo naslednje zaščitne 
naprave: 

– nadtokovne zaščitne naprave; 

– naprave na diferenčni tok (NDT/RCD). 

Standard smatra uporabo naprave na diferenčni tok (NDT/RCD) v izmeničnih sistemih kot 
dodatno zaščito pred električnim udarom v primeru odpovedi ukrepa za osnovno zaščito in/ali 
ukrepa za zaščito v primeru okvare ali zaradi neskrbnosti uporabnika. Dovoljuje uporabo 
naprav, kjer naznačeni tok delovanja naprave (rated residual operating current  naznačeni 
preostali delovalni tok) ne presega 30 mA. 

Dodatna zaščita je tudi del zaščitnega ukrepa v nizkonapetostni električni inštalaciji v posebnih 
razmerah zunanjih vplivov in na posebnih lokacijah, kot to opisujejo dokumenti 7. dela 
standarda HD 60364. 

Standard poda dodatno zahtevo za končne tokokroge s svetilkami v sistemih TN in TT 
izmenično. V prostorih posamičnega gospodinjstva je treba te tokokroge ščititi z napravo na 
diferenčni tok, kjer naznačeni tok delovanja naprave ne presega 30 mA. 

 
SIST HD 60364–4-42 

Ta del standarda SIST HD 60364 obravnava električne inštalacije v zvezi z ukrepi za zaščito 
oseb, živali in lastnine pred: 

- toplotnimi učinki, nevarnostjo vžiga ali razgradnje materialov in nevarnostjo opeklin zaradi 
električne opreme; 

- plameni v primeru požarne nevarnosti, ki se širijo iz električnih inštalacij v druge požarne 
sektorje, ki so ločeni s pregradami v bližini in 

- poslabšanjem varnega delovanja električne opreme, vključno z varnostnimi ukrepi zaradi 
toplotnih učinkov. 

Za zaščito pred toplotnimi učinki zaradi okvare izolacije morajo biti končni tokokrogi in 
električna oprema zaščiteni pred toplotnimi učinki. V sistemih inštalacij TT, TN in IT je treba 
namestiti naprave na diferenčni tok (NDT/RCD), katerih naznačeni tok delovanja ne presega: 

– 30 mA, kjer lahko pride do okvare izolacije v tokokrogu uporovne obremenitve (npr. v 
grelnem elementu), 

– 300 mA v vseh drugih situacijah. 
 
SIST HD 606364–5-53 
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Ta del standarda SIST HD 60364 obravnava splošne zahteve za ločevanje, stikanje, krmiljenje 
in nadzor ter zahteve za izbiro in postavitev naprav, ki so predvidene za izvajanje takšnih 
funkcij. 

Standard v točki 531 obravnava Naprave za zaščito pred električnim udarom s 
samodejnim odklopom napajanja. Zahteve so:  

v sistemih TN, TT in IT se lahko uporabljajo naslednje zaščitne naprave: 

– nadtokovne zaščitne naprave v skladu s točko 531.2 standarda SIST HD 60364; 
– naprave, ki delujejo na principu razlike tokov (NDT/RCD), v skladu s točko 531.3 istega 

standarda. 
Glede naprav na diferenčni tok (NDT/RCD) standard navede splošne znane zahteve, ki jih je 
treba upoštevati pri namestitvi naprave v inštalacijski sistem. 

Naprave na diferenčni tok je treba izbrati in namestiti tako, da se zmanjša tveganje neželenega 
proženja. Upoštevati je treba naslednje: 

– razdelitev tokokrogov s posameznimi povezanimi napravami za diferenčni tok (NDT); 
– tokokrogi se izberejo in razdelijo tako, da kakršen koli uhajavi tok (preko zaščitnega 

vodnika), ki bi se lahko pojavil med normalnim delovanjem priključenega bremena, ne 
povzroči neželenega izklopa naprave. 

Da bi se izognili neželenemu izklopu zaradi tokov v zaščitnem vodniku in/ali uhajavih tokov, 
vsota takšnih tokov za napravo na diferenčni tok (NDT/RCD) ne sme biti večja od 0,3-kratnika 
naznačenega toka reagiranja naprave. Navedeno pomeni, izbirati je treba pravo vrsto naprav 
na diferenčni tok (NDT/RCD) glede na naravo tokokroga ali obremenitve. 

V primeru prehodnih pojavov ali pojava višjih harmonskih komponent lahko pride do sprožitve 
zaščitne naprave na diferenčni tok zaradi polnjenja obvodnih kondenzatorjev ali zaradi drugih 
elektromagnetnih motenj. Zato je treba izvesti: 

– koordinacijo naprav na diferenčni tok splošnega tipa, selektivnih tipov NDT in časovno 
zakasnjenih naprav. 

– koordinacija naprav na diferenčni tok (NDT/RCD) s prenapetostnimi zaščitnimi napravami 
(SPD). 

 
TIPI NAPRAV NA DIFERENČNI TOK 

Glede na produktne standarde, ki so našteti v poglavju »naprave RCD«, proizvajalci izdelujejo 
več različnih tipov naprav na diferenčni tok (NDT), glede na njihovo reagiranje ob prisotnosti 
enosmernega toka, kot tudi komponent in frekvenc, ki niso nazivne vrednosti. 

Opis tipov stikal, ki jih obravnava standard SIST HD 60364–5-53: 

— RCD tipa AC: naprava reagira pri izmenični sinusni diferenci toka, ki se nenadoma pojavi ali 
gladko narašča. 

— RCD tipa A: naprava reagira pri izmenični sinusni diferenci toka in pri diferenci pulzirajočega 
enosmernega toka, ki se nenadoma pojavi ali gladko narašča.  

— RCD tip F: je naprava, za katero je zagotovljeno proženje kot za tip A in poleg tega še: 

— za kompozitne diferenčne toke, ne glede na to, ali se pojavijo nenadoma ali počasi 
naraščajo, namenjene za tokokrog, napajan med fazo in ničelnim ali fazo in ozemljenim 
srednjim vodnikom; 
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— za preostale pulzirajoče enosmerne toke, prekrite z gladkim enosmernim tokom. 

— RCD tip B: naprava, za katero je zagotovljeno proženje kot za tip F in poleg tega še: 

— za preostale sinusne izmenične toke do 1 000 Hz; 

— za preostale izmenične toke, prekrite z gladkim enosmernim tokom; 

— za preostale pulzirajoče enosmerne toke, prekrite z gladkim enosmernim tokom; 

— za preostali pulzirajoči usmerjeni enosmerni tok, ki izhaja iz dveh ali več faz; 

— za preostale gladke enosmerne toke, ne glede na to, ali se pojavijo nenadoma ali počasi 
naraščajo, neodvisno od polaritete. 

Standard predlaga, da se za splošne namene lahko uporablja tip AC naprave na diferenčni tok 
(NDT/RCD). 

 
IZBIRA NAPRAVE NA DIFERENČNI TOK V PRIMERU OKVARE V NIZKONAPETOSTNI 
ELEKTRIČNI INŠTALACIJI 

Naprava na diferenčni tok (NDT/RCD) mora zagotavljati zaščito pred električnim udarom v 
skladu s 4-41. delom standarda SIST HD 60364. Izbira naprav za diferenčni tok (RCD) je 
odvisna tudi od vrste ozemljitvenega sistema. 

Vrednost naznačenega toka reagiranja IΔn naprave na diferenčni tok (NDT/RCD) ne sme 
preseči tiste, ki ustreza največji vrednosti upora ozemljila RA in izpostavljenih prevodnih delov, 
ob upoštevanju možnih sezonskih nihanj, vključno z zmrzovanjem in sušenjem tal, za del 
inštalacije, ki je zaščiten s to napravo. Standard SIST HD 60364–5-53 te vrednosti prikaže v 
tabeli. 

 
SPECIFIČNE INŠTALACIJE ALI LOKACIJE 

Pri nizkonapetostnih električnih inštalacijah v specifičnih prostorih je treba upoštevati dodatne 
zahteve ustreznega dokumenta 7. dela standarda SIST HD 60364. V nadaljevanju so omenjeni 
nekateri primeri zahtev glede izbire in namestitve naprave na diferenčni tok (NDT/RCD) po 
nekaterih standardih 7. dela. 

 
SIST HD 60364–7-705: Električne inštalacije kmetijskih in vrtnarskih objektov:  

V poglavju o dodatnih zahtevah glede naprav na diferenčni tok sta postavljeni naslednji 
zahtevi: 

– trifazne vtičnice morajo biti zaščitene z napravo na diferenčni tok (NDT/RCD) tipa B v 
skladu s standardom IEC 62423; 

– enofazne vtičnice morajo biti zaščitene z napravo za diferenčni tok (NDT/RCD) vsaj tipa 
F v skladu s standardom IEC 61008. 

 
 
 
SIST HD 60364–7-710: Medicinski prostori: 

Zahteve tega dela SIST HD 60364 veljajo za električne inštalacije v medicinskih prostorih, da 
se zagotovi varnost pacientov in zdravstvenega osebja. Ti prostori se glede na namestitev 
električne opreme razdelijo na skupine. Skupine so označene z 0, 1 in 2. V medicinskih 



STANDARD SIST HD 60364 IN NAPRAVE RCD 

 

 

  

 

6/IV                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

prostorih, ki so določeni kot skupina 1 in skupina 2, kjer so potrebne naprave na diferenčni tok 
(NDT/RCD), je treba tip naprave izbrati glede na možni nastali tok napake, npr. tip A, tip B. 
Tip AC naprave na diferenčni tok (NDT/RCD) se ne sme uporabljati. 

 
SIST HD 60364–7-712 Fotonapetostni sistemi: 

Tako kot vsaka druga oprema, se tudi oprema fotonapetostnega sistema obravnava v smislu 
njene izbire in uporabe pri namestitvi. Inštalacija fotonapetostnega sistema obsega vso 
opremo od fotonapetostnih modulov do priključne točke na druge dele inštalacije, npr. 
razdelilnik ali napajalno mesto (priključno mesto). 

Kadar se za zaščito tokokroga fotonapetostnega sistema, del AC, ali za zaščito tokokroga vodila 
dela DC uporabi naprava na diferenčni tok (NDT/RCD) na izmenični strani sistema, je treba 
izbrati tip B te naprave, razen če: 

– je v navodilih proizvajalca navedeno, da razsmernik zagotavlja vsaj preprosto ločitev 
med stranjo AC in stranjo DC; oz 

– namestitev zagotavlja vsaj preprosto ločitev med pretvornikom in napravo na diferenčni 
tok (NDT/RCD) s pomočjo ločenih navitij transformatorja; oz 

– je pretvornik v skladu z IEC 62109 in navodila proizvajalca ne zahtevajo uporabe naprave 
na diferenčni tok (NDT/RCD) tipa B. V tem primeru mora biti tip naprave na diferenčni 
tok v skladu z navodili proizvajalca. 

Če se za zaščito uporablja naprava na diferenčni tok (NDT/RCD) na enosmerni strani sistema, 
mora biti v skladu z IEC TS 63053. 

 
SIST HD 60364–7-719 Inštalacije za razsvetljavo oglasnih tabel 

Celotni naslov tega dokumenta je »Inštalacije za razsvetljavo oglasnih tabel z naznačeno 
napetostjo, ki ne presega 1000 V in je izvedena z (raznoraznimi) sijalkami«. 

Ta standard zajema inštalacije, ki se uporabljajo za signalizacijo, osvetljevanje umetnin in 
dekorativne namene. Te naprave so lahko fiksno pritrjene ali prenosne, napajajo se iz 
nizkonapetostnega vira ali vira male napetosti s pomočjo transformatorja, pretvornika, 
pretvorniške predstikalne naprave ali podobne opreme. 

Zanimivo je, standard le priporoči, da dobro prakso predstavlja namestitev naprave na 
diferenčni tok v tokokrog dovoda napajanja. 

 
SIST HD 60364–7-730 Kopenske naprave za napajanje plovil za celinske vode 

Posebne zahteve, navedene v tem delu standarda SIST HD 60364, veljajo za naprave na 
kopnem, namenjene oskrbi plovil za celinsko plovbo za komercialne in upravne namene, 
privezanih v pristaniščih in privezih. Za enofazno in trifazno napajanje rekreacijskih plovil je 
treba upoštevati zahteve SIST HD 60364–7-709 – Marine in podobne lokacije. 

Standard zahteva vgradnjo naprav na diferenčni tok (NDT/RCD) kot dodatno zaščito v 
tokokrogih vtičnic. Vtičnice z nazivnim tokom do 63 A morajo biti posamično zaščitene z 
napravo na diferenčni tok (NDT/RCD) z naznačenim tokom reagiranja, ki ne presega 30 mA. 

Vtičnice z nazivnim tokom nad 63 A do 125 A morajo biti posamično zaščitene z napravo na 
diferenčni tok (NDT/RCD) z naznačenim tokom reagiranja, ki ne presega 300 mA. 
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ZAKLJUČEK 

V referatu so zelo splošno opisane zahteve nekaterih delov standarda SIST HD 60364.  

Na posamezna poglavja standarda SIST HD 60364 se navezujejo še drugi standardi, ki 
obravnavajo druga področja in sisteme, kjer pa so nameščene tudi nizkonapetostne električne 
inštalacije. Ti standardi podajajo le dodatne zahteve za varnost, odvisno je od specifike 
področja. Takšno področje predstavljajo električne inštalacije v prostorih, kjer je nevarnost 
eksplozije. Poleg zahtev standarda SIST HD 60364 je treba upoštevati še zahteve standarda 
SIST EN 60079–14. Specifično področje predstavljajo tudi nizkonapetostne električne 
inštalacije, ki so v vplivnem območju električne vleke (železnica, tramvaj, trolejbus itd.). V tem 
primeru je treba poleg standarda SIST HD 60364 upoštevati še zahteve standarda 
SIST EN 50122–1. 

Vsi do sedaj navedeni standardi zahtevajo vgradnjo naprav na diferenčni tok. Za pravilno izbiro 
tipa in karakteristik naprave na diferenčni tok je treba predhodno ugotoviti, kakšne razmere 
glede kvalitete električne napetosti in toka v inštalaciji vladajo in kakšne motnje se lahko 
pojavijo (višje harmonske komponente, uhajavi toki itd.) v nizkonapetostni električni inštalaciji. 
Glede na opisane razmere je treba izvesti tudi selektivnost med napravami na diferenčni tok, 
da ne pride do neljubih izklopov, če se pojavi okvara v delu inštalacije. 

 

UPORABLJENA LITERATURA 

1] Deli standarda SIST HD 60364, Nizkonapetostne električne inštalacije; 

2] Standard SIST EN 60079–14, Ekspolozivne atmosfere - Načrtovanje, izbira in namestitev 
električnih inštalacij, vključno z začetnim pregledom; 

3] Standard SIST EN 50122–1, Železniške naprave - Fiksni postroji - Električna varnost, 
ozemljitev in povratni vod - 1. del: Zaščitni ukrepi pred električnim udarom; 

4] Revija ER, št. 3/2021, avtor: mag. Boštjan Lilija, univ. dipl. inž. el.; članek: Tretji harmoniki 
in zaščita pred preobremenitvenim tokom; 

5] Priročnik, Zaščitna stikala na diferenčni tok, ETI Izlake. 

 



 

 



 

 

43. KOTNIKOVI DNEVI - RADENCI 2025 

mag. Drago Pavlič, univ.dipl.inž.el.,  
Boštjan Meža, univ.dipl.inž.el. 

 
1,2 – ESOTECH,  d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje 

drago.pavlic@esotech.si,  bostjan.meza@esotech.si 
 

 

PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE FOTONAPETOSTNIH 
SISTEMOV OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN 

STANDARDOV V RS 

Povzetek: 

V Evropi in tudi v Sloveniji je vsako leto zgrajenih več fotonapetostnih sistemov, ki pred zagoni in 

med samim obratovanjem potrebujejo redna preverjanja in vzdrževanje skladno s veljavnimi 

predpisi in standardi, ki pravijo, da je pričakovana življenjska doba na omrežje priključenih  

fotonapetostnih sistemov nekaj desetletij, seveda ob primernem vzdrževanju ali spremembah v 

tem obdobju. Zato je za dolgotrajno vzdrževanje in varnost fotonapetostnega sistema v obratovanju 

treba zagotoviti ustrezno dokumentacijo. V članku so predstavljene zahteve glede pregledov in 

vzdrževanja  fotonapetostnih sistemov z uporabo zahtev Tehnične smernice TSG-N-002:2021 

Nizkonapetostne električne inštalacije, ki določa gradbene ukrepe oziroma rešitve za dosego  

zahtev Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 

št. 140/21). Prikazane so ključne zahteve slovenskega standarda SIST EN 62446-1:2016-  

Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje -1. del: Sistemi, priključeni na omrežje – 

Zahteve za dokumentacijo, ki ga v svojih referenčnih dokumentih citira tudi tehnična smernica 

TSG-N-002:2021, katerega vsebina je premalo prepoznana in se v praksi skoraj ne uporablja, še 

posebej ne pri manjših FNE (fotonapetostnih elektrarnah), na kar je v članku posebej opozorjeno.  

Dejstvo je, da je med vzdrževalci in izvajalci premalo prepoznano, da obstajajo tudi podrobno 

opredeljene zahteve in napotki v zvezi z vzdrževanjem fotonapetostnih sistemov, ki  jih  

opredeljuje  slovenski standard SIST EN IEC 62446-2:2020- Fotonapetostni sistemi - Zahteve za 

preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje -2. del: Sistemi, priključeni na omrežje –  

Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov.  

Oba standarda podajata minimalni nabor zahtev ob prevzemu in med obratovanjem za  

zanesljivo in dolgotrajno varno obratovanje, zagotavljanje požarne varnosti in ustrezno  

vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, priključenih na omrežje,  z namenom ohranjanja  

življenjske dobe in načrtovane proizvodnje, kar pa je danes vse preveč prepuščeno laikom-  

lastnikom in nepodučenim izvajalcem tovrstnih projektov, ki se premalo zavedajo zakonskih  

obveznosti.  

Ključne besede:  

TSG-N-002:2021, fotonapetostne elektrarne, FNE, vzdrževanje fotonapetostnih sistemov,  

pregledi fotonapetostnih sistemov, požarna varnost, SIST EN 62446-1, SIST EN IEC 62446-2 

REFERAT V 
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UVOD 
Evropski zeleni dogovor (»green deal«) Evropske komisije je naravnan v strategijo rasti za evropsko gospodarstvo, 
prebivalce in planet. Podnebne spremembe so bile začrtane kot ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije, 
ko je 11. decembra 2019 objavila podrobnosti svojega evropskega zelenega dogovora, ki opisuje zavezo za dosego 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 in določa pot za pravičen prehod na področju energetike in gospodarstva v 
smislu socialne pravičnosti. Evropski zeleni dogovor predstavlja vrsto ukrepov v vseh sektorjih (energija, promet, 
industrija, finance, trgovina), ki jih mora EU sprejeti v prihodnjih letih, da bi dosegla podnebno nevtralnost. Pri 
tem je sončna energija kot najcenejša in najpreprostejša čista energija tista, ki je pripravljena igrati vodilno vlogo 
pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora. 
 
V Evropi (in tudi Sloveniji) je bilo leto 2022 prelomno, ko je sončna energija (fotonapetostne elektrarne, sistemi- 
v nadaljevanju FNE) prvič pokazala svoj pravi potencial v EU, zaradi rekordno visokih cen energije in 
geopolitičnih napetosti, kar je v veliki meri izboljšalo njen poslovni potencial. Glede na to, da dobaviteljski trg ni 
bil omejen s hudimi ozkimi grli v dobavni verigi in omejitvami, povezanimi s COVID-19, je 27 držav članic EU 
zgradilo 2022 leta  41,4 GW novih FNE, povezanih na njihova omrežja, kar je pomenilo kar 47 odstotno povečanje 
v primerjavi z letom 2021. Tudi leto 2023 je bilo še eno rekordno leto za FNE v EU, saj je bilo v 27 državah 
članicah nameščenih novih 55,9 GW, kar kaže na 40-odstotno rast od leta 2022 in podvojitev trga v samo dveh 
letih. To je bilo že tretje leto zapored, da je trg EU podrl prejšnji rekord, kot tudi tretje leto zapored z letno stopnjo 
rasti vsaj 40 %. Tako je bilo konec leta 2023 v EU zgrajenih 263 GW FNE (vir: www.solarpowereurope.org).  
 

 
 

Slika 1: Skupna inštalirana moč FNE v letih 2000-2023 v EU [vir: www.solarpowereurope.org] 
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Slika 2: Letna inštalirana zmogljivost sončne energije v EU-27 [vir: www.solarpowereurope.org] 

 

Vendar pa je v letu 2024 prišlo do upočasnitve rasti, saj je bila nameščena rekordna količina 65,5 GW FNE, kar 
predstavlja le 4-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2023. Ta upočasnitev je vzbudila zaskrbljenost glede 
zmožnosti EU, da doseže svoje cilje na področju obnovljivih virov energije (www.reuters.com) 
 
Kljub temu je leta 2024 EU prvič proizvedla več električne energije iz sonca kot iz premoga, pri čemer je sončna 
energija predstavljala 11 % mešanice električne energije, premog pa 10 % (theguardian.com). 
 

 

Podobno je tudi v Sloveniji, kjer je bilo po število in po moči novih inštaliranih FNE rekordno, Slovenija je namreč 
konec leta 2022 imela postavljenih za 697,7 MW kapacitet FNE. Zgolj v letu 2023 jih je bilo postavljenih dodatnih 
več kot 400 MW, tako da je konec leta skupna inštalirana moč FNE znašala 1101,5 MW (vir: MOPE). Leta 2023 
je torej Slovenija presegla mejo 1 gigavat (GW) postavljenih FNE. Skupna inštalirana moč sončnih elektrarn je 
tako konec leta 2023 znašala 1101,5 MW (skupaj 49093 zgrajenih FNE) kot je v začetku leta 2024 objavilo 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V skupno število FNE so zajete vse elektrarne od nekaj kW, ki se 
uporabljajo za samooskrbo, do največje FNE (6 MW), ki je priključena na prenosni sistem. Na nizko napetostno 
omrežje je priključenih 48.407 FNE, od tega jih je kar 44.430 zgrajenih za individualno samooskrbo, na srednje 
napetostno omrežje jih je priključenih 685 ter na visokonapetostno omrežje ena FNE (vir: ELES). V 2024 smo v 
Sloveniji dosegli 1.4 GW moči inštaliranih FNE- podatek še ni dokončen. Po podatkih ELES-a smo v letu 2024 
dodali ca 25% dodatne moči FNE. V letu 2024 je bilo inštaliranih skupaj slabih 300 MW FNE. Velja poudariti, da 
podatki za leto 2024 še niso popolni in uradni (vir: Eles). 
S takšno rastjo je Slovenija bila dejansko ena izmed vodilnih držav v EU glede na kazalec postavljene kapacitete 
FNE na prebivalca- leta 2023 je bila v EU uvrščena na 9. mesto z inštalirano močno 593 W/prebivalca. S pomočjo 
sonca smo v Sloveniji v lanskem letu proizvedli dobrih 7 odstotkov električne energije oziroma 884 gigavatnih ur 
(GWh). V letu 2024 bi naj tudi proizvodnja električne energije iz sonca po napovedih presegla 1 teravatno uro 
(TWh). To tudi pomeni, da si s prenovo Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki do leta 2030 
predvideva približno 3500 MW postavljenih FNE, Slovenija postavlja realne in uresničljive ambiciozne cilje, ki 
pa imajo tudi stranske učinke, vendar to ni tema našega prispevka. 
 
Zakonodajni ukrepi, kot je ZUNPEOVE – Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije, so odpravili številne ovire in zdaj omogočajo umeščanje sončnih elektrarn na širokem 
spektru lokacij, vključno s kmetijskimi in prometnimi površinami in v urbanih okoljih. Prav se je Slovenija 
zavezala k obvezni namestitvi sončnih elektrarn na večje strehe, parkirišča in spodbujanju skupnostnih sončnih 
projektov. Z novozgrajenimi kapacitetami postaja obratovanje, preverjanje in vzdrževanje FNE pomembna 
aktivnost za dosego načrtovanih proizvodnih količin električne energije.  
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Ravno zaradi hitro rastočega trga novogradenj FNE, so bile za ustrezno in tehnično primerno gradnjo FNE, kako 
tudi obratovanje in vzdrževanje, nujne spremembe na področju predpisov za projektiranje, gradnjo, obratovanje in 
vzdrževanje tovrstnih postrojenj. Zaradi spremenjenih razmer, zakonodajnih zahtev in pa precejšnjih sprememb 
na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, kamor sodijo v pretežni meri tudi FNE, še posebej glede na 
zadnje stanje tehnike na tem področju in strokovne trende ter potrebe uporabnikov, je bil v letu 2021 sprejet 
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21, v 
nadaljevanju pravilnik) in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne 
inštalacije (v nadaljevanju tehnična smernica), ki so v svoje vsebine vključile zahteve za projektiranje in gradnjo 
FNE (kot novejše tehnologije), kakor tudi za samo preverjanje in dokumentacijo. Spremenjeno zakonodajo na tem 
področju so pogojevale tudi spremenjene razmere v elektroenergetskem sistemu, ki so skozi sprejem nove 
zakonodaje s tega področja postale stalnica uvajanja sprememb na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij, 
saj uvajanje novih tehnologij zahteva nove koncepte načrtovanja in obratovanja nizkonapetostnih inštalacij in 
omrežij ter s tem posledično nove tehnološke rešitve tako z vidika načrtovanja, kakor tudi obratovanja. FNE 
namreč pred zagoni in med samim obratovanjem potrebujejo redna preverjanja in vzdrževanje skladno s veljavnimi 
predpisi in standardi. V prispevku so predstavljene zahteve glede pregledov in vzdrževanja fotonapetostnih 
sistemov z uporabo zahtev iz veljavnih predpisov, kakor tudi dveh pomembnih standardov, navedenih v povzetku. 

Za sončne elektrarne je potrebno zagotavljati ustrezen nivo varnosti obratovanja na osnovi novih pravilnikov in 
tehničnih smernic (TSG) ter standardov s področja nizkonapetostnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele ter 
požarne varnosti objektov: 

 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 
 Tehnična smernica; Požarna varnost v stavbah 
 Tehnična smernica; Nizkonapetostne električne inštalacije 
 Tehnična smernica; Zaščita pred delovanjem strele 
 Veljavnimi slovenski standardi s področja FNE 

1. ZAKONODAJA IN TEHNIČNA SMERNICA TSG-N-002:2021 NIZKONAPETOSTNE 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 

Na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij in razvojem tehnologij na področju obnovljivih virov energije, 
je s sprejemom Gradbenega zakona-GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017) in njegovih dopolnitev v letu 
2017 nastala potreba po koreniti prenovi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije, ki je bil 
takrat v veljavi (iz leta 2012) in še posebej pripadajoče Tehnične smernice. Z razmakom novih tehnologij, še 
posebej na področju fotonapetostnih sistemov in dejstva, da so novosti običajno posledično zapisane v standardih, 
standardi pa se spreminjajo hitreje (včasih v povprečju na pet ali več let, sedaj že na dve leti oziroma na določenem 
tehnološkem področju še hitreje), kot pa je možnost spreminjati smernice, je bilo pravzaprav nujno pristopiti k 
posodobitvi smernice. Dejstvo je tudi, da je bilo od leta 2013 (ko sta bila sprejeta pravilnik in smernica) 
postavljenih kar nekaj novih sodobnih rešitev v povezavi z novimi tehnologijami, predstavljenih v standardih, ki 
jih je bilo treba vsaj v minimalnem obsegu vključiti v prenovljeno tehnično smernico, kar pa je omogočal 
posodobljeni pravilnik.  
V 21. členu takratnega Gradbenega zakona je postavljena zahteva, da morajo objekti zaradi varčevanja z energijo 
in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavljati učinkovito rabo energije in rabo 
obnovljivih virov energije. S tem je Gradbeni zakon dal osnovo za uvajanje novih tehnologij tudi v Pravilnik 
za nizkonapetostne električne inštalacije. 
Pravilnik in smernica sta bila usklajena in v javni obravnavi že leta 2019, nato pa  je Ministrstvo za okolje in 
prostor šele 27. avgusta 2021 v Uradnem listu RS, št. 140/21, objavilo Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne 
električne inštalacije v stavbah (hkrati tudi Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele). Sočasno z objavo 
pravilnika sta izdani tudi dve prenovljeni smernici: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2021 
Nizkonapetostne električne inštalacije in Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2021 Zaščita pred 
delovanjem strele. 
Pravilnik prinaša kar nekaj sprememb, med drugim določa zahtevnost električnih inštalacij, opredeli področje 
preverjanja izvedenih električnih inštalacij in podaja zahtevo po obveznem preverjanju izdelane projektne 
dokumentacije za izvedbo, če niso bili pri projektiranju upoštevani ukrepi, navedeni v pripadajoči tehnični 



PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN 
STANDARDOV V RS

 

 

  
 

4/V                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

smernici. Pomembno novost, ki je predpisana v pravilniku, je obveza investitorja, da mora pred pričetkom 
izvajanja zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja. 
Pravilnik že takoj v 1. členu, ki govori o vsebini in uporabi pravilnika podaja prvo pomembno spremembo, da 
pravilnik določa zahteve in načine, s katerimi se zagotavlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in trajno 
vgrajenih naprav. Te namreč s tehnološkim razvojem postajajo neločljivi del objekta oziroma stavbe, kar pa 
bistveno spremeni pogled na načrtovanje električnih inštalacij. 
Pri pojmu trajno vgrajenih naprav pravilnik v 4. členu posebej opredeli izraz in je dodano, da naprave in oprema 
lahko proizvajajo in shranjujejo električno energijo, kar je tudi podrobno opredeljeno v tehnični smernici. S 
tem se opredeljujejo nove tehnologije, ki jih mora upoštevati tako Pravilnik kot tehnična smernica. 
Pravilnik navaja, da so zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije stavb ali tudi njihove zaključene celote 
sledeče:  

-  kompletne električne inštalacije v stavbah z eksplozijsko ogroženimi prostori ali v tistih delih stavbe 
in tokokrogih, ki jih določa elaborat eksplozijske ogroženosti; 

-  električne inštalacije izvedene s sistemom ozemljitve IT; 
-  priključni napajalni dovodni, odvodni in krmilni tokokrogi z napravo za proizvodnjo ali pretvorbo 

električne energije v stavbah z napravo za proizvodnjo ali pretvorbo električne energije; 
-  električne inštalacije stavb ali tiste njene električno zaključne celote, ki se lahko po prekinitvi ali 

izpadu napajanja iz omrežja, kratko ali dolgotrajno napajajo iz lastnega vira električne energije; 
-  glavni električni razvod inštalacij, in povezanih delov ozemljitvenega sistema, kjer so tokokrogi 

varovani z zaščitno napravo z naznačenim tokom 63 A ali več. 
 
V pravilniku je jasno opredeljeno, da so stavbe z napravo za proizvodnjo ali pretvorbo električne energije 
stavbe, v katerih so trajno priključene električne inštalacije v posredni povezavi z omrežjem s proizvodnim virom 
električne energije, namenjenem za lastno potrošnjo ali oddajanje energije v električno omrežje in sodijo med 
zahtevne nizkonapetostne inštalacije. 
Pri tem jih pravilnik našteje in sicer: električni agregati, FNE, vodne naprave, vetrne naprave, bioplinarne, 
hranilniki električne energije in UPS naprave z nazivno navidezno močjo več kot 41 kVA pri 400 V ali 15 kVA 
pri 230 V.  
Uporaba pravilnika se ne nanaša samo na NN inštalacije v stavbah in pripadajoče nove tehnologije, saj je v 1. 
členu pravilnika zapisano, da se ob določenih pogojih njegove zahteve lahko smiselno uporabijo ne le za stavbe, 
pač pa tudi za druge objekte – gradbene inženirske objekte, kamor sodijo tudi FNE, ki niso del stavb, ampak so 
grajene na prostem. Torej je tudi področje uporabe tehnične smernice je znatno širše od področja pravne veljave 
pravilnika. 
V pravilniku je tudi jasno opredeljeno preverjanje električnih inštalacij v stavbah (kakor tudi posledično na 
fotonapetostnih napravah), ki zajema vizualni pregled, preskuse in meritve električnih inštalacij. Izjemno 
pomembna novost v pravilniku je v imenovanju izvajalca preverjanja, kjer je v 11. členu pravilnika določeno, 
da mora Investitor pred pričetkom izvajanja del zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja. Tega se morajo 
zavedati tudi nadzorni inženirji pri gradnji objektov, kajti le ti so dolžni sodelovati s preglednikom, pri tem pa so 
dolžni tudi preveriti raven pridobljene poklicne kvalifikacije. To obvezo seveda lahko pogodbeno prenese na 
izvajalca gradnje, pri tem pa to ne zmanjša njegove obveznosti. To določilo je v pravilnik dodano zaradi ne 
vključevanja elektrotehniške stroke v začetna gradbena dela, kar pa je žal še vedno kar pogosta praksa na 
gradbiščih. 
 
Preverjanje se deli na prvo, redno (periodika) in izredno. Podrobno so posamezne aktivnosti opisane v tehnični 
smernici. Izrecno je predpisano, da se izredno preverjanje opravi po priključitvi novih naprav za proizvodnjo 
in hranjenje električne energije, ki lahko vplivajo na varnost. Opravi se na električno zaključnih celotah 
električnih inštalacij, na katerih je bil poseg izveden. 
 
Pri vseh teh preverjanji se preveri varnost električnih inštalacij in sestavi zapisnik v obsegu in na način, kot je to 
določeno v tehnični smernici in pripadajočih standardih, več o tem bo povedano v naslednjih poglavjih. 
 
Glede na to, da je bil pravilnik in pripadajoča smernica (tudi o zaščiti pred delovanjem strele) sprejet v letu 2021, 
velja opozoriti, da je bilo v tem času do danes sprejetih kar nekaj novih predpisov, ki se navezujejo na FNE in jih 
je potrebno upoštevati, tako pri gradnji, kakor tudi pri preverjanju in vzdrževanju, pri tem so nekateri že zajeti v 
smernicah in so samo posodobljeni, kot na primer:   
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- Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. list RS, št 199/2021, 133/23 85/24), uporaba od 1.6.2022, ki je zamenjal GZ 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 

– ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) 

- * Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 

197/20 in 121/21 – ZSROVE) 
- * Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, 

št. 202/21, 38/24 – EZ-2) 

- * SONDSEE- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni 
list RS, št. 7/21, 41/22, 77/24) 

 
V nadaljevanju navajamo še pomembnejše predpise, ki pa še niso zajeti v tehnični smernici, bili pa so sprejeti od 
pričetka veljavnosti obravnavane tehnične smernice pa do leta 2024 in jih je prav tako potrebno upoštevati pri 
gradnji in obratovanju ter vzdrževanju FNE: 
 

- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 43/22)   
- Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) (Uradni list RS, 172/21, 121/22 - ZUOKPOE, 158/22 - 

ZNPOVCE) 
- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 

(ZUNPEOVE) (Uradni list RS, 78/23 in 95/24)  
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21, 

29/22 - ZUOPVCE, 121/22 - ZUOKPOE, 158/22 - ZNPOVCE in n 102/24) 
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na 

distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi 
kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (Uradni list RS, 
št. 97/21 in 38/24 – EZ-2) 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 ,129/23 in 103/24) 
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na 

obnovljive vire energije (Uradni list RS, št.161/2022 z dne 23.12.2022 in 38/24 – EZ-2) 
- Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/24), uporaba od 8.5.2024 

- Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in 
sprejemnikov sončne energije (Uradni list RS, št. 27/2024), 

- Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave  (Uradni list RS, št. 52/2024) 
- itd 

 

 
 

Vsi ti zakoni in podzakonski akti imajo v posameznih členih zapisane zahteve, ki jih mora upoštevati, tako 
naročnik, kot projektant in izvajalec pri vključevanju novih tehnologij v nizkonapetostne električne inštalacije, 
kakor tudi pri samem vzdrževanju. 
 
Tako je na primer v 9. členu Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, 43/22) podana zahteva glede priključevanja v povezavi z preverjanji: » Uporabnik sistema distribucijskemu 
operaterju v najkrajšem možnem času, dostavi zapisnik o pregledu, preizkusu in meritvah vgrajenih inštalacij 
skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ter izjavo izvajalca 
preverjanja, da je vgrajena oprema enaka opremi, navedeni v vlogi.« Pri tem velja opozoriti, da preglednik, ki bo 
izvedel prvo preverjanje skladno s zahtevami pravilnika in po postopkih, zapisnih v tehnični smernici in standardih, 
potrebuje ustrezno projektno dokumentacijo, ki je pa v praksi pogosto zelo pomanjkljiva in ni narejena skladno 
z zahtevami Pravil stroke (IZS), kar se v nadaljevanju kaže kot problem pri obratovanju in vzdrževanju. 
 
V smernici so navedeni standardi, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi tehnične smernice. Pri tem velja 
povedati, da so standardi navedeni po nedatiranem sistemu, kar pomeni, da morajo uporabniki tehnične smernice 
vedno upoštevati zadnje veljavne standarde, ki so navedeni, kajti pri nedatiranih dokumentih velja najnovejša 
izdaja dokumenta (vključno z morebitnimi spremembami). Za primer navajamo nekaj novih in  pomembnejših 
standardov,: 
 

- SIST HD 60364; Nizkonapetostne električne inštalacije- vsi deli posodobljeni, 
Pri tem še posebej izpostavljam sledeče poddele: ki so novi ali pa posodobljeni od leta 2021 in se nanašajo na nove 
tehnologije, ki so vključene v smernico; 

- SIST HD 60364-6; Nizkonapetostne električne inštalacije - 6. del: Preverjanje  
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- SIST HD 60364-8-1; Nizkonapetostne električne inštalacije - 8-1. del: Energijska učinkovitost, 
- SIST HD 60364-8-2; Nizkonapetostne električne inštalacije - 8-2. del:  

Električne inštalacije proizvajalcev- odjemalcev, 
- SIST HD 60364-7-712; Električne inštalacije zgradb – 7-712. del: Zahteve za posebne inštalacije ali 

lokacije – Fotonapetostni (PV) sistemi 
- SIST EN 61439; Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav- vsi deli, 

Tudi vsi ti deli so posodobljeni in nosijo novejše letnice izdaje prenovljenih in dopolnjenih delov standarda, 
posebej so navedene zahteve za razdelilnike (DC) za FNE, nekaj podatkov o tem v nadaljevanju prispevka. 
 

- SIST EN 50549-1; Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z javnim razdelilnim omrežjem 
- 1. del: Priklop na nizkonapetostno razdelilno omrežje - Generatorski postroji do vključno tipa A, 

- SIST EN 50549-1-2; Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z javnim razdelilnim 
omrežjem - 1. del: Priklop na nizkonapetostno razdelilno omrežje - Generatorski postroji do vključno tipa 
B, 

 
- SIST EN 62446-1; Fotonapetostni sistemi- Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje- 1. 

del: Sistemi, priključeni na omrežje- Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor, 
- SIST EN 62446-2; Fotonapetostni sistemi- Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje- 2. 

del: Sistemi, priključeni na omrežje- Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, 
 
Za projektiranje in gradnjo novih električnih inštalacij se vedno upošteva zadnje stanje tehnike, ki je zapisano v 
zadnji verziji standardov, kar mora biti tudi navedeno v projektni dokumentaciji. Odstopanja od zahtev pravilnika, 
njemu pripadajoče smernice oziroma standardov, morajo biti potrjena in dokumentirana. 
 
 

1.1 TEHNIČNA SMERNICA TSG  IN  ZAHTEVE ZA PREVERJANJE  
FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV  

V tehnični smernici so v poglavju 11 podane zahteve za posebne primere električnih inštalacij in lokacij. Glede na 
to, da so danes obnovljivi viri energije neizogibni, njihovo vključevanje v NN inštalacijski sistem je predpisano v 
prej obravnavanih predpisih, je še posebej pomembno razumevanje in upoštevanje sprememb koncepta pretoka 
moči pri končnem porabniku in vplivom na NN omrežje. FNE se namreč  vključujejo in povezujejo v 
nizkonapetostne električne inštalacije, zato je bilo dodano v tehnično smernico celotno novo podpoglavje 11.3.7 
Vgrajene fotonapetostne naprave in fotonapetostna napajalna omrežja, v katerem so podane usmeritve za 
izvedbo tovrstnih tehnologij in inštalacij (ki pa zopet ne upoštevajo vseh novosti, ki so zajete v standardih. Pri 
namestitvi in inštalaciji tovrstnih sistemov je treba upoštevati standarde serije SIST HD 60364, posebej pa standard 
SIST HD 60364-7-712, ki med drugim navaja naslednje zahteve:  

 kable na enosmerni strani je treba izbrati in položiti tako, da je tveganje za kratki stik in zemeljski stik 
minimalno, kar se lahko izvede z: 

o enožilnimi kabli z nekovinskim plaščem, 
o izoliranim (enožilnim) vodnikom, položenim v izolirano elektroinštalacijsko cev ali kanal, 
o vodnik mora biti odporen na UV-sevanje (na primer H07RN-F); 

 zaščita pred električnim udarom se izvaja s posebno pozornostjo, ker se šteje, da je oprema na enosmerni 
strani pod napetostjo tudi, če je izmenična stran ločena od omrežja oziroma je pretvornik ločen od 
enosmerne strani.   

Posebej je v smernici opredeljeno, da morajo izmenični tokokrogi imeti vgrajeno zaščito RCD tipa B v skladu s 
SIST EN 62423, razen če je: 

 v pretvorniku izvedena vsaj enostavna ločitev med enosmerno in izmenično stranjo 
 ali če je v inštalaciji izvedena vsaj enostavna ločitev med pretvornikom in RCD z ločenim navitjem v 

transformatorju 
 ali če je pretvornik v skladu s SIST EN 62109-1 in ni zahteve po RCD tipu B, kar mora biti napisano v 

navodilih proizvajalca pretvornika. 
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V nadaljevanju podajamo nekaj napotkov za preverjanje NN razdelilnikov za fotonapetostne sisteme, povzete po 
standardu SIST EN 61439, ki niso zapisane v smernici, so pa v standardu in jih je potrebno pri preverjanju 
upoštevati:  

- V nizkonapetostne inštalacije FNE se lahko vgrajujejo samo nizkonapetostni sestavi, ki izpolnjujejo 
zahteve veljavne evropske in slovenske zakonodaje, kar se izkazuje z ustreznimi izjavami o skladnosti. 
Vsak vgrajen NN sestav mora imeti preverjeno zasnovo, kosovno preverjanje in ustrezno EU izjavo o 
skladnosti. Preverjanje zasnove je po standardu mogoče s preizkušanjem, s primerjavo z referenčno 
zasnovo in ocenitvijo. 

- za vsak razdelilnik (sestav) sta potrebna samo dva dela standarda za določitev vseh zahtev in postopkov 
ugotavljanja skladnosti: 61439-1 (osnovni standard) in poseben standard, če ni delov 3 in naprej, velja 
del 2 tega standarda, (2 do 7) iz skupine standardov, ki obravnava posamezno področje uporabe. Celotno 
področje NN sestavov je zelo obširno in kompleksno in trenutno obsega osem veljavnih delov standarda 
61439 oziroma skupno skoraj 500 strani teksta. Vsi standardi so navedeni med referenčnimi dokumenti 
tehnične smernice.  

- prenovljeni standard SIST EN IEC 61439-2:2021 vsebuje bistvene spremembe glede na predhodno 
izdajo, ki niso zajete v tehnični smernici, predvsem tudi glede zahtev za sestave za uporabo v 
fotovoltaičnih inštalacijah, označene kot fotovoltaični sestavi (PVA). Posebne značilnosti, posebni pogoji 
delovanja in zahteve za PVA so vključeni v informativnih dodatkih DD, EE in FF. Posebej obsežen je 
dodatek DD, ki na 9. straneh podaja zahteve za PVA. V dodatku EE je podloga v kateri so navedene 
zahteve za vnos v pogodbo med proizvajalcem in naročnikom, v dodatku FF pa je v tabela s seznamom 
preverjanj za preverjanje zasnove, 

- za sestave, ki so lahko napajani iz več kot enega vira (primer FNE) je v poglavju 6.2.2 podana zahteva, 
da mora biti na sestavu oznaka ki označuje, da je sestav napajan iz več kot enega vira in da so lahko 
deli v sestavu še vedno pod napetostjo, razen če so vsi viri napajanja izolirani. 

 
Za FNE, katerih del so tudi NN sestavi oziroma razdelilniki, je potrebno poudariti, da je v standardih SIST EN 
IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC 61439-2:2021 naveden zadnji datum (dow), do katerega morajo biti iz 
nacionalne zakonodaje umaknjeni dokumenti, ki so v nasprotju z zahtevami teh dveh standardov, to je 21.5.2024, 
kar pomeni, da so zahteve za razdelilnike za FNE navedene v dodatkih DD, EE in FF standarda SIST EN IEC 
61439-2:2021 postale obvezujoče za proizvajalce teh sestavov. Pri pregledih izvedenih fotonapetostnih 
sistemov, predvsem na področju samooskrbe stroka ugotavlja, da ti sestavi (razdelilniki) večkrat ne izpolnjujejo 
vseh predstavljenih zahtev v standardu. Namen  tega opozorila je opozoriti strokovno javnost in izvajalce, da je 
potrebno te sestave oziroma razdelilnike po zahtevah prej navedenih standardov obravnavati kot posebni primer 
sestavov močnostnih stikalnih in krmilnih naprav in jih kot takšne temu primerno načrtovati, preverjati in 
vgrajevati v fotonapetostne sisteme. 

Zaradi varnosti vzdrževalcev, inšpektorjev, distributerjev, gasilcev in reševalcev je v smernici poudarjeno 
bistveno, da je na objektih označena prisotnost fotonapetostne inštalacije v stavbi. Tako so v smernici opredeljeni 
oblika znaka, velikost znaka in lokacija namestitve. 
 
Posebej nas smernica usmerja na standard SIST EN 62446-1: Osnovne minimalne zahteve za sistemsko 
dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor, katerega vsebina je premalo prepoznana in se v praksi skoraj 
ne uporablja, še posebej ne pri manjših samooskrbnih fotonapetostnih napravah. Ta standard v dveh delih podaja 
zahteve za: 

- dokumentacijo sistema, ki mora  uporabniku podati informacije o fotonapetostnem sistemu, priključenem 
na omrežje; 

- preverjanje (pregled in preskušanje), z informacijami pričakovanimi za prvo (ali periodično) preverjanje 
nameščenega sistema. 

Zahteve za dokumentacijo sistema obsegajo minimalno dokumentacijo, ki naj se zagotovi po namestitvi na 
omrežje priključenega sistema, in so ključni podatki uporabniku, vzdrževalcu in pregledniku o sistemu, ki morajo 
biti podani v navodilih za  obratovanje in vzdrževanje. Več o tem v nadaljevanju tega prispevka. 
 
 
PREVERJANJE NN INŠTALACIJ IN FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV- ZAHTEVE IZ SMERNICE 
 
 
Pri postavitvi fotonapetostnih sistemov se moramo zavedati, da gre tukaj za proces vnosa električne energije iz 
drugega zunanjega vira v objekt oz. nizkonapetostno omrežje. Kar pomeni, da je tudi tukaj treba upoštevati razloge, 
ki bodo zagotavljali električno varnost. Poleg pridobitve dovoljenja za namestitev in priključitev fotonapetostnih 
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sistemov (skladno s SONDSEE) je izredno pomemben tudi sam proces do končne priključitve na omrežje in 
vzdrževanje po priključitvi. Treba je upoštevati, da bi morali biti v proces inštalacije/namestitve vključeni ključni 
udeleženci (poleg naročnika): 

1. Projektant, ki pripravi ustrezno in pravilno projektno dokumentacijo 
2. Izvajalec, ki pravilno izvede inštalacijo in povezave v skladu s projektno dokumentacijo 
3. Nadzornik, ki nadzoruje, da je bilo delo izvedeno skladno s tehničnimi rešitvami  
4. Preglednik, ki preveri ustreznost tehnoloških rešitev po veljavni zakonodaji  

Po končani izvedbi električnih inštalacij ter namestitvi električne opreme, ki je sestavni del FNE, kakor tudi po 
spremembah, obnovah, popravilih in občasno (po predpisani periodiki) je treba opraviti preverjanje ustreznosti in 
kakovosti električnih inštalacij FNE , njihovih lastnosti, varnosti, zanesljivosti in funkcionalnosti ter uporabe 
ustreznih proizvodov, ki sestavljajo napravo. Skladno s pravilnikom preverjanje zajema vizualni pregled, preskuse 
in meritve. Pravilnik tako v 11. členu določa zahteve za prvo preverjanje in sicer:  
 
1) Investitor mora pred pričetkom izvajanja del na objektu zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja. Izvajalec 
preverjanja pri gradnji istega objekta ne more nastopati kot nadzornik. 
(2) Izvajalec preverjanja mora za novo izvedene električne inštalacije ob sodelovanju nadzornika za električne 
inštalacije v ustreznih fazah gradnje opraviti preverjanje. 
(3) Pri preverjanju izvajalec preverjanja preveri skladnost električnih inštalacij s tem pravilnikom in njihovo 
varnost, kar vključuje tudi oceno združljivosti na električne inštalacije priključenih naprav, opreme in strojev, ter 
sestavi zapisnik na način, kot je določen v tehnični smernici. Zapisnik je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti 
objekta in je določen v predpisih, ki urejajo graditev objektov. 
 
FNE na ali ob objektih sodijo med zahtevne NN inštalacije, zato preverjanje zahtevnih nizkonapetostnih 
električnih inštalacij in fotonapetostnih sistemov lahko opravljajo le posamezniki, ki so pridobili poklicno 
kvalifikacijo NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. 
Pri prvem preverjanju se istočasno preveri nizkonapetostne električne inštalacije FNE in sistem zaščite pred 
delovanjem strele, če je vgrajen. Če bi pregledovana fotonapetostna naprava  morala imeti sistem zaščite pred 
delovanjem strele, pa je nima, preverjanja ni uspešno opravila. 
Kadar ima FNE vgrajeno zaščito pred udarom strele, je treba preverjanje električnih inštalacij opraviti v rokih, ki 
so predpisani s pravilnikom, na podlagi katerega je izdana tehnična smernica; v rokih, določenih za preverjanje 
zaščite pred udarom strele pa preverjanje zaščite pred električnim udarom z električno inštalacijo povezanega 
sistema za zaščito pred delovanjem strele. 
 
V tehnični smernici je poudarjeno, da je električne inštalacije FNE treba redno preverjati, saj tudi standard SIST 
HD 60364-6 podaja naslednje razloge za redno preverjanje električne inštalacije (fotonapetostnega sistema- AC 
del) brez razklapljanja ali delnega razklapljanja, da se zagotovi: 

- varnost ljudi in živali pred učinki električnega udara in opeklinami, 
- zaščito pred škodo na lastnini, ki jo povzročita ogenj in vročina zaradi napake na električni inštalaciji, 
- potrditev, da so pravilno izbrane in nastavljene naprave za zaščito pred električnim udarom,  
- potrditev, da so pravilno izbrane in nastavljene naprave za nadzorovanje,  
- potrditev, da inštalacija ni poškodovana ali poslabšana in s tem zmanjšana njena varnost, 
- identifikacijo poškodb inštalacije in neskladnosti z zahtevami drugih standardov, ki se nanašajo na 

električne inštalacije, kar lahko poveča nevarnost, 
- potrditev, da so pravilno izbrane in nastavljene zaščitne naprave. 

 
V kolikor so tokokrogi stalno pod nadzorom naprav za nadzorovanje izolacijske upornosti in naprav za 
nadzorovanje preostalega toka in so te naprave preverjene ter delujejo pravilno, ni treba meriti izolacijske 
upornosti. Instrumenti za merjenje in preizkušanje ter postopki morajo ustrezati ustreznim delom standardov serije 
SIST EN 61557.  

Na FNE je potrebno skladno s zahtevami smernice izvajati tudi vzdrževalne preglede, ki se po navadi izvajajo 
med rednimi preverjanji. Izvaja jih lahko lastnik sam ali ustrezno kvalificirana pooblaščena oseba. Ko je FNE 
priključena na omrežje, zanjo v celoti odgovarja lastnik. Se pravi, da mora osebno (ali imenovan skrbnik) 
spremljati delovanje in stanje FE ter poskrbeti za preventivne ukrepe in preglede. Lastnik nosi škodno odgovornost 
za premoženje iz vira električne energije. V praksi se vedno ne upošteva pravilnih postopkov izvedbe, prav tako 
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pa nimajo vsi, ki sodelujejo v procesu namestitve, ustreznih znanj oziroma izpustijo določene faze del. V nekaterih 
državah je to rešeno z uvedbo strokovnih kompetenc za izvajalce (montažerje), preglednike inštalacije, 
vzdrževalce/skrbnike FNE. 

Pregledniki pri svojem delu pri preverjanju FNE po izvedeni izgradnji upoštevajo zahteve iz tehnične smernice- 
poglavja 12. Preverjanje nizkonapetostnih električnih inštalacij, kjer so v podpoglavju 12.1.1 Pristojnosti 
preglednika podane vse njegove pristojnosti na objektu FNE. Predvsem je tukaj novost oz. zahteva, da mora biti 
preglednik izbran ob začetku gradnje. Pristojnosti preglednika so podane celovito in široko, medtem ko so 
odgovornosti preglednika (podpoglavje 12.1.2) podane v štirih alinejah. Verjamemo, da bo v prihodnje treba tudi 
to poglavje razširiti, natančneje in bolj jasno opredeliti tudi odgovornosti ter opredeliti sankcioniranje 
nestrokovnega ali celo malomarnega izvajanja preverjanja, kar je v praksi velikokrat primer, še posebej na manjših 
samooskrbnih FNE.  

Preglednik ima v poglavju 12.2 Vizualni pregled opisano, kaj mora preveriti na objektu, še posebej pa so v 
podpoglavjih 12.3 Preskusi in 12.4 Meritve, ki sta v tehnični smernici ločena, naštete vse aktivnosti, potrebne za 
izvedbo preskusov in meritev (tudi na FNE). Za vse te primere so v smernici navedeni zahtevani postopki in 
zahtevane merilne metode, ki jih je treba izvesti, ki so podrobno opredeljene v standardih. 

V podpoglavju 12.5 Vzdrževalni pregled je navedeno, kdo lahko opravlja te preglede in kaj je treba vizualno 
pregledati in kako je z vodenjem evidence o pregledih. Vzdrževalni pregled lahko izvaja lastnik oziroma ustrezno 
kvalificirana pooblaščena oseba. 

V zadnjem podpoglavju smernice 12.7 Zapisnik o preverjanju pa so podrobno podane usmeritve glede zapisnika, 
obenem pa zahteva, da ima zapisnik o preverjanju najmanj vsebino, kot je določena v standardu SIST HD 60364-
6 in pripadajočih standardih za FNE. V sami smernici je v prilogi tudi prikazan predlog zapisnika o preverjanju 
fotonapetostnega sistema, ki ga lahko preglednik uporabi. 
 
 
 

2. ZAHTEVE IZ STANDARDA SIST EN 62446-1:2016/A1 2018  

Standard- prvi del opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu 
nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema. Opisuje tudi prevzemne preskuse, merila 
pregleda in dokumentacijo, pričakovano za preverjanje varnosti namestitve in pravilnega delovanja sistema. 
Uporabi se lahko tudi pri periodičnih preskusih. Standard podaja zahteve za  na omrežje priključene fotonapetostne 
sisteme, ki ne uporabljajo hranilnikov energije (na primer baterij) ali hibridnih sistemov, čeprav je kar nekaj delov 
mogoče uporabiti tudi zanje. Uporabljajo ga tako projektanti, kakor pregledniki in inštalaterji na omrežje 
priključenih FNE, katerim služi kot podlago, da je uporabniku izročena uporabna dokumentacija. Podrobnosti 
prevzemnih preskusov in meril pregleda so namenjene v pomoč pri preverjanju/pregledu na omrežje priključenega 
fotonapetostnega sistema po namestitvi in pri poznejšem ponovnem pregledu, vzdrževanju ali spremembah. 
Standard SIST EN 64446-1:2016/A12018 - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - 1. del: 
Sistemi, priključeni na omrežje - Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor v dveh delih podaja zahteve 
za: 

- dokumentacijo sistema, ki mora uporabniku podati informacije o fotonapetostnem sistemu, priključenem 
na omrežje; 

- preverjanje (pregled in preskušanje), z informacijami pričakovanimi za prvo (ali periodično) preverjanje 
nameščenega sistema. 

Sklicuje se na standard IEC TS 62548:2016 Zahteve za načrtovanje fotonapetostnih (PV) polj, pri čemer se v 
Sloveniji namesto slednjega upošteva standard: SIST HD 60364-7-712 Električne inštalacije zgradb-7-712.del, na 
katerega se sklicuje tudi tehnična smernica.  
 

2.1. Zahteve za dokumentacijo sistema 

Obsegajo minimalno dokumentacijo, ki naj se zagotovi po namestitvi na omrežje priključenega sistema, in so 
ključni podatki uporabniku, vzdrževalcu in pregledniku o sistemu, ki morajo biti podani v navodilih za  obratovanje 
in vzdrževanje. 
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Podrobno so zahteve opredeljene in opisane v 4. poglavju standarda v naslednjih točkah: 
1. Podatki o sistemu  

a. Osnovne informacije (št projekta, naznačena moč, podatki o modulih, razsmernikih, datum namestitve, 
datum predaje v obratovanje, ime stranke, lokacija) 

b. Informacije o načrtovalcu sistema  
c. Informacije o inštalaterju (izvajalcu) sistema  

2. Načrt ožičenja  
a. Fotonapetostno polje (tip(i) in število modulov, nizov, število modulov v nizu, priključitev na 

razsmernike) 
b. Informacije o PV nizu (tip , nazivni podatki o kablu, nadtokovni zaščiti in blokirnih diodah). 
c. Električne podrobnosti o polju (mesto, tip(i), nazivni podatki o: nadtokovni zaščiti, DC odklopnem 

ločilniku, kombinirani omarici polja, kablu in drugih elektronskih vezjih -npr. zaznava obloka). 
d. Izmenični sistem (mesto, tip(i), nazivni podatki o: ločilniku, nadtokovni in RCD zaščiti, če je 

uporabljena). 
e. Ozemljitev in prenapetostna zaščita (mesto, tip(i), nazivni podatki o: vseh ozemljitvenih vodnikih, 

povezavah na LPS in prenapet, zaščitnih napravah) 
3. Razpored nizov (načrt razporeditve PV sistema za sisteme z  več kot tremi nizi) 
4. Seznami podatkov (najmanj za vse tipe PV modulov in razsmernikov). 
5. Informacije o mehanski izvedbi (dokumentacija,  če je vgradna struktura izvedba po naročilu) 
6. Sistemi za nujna stanja (dokumentacija o sistemih vezanih na PV sistem, naprimer požarni, dimni 

alarmi,…). 
7. Informacije o delovanju in vzdrževanju  

a. postopki za preverjanje pravilnega delovanja PV sistema, 
b. kontrolni seznam, kaj se izvede v primeru izpada sistema, 
c. postopki zaustavitve/ ločevanja v izrednih razmerah, 
d. priporočila za vzdrževanje in čiščenje (če je predvideno), 
e. nasveti za prihodnja gradbena dela (na primer krovska dela), 
f. garancijska dokumentacija za module in razsmernike (začetek in trajanje garancije), 
g. garancijska dokumentacijo o izvedenih obrtniških deli ali odpornosti tesnjenja proti vremenskim 

pojavom. 
8. Rezultati preskusov in podatki o prevzemu  

 
Obvezne so kopije vseh preskusov in predaj v obratovanje z rezultati preskusov preverjanja, ki so podrobno 
obdelani v poglavjih od 5 do 9 standarda. 

2.2. Preverjanje 

V poglavju 5 standarda so podane zahteve za prvo in periodična preverjanja električne inštalacije FNE , priključene 
na omrežje, ki naj se kolikor je praktično smiselno izvede(jo) s sklicevanjem na SIST HD 60364-6. 
Dograditev oz. sprememba električne inštalacije ne sme zmanjšati njene varnosti, ki mora biti skladna z SIST HD 
60364-6. Izvajalec preverjanja mora biti strokovna in kompetentna oseba za preverjanje, (opravljen NPK za 
preglednika zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele). 
Prvo preverjanje se mora izvesti  po dokončanju, dodatnih ali spremembi obstoječih električnih inštalacij. Interval 
periodičnega preverjanja PV sistema (DC del) ne sme biti daljši kot za izmenični električni sistem na katerega je 
priključen, v Sloveniji je interval določen v pravilnikih [1], [2],[3]. 
 
Obrazci preskusov so podani v dodatkih A,B,C standarda in tudi v Tehnični smernici TSG-N- 002:2021, točka 
13., Dodatek A. Preverjanje mora obsegati  pregled, preskušanje in meritve ter zapisnik o preverjanju. 
 

3.2.1 Pregled 

 
Mora biti izveden pred preskušanjem in pred priključitvijo inštalacije pod napetost ter izveden po zahtevah iz 
tehnične smernice, upoštevajoč zahteve standarda SIST HD 60364-6. Če ožičenje po namestitvi inštalacije ne bo 
dostopno, ga je treba pregledati pred ali med inštalacijskimi deli (faze po Pravilniku za NN električne inštalacije). 
V pregled morajo biti vključene naslednje točke, ki so specifične za v omrežje priključene fotonapetostne sisteme: 
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1. Enosmerni sistem: 
a. Splošno (sistem je specificiran, zasnovan in izveden po zahtevah IEC 60364 in IEC 62548:2016; 

najvišja napetost polja ustreza lokaciji polja, komponente vzdržijo pričakovane zunanje vplive; strešne 
pritrditve in kabelski uvodi so vodotesni).  

b. Zaščita pred električnim udarom (mala napetostjo, razreda II ali enakovredno, kabli z ojačano izolacijo)   
c. Zaščita pred učinki okvar izolacije (galvanska ločitev izvedena v razsmerniku ali na izmenični strani, 

nameščen sistem za javljanje okvar izolacijske upornosti (IMD) in nadzor preostalega toka (RCM)). 
d. Zaščita pred nadtokom  (mora ustrezati IEC 62548:2016, kjer ni vgrajena, mora biti naznačeni tok 

serijske varovalke modula večji kot je možni povratni tok in kabli morajo biti prilagojeni največjemu 
kombiniranemu toku okvare iz vzporednih nizov). 

e. Sestavi za ozemljitev in za izenačitev potencialov (ustreznost z IEC 62548:2016 : v primeru funkcijske 
ozemljitve DC vodnika, funkcionalnega odklopnika v primeru neposredne  povezave z zemljo na DC 
strani, povezave okvirjev in da so PE vodniki vzporedni in oviti okoli DC kablov). 

f. Zaščita pred učinki strel in prenapetostmi (zmanjšanje inducirane napetosti in površine možnih 
induktivnih zank, zaščita dolgih kablov z zaslanjanjem ali uporabo prenapetostnih odvodnikov in 
namestitev prenapetostnih odvodnikov skladno s IEC 62548:2016). 

g. Izbira in namestitev električne opreme (moduli izbrani za najvišjo sistemsko DC napetost, DC 
komponente za najvišjo možno sistemsko napetost in tok skladno z IEC 62548:2016, prenapetostni 
odvodniki, ločilniki skladni z IEC 62548:2016, vtiči in vtičnice enakega tipa in ustrezno IEC 
62548:2016). 

2. Izmenični sistem skladno z TSG -N-002:2021 in SIST HD 60364-6 
3. Označevanje in identifikacija (tokokrogi, stikala, priključki skladno z SIST HD 60364 in IEC 62548:201, 

opozorilne table na DC omaricah, na medomrežnem spojnem mestu, na kraju samem: enočrtni načrt, 
podrobnosti inštalacije in postopki za izklapljanje, postopki za ravnaje v izrednih razmerah, jasno označena 
sredstva za ločevanje na AC strani).  

 
3.2.2 Preskušanje in preskusni postopki 

 
Preskušanje električne inštalacije je treba izvesti skladno z zahtevami SIST HD 60364-6. Merilni instrumenti in 
nadzorna oprema ter metode morajo biti izbrani skladno z ustreznimi deli SIST EN 61557 in SIST EN 61010. 
Vsak preskus mora biti izveden tako, kot je opisano v poglavju 6 standarda. Vsi preskusi morajo biti izvedeni tam, 
kjer je to potrebno, in naj bodo izvedeni po navedenem zaporedju. Če preskus ugotovi okvaro, je treba to okvaro 
odpraviti, in če je okvara vplivala na rezultate preskusov, je treba ponoviti vse prejšnje preskuse. 
Če katerikoli preskus pokaže neskladnost z zahtevami, je treba ponoviti ta preskus in vse dotedanje preskuse, na 
katere je morda vplivala okvara. 
 
Preskusni režimi in dodatni preskusi 
Določena sta dva preskusna režima skupaj z dodatnimi preskusi, ki so lahko izvedeni po končanju standardnega 
preskuševalnega zaporedja. 
 
Preskusi kategorije 1 , so standardni nabor preskusov, ki morajo biti izvedeni na vseh sistemih: 

1. Izmenična stran:  
Izvedejo se preskusi na vseh izmeničnih tokokrogih po zahtevah SIST HD 60364-6 

2. Enosmerna stran:  
Izvedejo se naslednji preskusi: 
a. Preskus neprekinjenosti ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačitev potencialov  
b. Preskus polaritete (preverimo, da so kabli pravilno priključeni na naprave) 
c. Preskus kombinirane omarice fotonapetostnega niza (preverimo, da so nizi pravilno medsebojno 

povezani) 
d. PV niz – merjenje napetosti odprtih sponk tokokroga ( preverimo pravilno priključitev in pravo število 

modulov v nizu) 
e. PV niz – merjenje toka (preverimo pravilno delovanje PV sistema in okvare na ožičenju):  

 kratkostični preskus (z  namenskim instrumentom ali s pomočjo z naprave za kratkostičenje), 
 preskus delovanja (meritev z DC kleščami, ali preko tokovnih transformatorjev ali v razsmerniku) 

f. Funkcijski preskusi ( stikalni in krmilnih naprav in razsmernikov po navodilih proizvajalca) 
g. Preskus izolacijske upornosti fotonapetostnega polja 
 
Postopek je podoben kot pri izmeničnih tokokrogih, posebno pozornost je potrebno posvetiti varnostnim 
ukrepom, ker so DC  tokokrogi podnevi stalno pod napetostjo. V primeru vprašljivosti rezultatov se izvede 
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preskus z mokro izolacijo (dodatni preskus). Med preskusom je potrebno začasno izklopiti vse prenapetostne 
odvodnike. Uporabljajo se namenski merilni instrumenti skladni s SIST EN 61557-2 (možnost 
samorazelektritve).  
 
Podani sta 2 preskusni metodi: 
1. preskus med negativnim polom in zemljo, ki mu sledi preskus med pozitivnim polom in zemljo.  
2. preskus med zemljo in kratko spojenima pozitivnim  in negativnim polom.   
 
Najmanjše vrednosti izolacijske upornosti in  preskusne napetosti so podani v preglednici 2 [5] za PV polja 
do 10 kWp.  
 
Za PV polja nad 10 kWp, postopamo po metodi A ali metodi B: 
- Metoda A: Izvede se preskus izolacijske upornosti na posamičnih nizih ali na kombiniranih nizih. 

Izolacijska upornost mora ustrezati vrednostim iz preglednice 2 [5]. 
- Metoda B: Dopušča merjenje izolacijske upornosti celotnega polja. Če se z meritvijo doseže rezultate, 

ki ustrezajo podanim iz preglednice 2[5]  je sistem sprejemljiv. Če preskus z meritvijo po metodi ni 
uspešen, je potrebno preskuse izvesti na podsklopih po metodi A. 

 
Preskusi kategorije 2, so razširjeno zaporedje preskusov, ki predpostavlja, da so bili že izvedeni vsi preskusi 
kategorije 1: 
3. Meritev krivulje I-V, nam lahko poda naslednje informacije: 

a. napetost odprtih sponk niza (���) in kratkostični tok (���), 

b. napetost največje moči (����), tok (����) in največjo moč (��	
), 
c. preverjanje tehničnih lastnosti (učinkovitosti) PV polja, 
d. faktor polnjenja modula/niza, 
e. prepoznavanje  hib ali zadev z osenčenjem modulov/nizov (poškodovane celice/moduli, 

prebite obvodne (premostitvene) diode, lokalna osenčenja, neusklajenost modulov, prisotnost 
vzporedne (shunt) upornosti v celicah/modulih/poljih, čezmerna zaporedna upornost). 

Meritev ��� in ��� s pomočjo krivulje I-V lahko nadomesti meritve, ki so zahtevane v preskusih kategorije 1, pod 
pogojem, da se preskus izvaja na ustrezni stopnji preskusnega zaporedja (d.) in (e.). 
OPOMBA: V informativne dodatku D [4], je podano tolmačenje oblik krivulje I-V. 
 

 
Slika 3:  Meritve U-I karakteristike fotonapetostnega niza [Vir: Metrel]. 

 
Komentar merilnih rezultatov na sliki 3: 
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Merilo za ustreznost izmerjenih vrednosti je bilo izbrano po naslednjih kriterijih: 
- Skupni merilni pogrešek merilne opreme: merilnik sevanja, merilnik temperature, in meritev toka in 

napetosti z instrumentom Eurotest MI 3109 PV lite, ocenimo po priporočilu proizvajalca in znaša 5%.   
- Degradacija moči modulov po 10 letih po podatkih proizvajalca zanaša 10%.  
- Za merilo ustreznosti zato izberemo 15%.  

- Iz diagrama je razvidna stopnica v zadnjem delu navpičnega dela I-V krivulje, ki je najverjetneje 
posledica lokalne kratkotrajne sence v času meritev, posledično je instrument izmeril tudi nenavadno visoko 
serijsko upornost 3,39 Ω. Možen vzrok za stopnico bi lahko bile tudi kakšne lokalne vroče točke, ali slabi spoji, 
ki pa jih termovizijski pregled naročnika ni zaznal. 
 

Postopek pregleda fotonapetostnega polja z infrardečo kamero: 
 

Namen je odkriti neobičajne temperaturne spremembe na delujočih PV modulih, ki lahko nakazujejo:  
a. težave na modulih in/ali polju, npr. obrnjeno priključene  celice (vroča mesta v modulu običajno kažejo 

na električni problem, verjetno zaporedno upornost, obvodno upornost ali neusklajenost (slabe celice)),  
b. okvaro obvodne diode (če je vroča katera obvodna dioda, je treba pregledati polje zaradi očitnih 

razlogov, kot so zasenčenje ali umazanija na modulu, ki ga ščiti dioda. V kolikor ne najdemo očitnega 
vzroka lahko modul slab),  

c. okvaro spajkanega spoja (spoji kabelskih povezav med moduli naj ne bodo bistveno bolj vroči kot sami 
kabli. Če so se preveri ali je spoj slabo pritrjen ali korodiran), 

d. slabe spoje in druge pogojih, ki povzročajo mesta z visoko temperaturo. 
 

Dodatni preskusi, so drugi preskusi, ki se lahko izvajajo v nekaterih okoliščinah: 
1. Napetost proti zemlji – uporovni ozemljeni sistemi (preskus se izvede po posebnih zahtevah 

proizvajalca, na kraju samem se preverita vrednost ozemljitvene upornosti in da obstaja enosmerni 
sistem na sprejemljivih napetostih proti zemlji ali znotraj sprejemljivih območij uhajavega toka). 

2. Preskus blokirnih diod (blokirne diode so lahko ali prekinjene ali prebite. Vse diode morajo biti 
preverjene ali so pravilno priključene in ali ni na njih znakov pregrevanja ali karbonizacije). 

3. Fotonapetostno polje – preskus upornosti mokre izolacije (je namenjen še posebej iskanju okvar, ki 
so bile odkrite pri normalnem preverjanju izolacije. Preskus simulira padanje dežja ali rose na PV polje 
in njegovo ožičenje. Izvaja se ga lahko na celotni napravi ali samo na njenih delih).  

4. Ovrednotenje osenčenja  (namen je zapis trenutno prisotnih senc in pogojev na obzorju – kot podlage 
za bodoče primerjave. Za male sisteme naj se zapis osenčenja izvede praktično na sredini polja. Za 
večje sisteme z več pod polji ali pri kompleksnem osenčenju se lahko zahteva več meritev osenčenja) 

 
Preskusni režimi za sisteme z elektronskimi moduli 
Za sisteme, konstruirane za uporabo izmeničnih modulov, optimizatorjev moči ali katerihkoli drugih oblik 
elektronskih modulov, je treba za določitev pravilnega preskusnega režima uporabiti preglednico 1. 
 

 
Preglednica 1: Spremembe preskusnega režima za sisteme z elektronskimi moduli [4],[5]. 
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Tipično merjenje I-U krivulje in pregled elektroluminiscence za te sisteme ni mogoče. Namesto tega se lahko 
podatki na ravni modula uporabijo za iskanje tehničnih težav na ravni modula. 
 

3.2.3 Poročilo o preverjanju 

 
Poročilo mora vsebovati naslednje informacije: 

a) informativni povzetek o sistemu (ime, naslov itd.), 
b) seznam pregledanih in preskušenih tokokrogov, 
c) zapisnik o pregledu, 
d) zapisnik o rezultatih preskusa vsakega preskušenega tokokroga, 
e) interval do naslednjega preverjanja, 
f) podpis osebe (oseb), ki je (so) izvedla(-e) preverjanje (skladno s zahtevami pravilnika [1], [2])  

 
Vzorci poročil o preverjanju so prikazani v dodatkih A, B in C tega standarda (v Sloveniji  tudi v Tehnični 
smernici TSG-N-002:2021,  točka 13. Dodatek A) 
 
OPOMBA: V nekaterih državah je interval med preverjanji predpisan z nacionalnimi predpisi. V Sloveniji je 
interval določen v pravilnikih [1], [2],[3]. 
 

3. ZAHTEVE IZ STANDARDA SIST EN IEC 62446-2:2020  

 
Standard SIST EN IEC 62446-2:2020 Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in 
vzdrževanje - 2. del: Sistemi, priključeni na omrežje - Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov določa zahteve in 
priporočila za vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, vključno s periodičnimi pregledi, preventivnim 
vzdrževanjem, popravljalnim vzdrževanjem in odpravljanjem težav.  
 
Fotonapetostni sistemi zahtevajo določeno raven preventivnega in popravljalnega vzdrževanja, da delujejo, kot 
je pričakovano, v življenjski dobi, ki lahko presega 20 let. Raven vzdrževanja, , se lahko znatno razlikuje glede na 
lastnikove želje ali pogodbene obveznosti za proizvodnjo električne energije, vendar pa je minimalna raven 
spremljanja oziroma vzdrževanja ključna za varnost in zmanjšanje tveganja za požar.  
Upoštevanje minimalnega nabora zahtev za vzdrževanje je tudi sestavni del ciljev sistema za ugotavljanje 
skladnosti IECRE  (The IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy 

Applications), ki je namenjen spodbujanju licenciranja in certificiranja fotonapetostnih sistemov in naprav od faze 
načrtovanja do obratovanja. 
 
Zahteve iz [6] se uporabljajo skupaj z zahtevami iz [4] in [5]  in dopolnjujejo ali spreminjajo določbe iz [4] in [5]. 
Uporabljajo se vsa poglavja od 1 do 9 iz [4] in [5], vključno z ustreznimi prilogami. Kadar [6] vsebuje določbe, 
ki dopolnjujejo, spreminjajo ali nadomeščajo določbe v [4] in [5], je treba uporabiti ustrezno besedilo v [4] in [5]  
z zahtevanimi spremembami. 
 
Ključne razlike med obema standardoma so podane v preglednici 1. 
 

Kriterij SIST EN 62446-1 SIST EN IEC 62446-2 

1. Obseg in namen Osredotoča se na zahteve za 
dokumentacijo in preverjanje delovanja 
fotonapetostnih sistemov ob priključitvi 
na električno omrežje; ukvarja se s 
prvim delom življenjskega cikla. 

Širi obseg na celotno življenjsko dobo 
PV sistemov, vključuje vzdrževanje in 
dolgotrajno učinkovitost; poudarja 
pomen rednega vzdrževanja in 
dokumentacije skozi čas. 

2. Dokumentacija Osredotoča se na dokumentacijo, ki 
mora biti na voljo ob začetku 
obratovanja sistema, kot so načrti in 

Zahteva obsežnejšo dokumentacijo, ki 
vključuje zapise o rednih pregledih, 
preskusih in morebitnih vzdrževalnih 
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specifikacije, poročila o preverjanju, 
navodila za obratovanje, postopki v 
izrednih razmerah, garancijska 
dokumentacija, dokumentacija 
izvedenih del… 

delih ter informacije za končno 
demontažo. 

3. Preverjanje in 
testiranje 

Postavlja osnovne zahteve za 
preverjanje sistema pred predajo v 
obratovanje, brez podrobnih smernic za 
daljnosežno spremljanje. 

Določa sistematične postopke za redna 
testiranja in preglede, da zagotovi 
skladnost z varnostnimi in 
kakovostnimi standardi skozi celotno 
obdobje delovanja. 

4. Vzdrževanje Vzdrževanje ni posebej obravnavano; 
osredotoča se na začetno namestitev in 
preskuse. 

Določa konkretne smernice za redno 
vzdrževanje, vključno s preprečevalnim 
in popravljalnim vzdrževanjem za 
podaljšanje življenjske dobe sistema. 

5. Varnostne zahteve Osredotoča se na osnovne varnostne 
zahteve, kot so zaščita pred električnim 
udarom. 

Razširja varnostne zahteve, vključuje 
zaščitne ukrepe pred požarom in 
vremenskimi vplivi ter zahteva redno 
preverjanje teh ukrepov. 

6. Usposabljanje in 
usposobljenost osebja 

Razen za preverjanja, ne vključuje 
posebnih zahtev po usposabljanju za 
osebje, predvideva, da morajo biti 
izvajalci ustrezno usposobljeni. 

Poudarja pomen usposobljenosti osebja 
za izvajanje preskusov, vzdrževanja in 
dokumentacije ter določa smernice za 
usposabljanje osebja. 

Preglednica 2: Ključne razlike med SIST EN 62446-1 in SIST EN IEC 62446-2 
 
4.1  Postopki vzdrževanja 
 
Opisani so različni postopki vzdrževanja za PV sisteme, priključene na omrežje, ki vključujejo: 

- Redno preverjanje, da se, ugotovi, ali je inštalacija in vsa oprema, ki jo sestavlja, še vedno v zadovoljivem 
stanju, ki vključuje preglede in vzdrževalne preskuse, povezane z varnostjo. 

- Priporočeno redno vzdrževanje, za doseganje tehničnih lastnosti. 
- Pogojno ali na stanju temelječe vzdrževanje, kot odziv na vprašanja ali težave, ugotovljene pri nadzoru, 

pregledih ali preskusih. 
- Administrativne aktivnosti vzdrževanja, ki se zahtevajo s pogodbami in garancijami. Sem spada 

preprečevalno vzdrževanje, ki se običajno izvaja kot opis postopkov, ki se izvajajo periodično, da bi 
zagotovili ciljno življenjsko dobo sestavnih delov. 

- Postopke popravljalnega vzdrževanja, ki se izvajajo kot odziv na ugotovljene težave. 
- Odpravljanje težav, vključno s splošnimi ukrepi, opisanimi v standardu, ter postopke, ki jih za posamezne 

sestavne dele opreme določi proizvajalec. 
 

Namen teh postopkov je tudi, da: 
- Omogočajo diagnostične metode na daljavo za redno preverjanje, ugotavljanje težav in zgodnje 

odkrivanje napak. 
- Zagotavljajo, da so za doseganje zahtev v zvezi z vzdrževanjem, dovoljeni nadomestni načini za 

prilagoditev inovacijam, specifičnim metodam proizvajalca, zahtevam strank itd. 
 
Osebje, ki opravlja preglede ali vzdrževanje električne opreme, mora biti usposobljeno in usposobljeno za 
postopke ter mora upoštevati splošne smernice, opisane v Dodatku E standarda. 
 

4.1.1  Intervali in sprožilniki preverjanja 
 

Na podlagi priporočil ali garancijskih zahtev proizvajalcev sestavnih delov in sistemskih integratorjev je  treba 
načrtovati aktivnosti preprečevalnega vzdrževanja, S tem se ohranja oprema v vrhunskem stanju, hkrati pa se 
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zmanjšajo izpadi z načrtovanjem vzdrževanja, po možnosti med urami, ko se ne proizvaja, ter se preprečijo daljši 
izpadi zaradi nenačrtovanih popravil. Pri večjih sistemih je priporočljivo, da se nadomestni deli za ključne 
komponente skladiščijo, da se skrajša odzivni čas. Odvisno od priporočil proizvajalca in želja lastnika/upravljavca 
lahko aktivnosti vključujejo čiščenje/zamenjavo filtrov razsmernika, zamenjavo plastičnih kabelskih vezic, 
ciklično preskušanje stikal, zamenjavo varovalk itd.  
 
Redno preverjanje in vzdrževanje je treba izvajati v časovnih razmikih v celotni življenjski dobi naprave, ki se 
lahko precej razlikujejo glede na: 

-vrsto sistema (elektrarna na tleh, komercialni, stanovanjski sistem itd.), 
-možnosti daljinskega upravljanja, 
-pogodbene zahteve ali garancije za izvedbo, 
-priporočene prakse proizvajalca za vzdrževanje določenih sestavnih delov, 
-posebne pogoje na mestu uporabe. 
-analizo stroškov in koristi. 
 

Standard [6] ne določa intervalov preverjanja ali vzdrževanja glede na obsežen nabor dejavnikov, ki se razlikujejo 
glede na uporabo, lokacijo in obveznosti lastnika ali upravljavca. Vendar v obsežni preglednici 3 opredeljuje 
naloge preverjanja na ravni sistema in sestavnih delov ter vsebuje navodila za določanje intervalov preverjanja.  
V preglednici 3 so za: module, polje, ohišja, odklopnike/ločilna stikala, ožičenje, elektroinštalacijski sistem, 
ozemljitve, montažni sistem, sledilnik, podstavek opreme, streho, vremenski/podatkovni dejavniki, čiščenje polja 
in drugo definirane naloge preverjanja in vzdrževanja. Za posamezno nalogo pa podana ustrezna točka standarda 
in osnova za določitev intervala. V stolpcih "TL" in "D" je označeno, ali so naloge preverjanja sprožene zaradi 
odkritih težav z doseganjem tehničnih lastnosti ("TL"), kot je nizka izmerjena proizvodnja, ali posebnih dogodkov 
("D"), kot so napake ali okvare sestavnih delov. 
 

 Sestavni del/Naloga 
Pog./ 
Toč. 

TL D Osnova intervala 

  
Razsmernik 

        

  
Vizualni znaki iz luči in 
prikazovalnikov razsmernika 

  X 
  

X 
  

Uporabno za preverjanje majhnih sistemov, 
vključno z 
nekvalificiranim osebjem ali za odpravljanje 
težav 

  
Pregled zunanjosti ohišja razsmernika 

11.4.1     Občasno ali v intervalih po navodilh 
proizvajalca razsmernika. Pogostje na lokacijah 
s korozivnim okoljem. 

  
Notranjost razsmernika (voda, prah, 
glodavci) 

11.3.1 X 
  

X 
  

Občasno, razen na lokacijah, kjer so težave z 
glodavci, 
ali z močnim deževjem, visoko vlažnostjo, 
poplavami, 
izpostavljenostjo prahu ali kondenzacijo v 
povezovalnih kanalih. 

  
Notranjost razsmernika – oznake 
navora vijakov in sledi pregretja na 
priključnih sponkah 

11.3.1 X 
  

X 
  

Za odpravljanje težav in/ali v intervalih po 
navodilh proizvajalca razsmernika. Intervali so 
lahko pogostejši v prvih 1-2 letih. 

  
Redno vzdrževanje - po navodilih 
proizvajalca 

13.4.1     Kot je določeno 

Preglednica 3: Primer za Razsmernik  
 

4.1.2  Drugi vidiki za določanje posebnih intervalov preverjanja 
 

Nekatera preverjanja lahko izvaja nekvalificirano osebje, kot so lastniki sistemov (in lastniki stavb), ki imajo stalen 
dostop do nadzornih sistemov ali lahko vidno prepoznajo težavo, ne da bi fizično posegali v sistem.  
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Intervale nalog je mogoče uskladiti ali prilagoditi tako, da sovpadajo z drugimi aktivnostmi, na primer če je 
usposobljeno osebje na kraju samem že prisotno zaradi drugih nalog odpravljanja težav ali pregledov. 
 
Prisotnost ali stopnja zaščitnih naprav lahko vpliva na intervale preverjanja. Na primer, sistemi z delujočimi 
detektorji obloka lahko zahtevajo manj pregledov spojev priključkov. Podobno sistemi, ki niso funkcionalno 
ozemljeni in jih stalno nadzoruje RCM v skladu z IEC 62020 ali IMD v skladu z IEC 61557-8, ne potrebujejo 
rednih periodični meritev izolacije. 
 
4.2  Naloge preverjanja 
 
Osebje mora uporabljati kontrolne sezname, da zagotovi, da so pregledi temeljiti in popolni. Pri zelo velikih 
sistemih se lahko preverjanja izvajajo na  reprezentativnem vzorcu opreme. Če se pogoji na celotnem območju 
razlikujejo, mora vzorec vključevati podvzorce z različnih lokacij. Za nizkonapetostne električne inštalacije,  mora 
preverjanje vključevati električne preskuse v skladu z zahtevami IEC 60364-6 (SIST HD). 
 

4.2.1  Splošni vizualni pregled 
 

1. Vsi sistemi 

- Potrdi se, da so električna ohišja dostopna samo pooblaščenemu osebju, da so zavarovana pred odpiranjem 
z orodjem ali s ključavnicami in imajo oznake za omejen dostop; 
-  preveri se, ali na zunanji strani okrovov in podpornih konstrukcij ni korozije; 
- preveriti se čistoča na celotnem območju - ne sme biti nobenih odpadkov pod polji, v območju podstavka  
za opremo razsmernika ali drugje; pod polji ne sme biti skladiščenih predmetov. Te ovire lahko ovirajo pretok 
zraka in s tem povezano hlajenje opreme. Na razsmernikih ali v njihovi bližini se ne sme shranjevati vnetljivih 
predmetov, da bi kar najbolj zmanjšali nevarnost požara. 
- Preveriti se, ali so pod poljem znaki pretirane vegetacije ter aktivnosti živali ali škodljivcev; 
- preveriti se zanesljivost ukrepov za zaščito električnih vodov na kritičnih mestih sistema, kjer lahko okvara 
zaščite povzroči izpade; 
- preveriti se, ali obstajajo opozorilne table, vključno z zahtevami glede obloka ali osebne varovalne opreme 
za dostop do opreme in upošteva se opozorilne table. Dokumentira se vse manjkajoče, zbledele ali kako 
drugače neuporabne oznake.  
 
Posebej so opisane zahteve za preverjanja za opremo: 
2. Fotonapetostni sistemi na strehah 
3. Fotonapetostni sistemi na tleh 

 
4.2.2  Pregled in varnostno vzdrževanje komponent 

 

1. Razsmernik in glavna električna oprema 
2. Kombinirane omarice, ločilna mesta in izolatorji 
3. Moduli 
4. Fotonapetostni konektorji 
5. Ožičenje 
6. Montažni sistem 
7. Elektroinstalacijke cevi in kabelske police 
8. Vremenska postaja 

 
4.2.3  Tehnične lastnosti in vzdrževanje 

 

Vzdrževanje, za zagotavljanje tehničnih lastnosti , vključuje posebne postopke preskušanja ali vzdrževanja, ki se 
uporabljajo za zagotovitev, da sistem proizvaja največjo možno energijo glede na njegovo zasnovo, namestitev 
pogoje, lokacijo in starost.  
 
Zajema naslednja preverjanja: 

1. Omska upornost spojev 
2. Ovrednotenje osenčenja 
3. Preverjanje niza in ožičenja kabelskih sklopov 
4. Nadzor vegetacije 



PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV OB UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN 
STANDARDOV V RS

 

 

  
 

18/V                         ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR                           
 

5. Čiščenje umazanije fotonapetostnih polj 
 
 
 
 
4.3 Odpravljanje težav in popravilo napak 

 
Pri okvarah v PV-sistemu se običajno nakazuje vzrok ali izvor okvare. Če je znak težave znan, ne pa tudi osnovni 
vzrok, je treba sprejeti ukrepe za odpravljanje težav, da se ugotovi težavo. Ko je to ugotovljeno, se lahko izvedejo 
postopki popravljalnega vzdrževanja, da se ublaži težavo ali okvaro in se prepreči ponovni pojav. Upošteva se 
ustrezni postopek za ublažitev iz standarda ali uporabniških priročnikov za posamezne komponente.  
 
Popravljalno vzdrževanje se lahko izvaja med rednimi načrtovanimi vzdrževalnimi pregledi ali, odvisno od 
pomembnosti, kot nenačrtovan postopek. Okvare, povezane z varnostjo, lahko predstavljajo trajno ali kritično 
nevarnost in zahtevajo takojšen odziv. Časi popravil za delovanje ali nekritične težave (brez nevarnosti ali 
zmanjšanja varnosti) so pogojeni z zahtevami lastnika, pogodbenimi zahtevami itd. in jih lahko v veliki meri 
določajo analize stroškov in koristi, kot so tiste, ki se priporočajo za čiščenje PV polj.  
 
Odpravljanje težav in popravilo napak zajema naslednje ukrepe: 

1. Izklop opreme kot odziv na nevarne okvare 
2. Odpravljanje težav pri nenevarnih okvarah 
3. Odpravljanje težav, ki so posledica incidentov ali sproženih dogodkov 
4. Odkrivanje težav za doseganjem tehničnih lastnosti 

 
4.4  Dodatni postopki 
 

1. Varnostni postopki 
Osnovne varnostne zahteve, vidiki in koristni sklici , ki se nanašajo na lokalne predpise so podani v prilogi E 
standarda, posebej pa so podane zahteve za varno delovanje ločilnih stikal 
 
2. Postopki električnega ločevanja 

 Izklop v sili 
 Načrtovani izklop 

 
3. Pregled in preprečevalno vzdrževanje 

 Posebni postopki proizvajalca razsmernika 
 Posebni postopki proizvajalca sledilnika 
 Posebni postopki za sistem zajemanja podatkov 

 
4. Postopki električnega preskušanja 

 Preskušanje zemeljskih stikov 
 Preskusi varovalk 
 Preskusi obvodnih diod 

 
5. Diagnostični postopki 

 Preverjanje sistemov za zajem podatkov (DAS) 
 Diagnostika razsmernikov 

 
 

Napaka razsmernika Ukrep 
Podnapetost enosmernega toka Koraki za diagnosticiranje slabo delujočih sistemov 
Prenapetost enosmernega toka Preskus napetosti niza VDC 

Zemeljski stik zaradi enosmernega toka Postopek odkrivanja zemeljskega stika 
Napaka krmiljenja Preverite povezave 

Obrnite se na proizvajalca 
Podnapetost izmeničnega toka Prepričajte se, da so vsi odklopniki vklopljeni (zaprti) 

Preverite izmenično napetost z voltmetrom če je v območju, 
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izvedite ročni ponovni zagon, če ni v območju, se obrnite na 
dobavitelja električne energije 

Nadnapetost izmeničnega toka Preverite izmenično napetost z voltmetrom če je v območju, 
izvedite ročni ponovni zagon, če je zunaj območja, se 

obrnite dobavitelja električne energije 
Nizka moč Sistem se verjetno izklopi zaradi pomanjkanja 

sonca; če je sončno, izvedite korake za diagnosticiranje 
slabo delujočih sistemov 

Previsoka temperatura - ventilator ne deluje Preverite napajanje ventilatorja - če je dobro, zamenjajte 
ventilator; če je slabo, 
zamenjajte napajalnik 

Previsoka temperatura - ventilator deluje Preverite, ali so odčitki senzorjev ustrezni - če so slabi, 
zamenjajte senzor; če je dober, preverite dovodne in izpušne 

filtre 
če so prekomerno zaprašeni in jih po potrebi očistite ali 

zamenjajte. 
Preglednica 4 - Najpogostejše sporočene napake razsmernika [6] 

 
Dodatek E (normativni) zajema varnostne vidike 
 

E.1 Usposobljene osebe 
E.2 Splošni varnostni vidiki 
E.3 Osebna zaščitna oprema 
E.4 Postopki električnega  ločevanja 
E.5 Izključitev/označitev 
E.6 Posebni znaki in označevanje v PV sistemih 

 
Dodatek F (informativni) obravnava primer načrta preprečevalnega vzdrževanja 
 
V tem dodatku je opisa primer načrta preprečevalnega vzdrževanja na reprezentativni FNE,  z uporabo modela 
iz preglednice 3 iz poglavja 10 [6], ki prikaže vidike, ki vodijo razvoj premišljenega programa vzdrževanja, s 
poudarkom na specifičnosti lokacije in sistema.  
Primer je dejansko reprezentativen, ki odstopa v več vidikih, da bi ponazoril, kako se lahko nekatere nenavadne 
okoliščine  izkažejo na nekem fotonapetostnem sistemu, in je podan v obsežni preglednici F.1 [6],    
 
 
Dodatek G (informativni) obravnava obratovanje fotonapetostnega sistema 
 
Ta standard ne obravnava tehničnih in poslovno operativnih ter upravljavskih postopkov in protokolov, ki so 
potrebni za celovito obravnavo obratovanja FNE ali parkov elektrarn, opiše in opredeli pa funkcije obratovanja 
fotonapetostnega sistema:  
 

a) Administracijo, ki zagotavlja učinkovito izvajanje in nadzor nad delovanjem in dejavnosti obratovanja 
in vzdrževanja, vključno z: arhiviranjem načrtov, popisov opreme, priročnikov za lastnike in uporabo, 
garancij; vodenjem evidenc o delovanju in izvedenih ukrepih obratovanja in vzdrževanja; pripravo 
obsega dela in meril za izbiro izvajalcev storitev; sklepanjem pogodb z dobavitelji in izvajalci storitev; 
pripravo proračuna in zagotavljanjem financiranja ter načrtov za nepredvidene dogodke za aktivnosti 
obratovanja in vzdrževanja; odobritvijo dela in obdelavo računov. Po potrebi vključuje fizično 
varovanje v varovanje objekta ali ga zagotavlja ločeno. 

b) Izvedbo aktivnosti Določbe in navodila za izvajanje del ter zagotavljanje varnega in učinkovitega 
vzdrževanja,   

c) Ocenjevanje in stalno zagotavljanje zadostnega nadzora nad stanjem opreme,  
d) Načrtovanje in vzdrževanje znanja operaterjev, protokolov, dokumentacije in usposabljanja, 
e) Storitve, ki se nanašajo na napovedovanje, omejevanje, ki ga povzroča omrežje, in obratovalne 

dejavnike zunaj sistema,  
f) Storitve, ki niso povezane z dobavo energije (regulacija napetosti, korekcija faktorja moči itd.),  
g) Sistem nadzora dela: nadzor nad izvajanjem vzdrževanja na učinkovit in varen način,   
h) Razvoj politike, kot so delovne smernice preventivnega vzdrževanja in optimizacija korektivnega 

vzdrževanja ter podrobno načrtovanje, oblikovanje proračuna in utemeljitve stroškovne učinkovitosti.,  
i) Načrtovanje sistema ali posodobitve delovanja, kot je preprogramiranje 1-osnih sledilnih naprav 
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Dodatki so v standardu napisani za praktično uporabo in jih je možno uporabiti v prilagojeni obliki za lastno 
FNE, saj so dobro vodilo za pripravo in načrtovanje vzdrževanja in obratovanja FNE. 
 

4. ZAKLJUČKI  

V prispevku smo poskušali predstaviti bistvene zahteve regulative s področja fotonapetostnih sistemov, še posebej 
s poudarkom na preverjanjih in vzdrževanju FNE. Glede na to, da je v Sloveniji vsako leto zgrajenih vedno več 
fotonapetostnih sistemov, je še kako pomembno, da se zavedamo, da je za ustrezno obratovanje in vzdrževanje 
potrebno izvesti najprej ustrezen prevzem zgrajene FNE, ki zajema med drugim tudi vso ustrezno in s predpisi 
zahtevano dokumentacijo. Pri predaji naprave in med usposabljanjem se mora lastnik ali upravljalec FNE seznaniti 
z delovanjem FNE in njenih varnostnih elementov ter z zahtevami za njeno varno in učinkovito delovanje, pri tem 
mora od izvajalca ali projektanta dobiti tudi navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje. Velja opozoriti, da 
z FNE lahko upravljajo samo tiste osebe, ki uspešno opravijo strokovno usposabljanje in preizkus znanja skladno 
s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav. V 
prispevku smo želeli prikazati zahtevnost in pa sistematičnost faze preverjanj in dokumentiranja ob upoštevanju 
zahtev ter priporočil, ki so zapisana v standardih za FNE, saj tovrstni sistemi pred zagoni in med samim 
obratovanjem potrebujejo redna preverjanja in vzdrževanje skladno s veljavnimi predpisi in standardi, tudi z ciljem 
doseganja načrtovane letne proizvodnje električne energije. Predstavljene so zahteve glede pregledov in 
vzdrževanja FNE z uporabo zahtev Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 
(Uradni list RS, št. 140/21) in Tehnične smernice TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki med 
drugim podaja tudi ključne zahteve slovenskega standarda SIST EN 64446-1:2016/A12018- Zahteve za 
preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje -1. del: Sistemi, priključeni na omrežje – Zahteve za dokumentacijo, 
katerega vsebina je žal premalo prepoznana in se v praksi premalo uporablja, kakor tudi ne napotki v zvezi z 
vzdrževanjem fotonapetostnih sistemov, ki  jih opredeljuje prav tako slovenski standard SIST EN IEC 62446-
2:2020 Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje -2. del: Sistemi, 
priključeni na omrežje – Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov.  
 
Zahteve obeh standardov so navedene kot minimalni nabor zahtev ob prevzemu in med obratovanjem za zanesljivo 
in dolgotrajno varno ter donosno obratovanje, zagotavljanje požarne varnosti in ustrezno vzdrževanje 
fotonapetostnih sistemov, priključenih na omrežje. 
 
 

5. REFERENCE 

[1] MOP: Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 140/21),.  

[2] MOP: Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21),  
[3] MOP: Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj 

(Uradni list RS, št. 202/21). 
[4] SIST: Slovenski standard SIST EN 62446-1:2016, Fotonapetostni sistemi - Zahteve za 

preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje - 
Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor, 

[5] SIST: Slovenski standard SIST EN 62446-1:2016 /A1:2018, Fotonapetostni sistemi - Zahteve 
za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje - 
Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor - Dopolnilo A1, 

[6] SIST: Slovenski standard SIST EN IEC 62446-2:2020, Fotonapetostni sistemi - Zahteve za 
preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - 2. del: Sistemi, priključeni na omrežje - 
Vzdrževanje fotonapetostnih sistemov 

[7] Tehnična smernica TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije. 
[8] Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17- popr.) 
[9] Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) 

[10] Zakoni in predpisi, navedeni v tehnični smernici. 
[11] Standardi, navedeni v tehnični smernici in omenjeni v prispevku. 
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PROCESI POSPEŠENEGA STARANJA TALJIVIH 
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Povzetek: 

Nizkonapetostne taljive varovalke so preprost in zanesljiv element namenjen  

zaščiti vodnikov in naprav v primeru kratkega stika ali nadobremenitve. Delujejo 

na osnovi utekočinjenja in uplinjanja oslabljenih kovinskih elementov.  

Konstrukcija ne vsebuje premičnih delov, razen indikatorja stanja, ki pa ne  

vpliva na karakteristike in zanesljivost delovanja. Taljivi elementi so praviloma 

bakreni ali srebrni in se jim s staranjem lastnosti ne spreminjajo. Teoretično bi 

taljive varovalke morale ohraniti karakteristike delovanja daljši čas, več let ali 

desetletij. Kljub teoriji pa se v praksi dogaja, da kakšna varovalka pregori, ko še 

ne bi smela.  

REFERAT VI 
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1 UVOD 

Taljive varovalke varujejo tokokroge tako, da v primeru kratkega stika ali nadobremenitve 
pregorijo in tako prekinejo tokokrog. Najpogosteje varovalka pregori kot posledica trajne 
okvare ali napake, npr. preboj izolacije v kablu, padlo drevo na gole vodnike, blokirana os 
motorja. Takšne okvare je potrebno odpraviti, zamenjati varovalko in sistem lahko obratuje 
dalje. Občasno pa se pojavijo okvare, ki tudi same minejo, npr. drevo oplazi vodnike in pade 
na tla ali začasna preobremenitev motorja. Včasih, zelo redko pa varovalka pregori brez 
znanega razloga in po menjavi vložka sistem obratuje brez problemov. Takšne »fantomske« 
okvare pogosto ostanejo neraziskane. Eden od možnih vzrokov »fantomskih« okvar je tudi 
pospešeno staranje taljivih varovalk med obratovanjem.  

 

2 SESTAVNI DELI IN DELOVANJE TALJIVE VAROVALKE 

Princip delovanja in konstrukcija taljive varovalke je preprosta in se v osnovi ne spreminja od 
leta 1890, ko jo je patentiral T.A. Edison. 
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Vir:  https://archive.org/ 

Slika 1: Patentna listina za taljivo varovalko št.: 438305 T.A.: Edison 1890 

V sledečih 135 letih se je varovalka razvijala in posodabljala. Spremenili so se materiali, 
tehnologija proizvodnje in karakteristike, vendar osnovni koncept je ostal enak.  
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3 SESTAVNI DELI TALJIVE VAROVALKE 

 

Slika 2: Sestavni deli taljive varovalke (vir: katalog ETI elektroelement) 

Taljiva varovalka je sestavljena iz: 

a) Nosilec varovalke fiksno zmontiran v tokokrogu: Varovalčno podnožje, varovalčni 
ločilnik, varovalčna letev in podobne naprave. 

b) Taljivi vložek, ki je izmenljiv in ga je po delovanji – pregoretju potrebno zamenjati. 
Ključen del za delovanje varovalke je taljivi vložek. Taljivi vložki so različne oblike, velikosti 
in narejeni iz različnih materialov. Najpogostejša izvedba taljivega vložka, ki se uporablja v 
industriji in omrežjih je NH tip: 

 

 

Slika 3: Sestavni deli taljivega vložka NH1C 
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Taljivi vložek tip NH je sestavljen iz: 

a)  Keramična osnova: Ohišje iz keramike, ki predstavlja nosilno konstrukcijo celotnega 
vložka. Keramična osnova mora zdržati mehanske in termične obremenitve med 
normalnim delovanjem in ob pregoretju varovalke. 

b)  Kontaktni noži: Priključni kontakti, ki zagotavljajo ustrezno električno povezavo med 
varovalčnim podnožjem in taljivim vložkom. 

c) Taljivi element: Bakreni trak z oslabitvami in spajko, ki prevaja električni tok in v 
primeru previsokega toka pregori ter tako prekine tokokrog. 

d) Kremenčev pesek: Pesek s katerim je napolnjena notranjost keramične osnove 
zagotavlja ustrezno glajenje in gašenje obloka med pregorevanjem taljivega elementa. 

e) Indikator: Element za vizualno indikacijo stanja taljivega vložka. 
Vsi elementi so pomembni za pravilno delovanje varovalke in vsak ima svojo funkcijo. Ključen 
element, ki definira I/t karakteristiko varovalke je taljivi element. 

 

 

Slika 4: Primer taljivega elementa 

Bakreni trak je osnova taljivega elementa. Izseki v traku formirajo oslabitve, ki v primeru 
povišanega toka pregorijo. Spajka je praviloma nanešena na eno stran traka v sredini. 
Karakteristika spajke definira delovanje varovalke pri preobremenitvi. 
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4 DELOVANJE TALJIVE VAROVALKE 

4.1 Delovanje pri tokih nižjih od naznačenega toka varovalke 

To je normalno delovanje omrežja. Tok skozi varovalko je nižji od naznačenega toka. Tako 
lahko sistem deluje trajno, brez prekinitev. Tok teče skozi taljivi element, ki je dimenzioniran 
tako, da se ne pregreva ali kakorkoli drugače spreminja. V tem obratovalnem stanju varovalka 
ne sme prekiniti tokokroga. 

4.2 Delovanje pri kratkem stiku 

Kratek stik praviloma predstavlja drastično povišanje toka. Kratkostični toki v 
nizkonapetostnem omrežju se gibajo od nekaj 100A do 20kA ali več kA. Oslabitve na taljivem 
elementu se v nekaj mili sekundah pregrejejo do tališča in do vrelišča. Na vseh oslabitvah se 
pojavi oblok, ki dodatno uplini taljivi element. Ta proces se stopnjuje, dokler ne zmanjka 
prevodnega materiala. Po nekaj milisekundah pesek pogasi oblok in tokokrog je prekinjen. 

 

Slika 5: Taljivi element v trenutku vzpostavitve obloka pri kratkem stiku * 
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Slika 6: Taljivi element pred in po kratkem stiku. * 

* Opomba – preskus je bil narejen v zraku brez peska. 

4.3 Delovanje pri nadobremenitvi 

Nadobremenitev je obratovalno stanje, ko je tok le nekajkrat večji od nazivnega toka voda (2 
do 5 krat). To pomeni, da je varovalka preobremenjena za podoben faktor. Proces pregorevanja 
varovalke je počasen in traja od nekaj sekund do ene ure. Čas delovanja varovalke je odvisen 
od faktorja nadobremenitve, i/t karakteristike delovanja in od naznačenega toka varovalke. 
Zaradi dokaj ohlapnih zahtev standardov je čas odvisen tudi od proizvajalca. 

Nadobremenitev povzroči naraščanje temperature taljivega elementa. Še posebej na oslabitvah, 
kjer je gostota toka največja. Ko temperatura preseže tališče spajke (okoli 210°C gG 
karakteristika) se spajka stali, medtem ko je bakrena osnova še vedno v trdem agregatnem 
stanju (tališče bakra - 1085°C). Na oslabitvah v bližini spajke se pojavi proces difuzije spajke 
v bakreno osnovo taljivega elementa. Zlitina bakra in spajke ima višjo specifično upornost kot 
sam baker, zato se na tem mestu poveča sproščanje toplote in temperatura še hitreje narašča. 
Ko temperatura oslabitev prepojenih s spajko doseže tališče te zlitine, se pojavi oblok, ki ustvari 
še višjo temperaturo, tako da prevodni materiali izparijo. Ko zmanjka prevodnega materiala in 
pesek oblok ohladi, varovalka prekine tokokrog.  
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Slika 7: Taljivi element v trenutku vzpostavitve obloka pri nadobremenitvi * 

 

 

Slika 8: Taljivi element pred in po nadobremenitvi * 

* Opomba – preskus je bil narejen v zraku brez peska. 
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5 ŽIVLENJSKA DOBA IN STARANJE TALJIVIH VAROVALK 

Konstrukcija in princip delovanja omogoča taljivi varovalki teoretično neomejeno življenjsko 
dobo. Ni gibljivih delov, vzmeti, kontaktov ali podobnih elementov, ki bi se jim s staranjem 
spreminjale karakteristike tako, da varovalka ne bi bila sposobna prekiniti tokokroga v primeru 
povišanega toka. V različnih inštalacijah in omrežju lahko najdemo taljive varovalke stare 50 
in več let, ki še vedno brez problemov varujejo tokokroge in bi po potrebi tudi brez težav 
prekinile tok kratkega stika ali nadobremenitve. 

 

Določeni pogoji okolice in obratovalna stanja pa lahko spremenijo i/t karakteristiko taljive 
varovalke do takšne mere, da pregori pri pogojih, ko še ne bi smela. Procese pospešenega 
staranja lahko delimo glede na vzrok: Temperaturno, električno in mehansko pospešeno 
staranje taljive varovalke. 

 

6 TEMPERATURNO POSPEŠENO STARANJE VAROVALKE 

Tok ki teče skozi taljivi element varovalke le-tega segreva. Predvsem na mestih oslabitve. Pri 
normalnem obratovanju, toplota prehaja preko peska in keramične osnove na površino, kjer se 
hladi. Vzpostavi se temperaturno ravnovesje kjer so temperature taljivega elementa bistveno 
nižje od tališča spajke. To velja ob pogoju, da je temperatura okolice dovolj nizka (okoli 20°C). 

 

Slika 9: Temperatura taljivega elementa pri nazivni obremenitvi * 

* Opomba – preskus je bil narejen v zraku brez peska. 
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Temperature zraka v električnih omaricah na prostem normalno narastejo na 60°C v vročih 
poletnih dneh. Če je takšna omarica še obremenjena s tokom blizu naznačenega toka, pa te 
temperature narastejo tudi preko 80°C. Zaradi tako visokih temperatur okolice je hlajenje 
varovalke bistveno slabše. Temperature spajke na taljivem elementu narastejo do tališča 
neglede na to, varovalka ni nedobremenjena. Proces taljenja spajke in difuzije v bakreno osnovo 
se začne. Oslabitve, kjer se pojavi zlitina spajke in bakra spremenijo električne lastnosti, 
upornost se jim poveča. Takšna varovalka lahko brez težav obratuje pri nižjem toku od 
naznačenega. Če pa se tok približa vrednosti naznačenega, pa varovalka pregori. 

 

7 ELEKTRIČNO POSPEŠENO STARANJE VAROVALKE 

Kratkotrajne nadobremenitve lahko stalijo spajko in če preobremenitev mine točno v 
neugodnem trenutku, lahko tako degradirana varovalka še vedno prevaja manjše toke. 
Verjetnost, da se to zgodi je zelo mala. Večja verjetnost električnega staranja varovalke pa so 
kratkotrajni kratkostični toki. V tem primeru se degradirajo oslabitve. Tipični primer je 
obremenitev varovalk v selektivnem delovanju pri kratkostičnih razmerah.  

 

Za primer sta podani varovalki: NH1 KOMBI gG 50A 800V in NH1 KOMBI gG 80A 800V. 
Ti dve varovalki delujeta selektivno (80A/50A=1,6). Pri nadobremenitvi in relativno nizkih 
kratkostičnih tokov to ni problem. Problem pa se pojavi pri visokih kratkostičnih tokih.  

Varovalki bosta delovali selektivno, če bo manjša (50A) varovalka prekinila tokokrog še preden 
se bo pri večji varovalki (80A) začel taliti taljivi element. Merodajna veličina, ki reprezentira 
sproščeno energijo v varovalki in s tem temperaturo je joulov integral ∫i2t. Varovalki bosta 
delovali selektivno, če bo celoten joulov integral 50A varovalke manjši kot talilni joulov 
integral 80A varovalke. 

Predstavljen je primer delovanja pri zelo visokem kratkostičnem toku 30kA. Varovalki sta bili 
preskušeni individualno pri sledečih testnih pogojih: 

Up = 834 V 

Ip = 30130 A 

cos(φ) = 0,18 
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Slika 10: Potek toka (rdeča krivulja) in padca napetosti (zelena krivulja) pri kratkem stiku za 
varovalko NH1 KOMBI gG 50A 800V 

 

Slika 11: Potek toka (rdeča krivulja) in padca napetosti (zelena krivulja) pri kratkem stiku za 
varovalko NH1 KOMBI gG 80A 800V 
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Na zgornjih oscilogramih vidimo, da je celotni joulov integral 50A varovalke 15,48 103 A2s. 
Medtem, ko je talilni joulov integral 80A varovalke 10,89 103 A2s. Če bi ti dve varovalki vezali 
zaporedno v tokokrog in bi stekel kratkostični tok 30kA, bi tok prekinila 50A varovalka, 
medtem ko bi 80A še naprej prevajala. Na prvi pogled je sistem kratkostične zaščite deloval 
selektivno. V času preden je 50 A varovalka prekinila tokokrog je bil sistem obremenjen s 
joulovim integralom 15,48 103 A2s. 80A varovalka pa potrebuje le 10,89 103 A2s da se njen 
taljivi element začne taliti. Taljivi element 80A varovalke se je že začel taliti, vendar je tok 
pravočasno prekinila 50A varovalka, tako da se je taljivi element 80A varovalke ohladil in dalje 
prevaja. Sistem bo brez težav deloval dalje, vendar je 80A varovalka že delno degradirana. Če 
se tak dogodek ponovi večkrat, se lahko 80A varovalka degradira do takšne mere, da kasneje, 
povsem nepričakovano, pregori pri normalnem obratovanju, ali pa ne zagotavlja selektivnega 
delovanja v primeru okvare. 

Opisan primer temelji na kratkostičnem toku 30kA, kar je tudi maksimalna izklopna 
zmogljivost teh varovalk. V omrežju je zelo malo točk, kjer bi kratkostični toki dosegali 
vrednosti 30kA. Večinoma se so kratkostični toki bistveno nižji. Pri nižjih kratkostičnih tokih, 
je razmerje med celotnim joulovim integralom manjše varovalke in talilnim integralom večje 
varovalke bistveno bolj ugodno.  

 

8 MEHANSKO POSPEŠENO STARANJE VAROVALKE 

Taljive varovalke nimajo gibljivih delov in so zasnovane zelo robustno, zato na prvi pogled 
mehanske spremembe ne morejo vplivati na njihovo delovanje. Tresljaji, mehanske sile med 
transportom in manipulacijami in druge pričakovane mehanske obremenitve ne morejo 
spremeniti karakteristik taljive varovalke. Problem pa so interne sile, ki navzven niso vidne. 
Pojavljajo se kot posledica dilatacijskih raztezkov posameznih delov varovalke zaradi 
sprememb temperature.  

Tipični primer uporabe varovalk, kjer se pojavi pospešeno mehansko staranje so sončne 
elektrarne. 

Sončne elektrarne delujejo približno polovico svoje življenjske dobe. Vsak dan delajo 
povprečno 12 ur, 12 ur noči pa čakajo na jutro. Preko dneva se celoten sistem segreje na 
obratovalno temperaturo, ki je povišana še zaradi visokih dnevnih temperatur. Čez noč pa se 
ohladi na temperaturo okolice. Največje ekstreme beležijo v velikih fotonapetostnih sistemih 
postavljenih v puščavah. Tam je razlika temperatur med dnevom in nočjo tudi do 100°C. 

 

Spremembe temperature povzročajo dilatacijska širjenja in krčenja materialov. Tanki trakovi 
taljivih elementov so na te mehanske napetosti še posebej občutljivi na delih z oslabitvami. 
Zaradi teh mehanskih sil in premikov posamezne oslabitve počijo. S tem se zmanjša presek 
taljivega elementa in s tem karakteristike varovalke. 
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Slika 12: Rentgenski posnetek taljivega elementa v varovalki, ki je pregorela pri normalnih 
obremenitvah 

 

Na sliki se vidijo mehansko prekinjene oslabitve na desni strani taljivega elementa. Na levi 
strani pa je posledica končne prekinitve pri nižjem toku od naznačenega toka varovalke. 

 

9 SKLEP 

Pospešeno staranje taljivih varovalk se lahko zgodi zgolj pri določenih obratovalnih in 
atmosferskih pogojih, ki pa niso vsakdanji. Zato se tudi zelo redko zgodi, da se med 
obratovanjem karakteristika varovalke toliko spremenila, da bi le-ta delovala prehitro oz. pri 
toku, ko ne bi smela. Vendar obstaja možnost da se to zgodi, kar pa ne pomeni, da so takšne 
varovalke nevarne za okolico. Taljive varovalke, ki se jim zaradi kateregakoli razloga spremeni 
karakteristika bodo kljub temu vedno varno prekinile tokokrog.  

Procesi pospešenega staranja lahko spremenijo karakteristiko varovalke le v »varno« smer. 
Varovalka lahko pregori, ko ne bi smela, nikakor pa se ne more zgoditi, da ne bi pregorela, ko 
bi morala. Tudi to je ena od lastnosti, zaradi katere zaščitna stikala in odklopniki ne morejo 

Oslabitve taljivega elementa 

Mehansko prekinjene 
oslabitve taljivega elementa 

Posledice obloka v varovalki 
ob pregoretju zadnjih 
neprekinjenih oslabitev 
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ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA V  
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Povzetek:  

Eksplozijska okolja se v praksi pojavljajo v mnogih industrijskih okoljih. Protieskplozijska 
zaščita se je začela razvijati  v petrokemični in naftni industriji, od koder se je širila  
naprej na kemično in farmacevtsko industrijo, energetiko in komunalno infrastrukturo. 
Iz plinske ogroženosti se je kasneje razvila tudi specifika prašne ogroženosti in dodale 
so se nove panoge, kjer se lahko pojavlja eksplozijska ogroženost, kot npr: lesna  
industrija, industrija premoga, prehrambena industrija, kovinska industrija, energetika 
in drugo. Reševanje problematike protieksplozijske zaščite je zelo kompleksno in  
interdisciplinarno, zato jo je potrebno vključiti že v najzgodnejših fazah projekta. S  
pravilno načrtovanimi ukrepi primarne protieksplozijske zaščite namreč lahko zagotovimo, 
da do eksplozijske ogroženosti sploh ne pride. To pa v praksi lahko pomeni ogromne 
poenostavitve in pocenitve pri investiciji, obratovanju in vzdrževanju nekega objekta. Če 
pa eksplozijska ogroženost na objektu obstaja, je pri gradnji takega objekta poleg  
običajnih tehničnih zahtev potrebno upoštevati tudi vse posebnosti, ki jih zahteva to 
strokovno področje, in to že od samega začetka načrtovalskih faz projekta. Zavedati se 
moramo, da je področje protieksplozijske zaščite regulirano in s strani certifikacijskih 
organov nadzorovano celotno življenjsko dobo nekega objekta. V eksplozijska okolja se 
lahko vgrajuje samo protieksplozijsko zaščitena in certificirana oprema (Ex oprema), ki 
ima ustrezne certifikate. Vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo pa jo lahko samo  
strokovnjaki z ustreznim znanjem, preverjenim in potrjenim s certifikatom certifikacijskega 
organa, ki preverja tudi ustreznost predvidenih protieksplozijskih ukrepov na  
eksplozijsko ogroženem objektu ter ustreznost vgradnje in v nadaljevanju tudi  
vzdrževanja protieksplozijsko zaščitene opreme (Ex opreme). Zakonodajni okviri  
protieksplozijske zaščite v svetu niso enotni. V Evropi to področje pokriva t. i. ATEX  
zakonodaja, ki je implementirana v zakonodajo posameznih evropskih držav. Na  
področju standardov pa se vse bolj uveljavlja globalni IEC sistem standardov. Za  
področje elektro inštalacij je pravkar izšel nov slovenski standard SIST EN IEC 60079-14:2025, 
Eksplozivne atmosfere - Načrtovanje, izbira in namestitev električnih inštalacij, vključno 
z začetnim pregledom, ki prinaša kar nekaj novosti.  
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1. UVOD 

Število in zahtevnost različnih električnih inštalacij v Ex prostorih v zadnjih letih zelo 
narašča. Razvoj avtomatizacije nezadržno prodira tudi v Ex okolje. Zato v Ex okoljih že 
dolgo nimamo več samo nekaj enostavnih inštalacij (npr. razsvetljava in elektromotorni 
pogoni), ampak so sodobni tehnološki postroji opremljeni z vrsto različnih naprav in 
pripadajočih električnih inštalacij. Med sabo jih delimo po različnih kriterijih (po vrsti 
inštalacij, po namenu inštalacij, po napetostnem nivoju, na lastno varne in ne lastno varne, 
na energetske in krmilne, na električne in optične itd.). Skupno vsem je, da so zelo 
pomembne za zagotavljanje funkcionalnih in varnostnih zahtev v sodobnih tehnoloških 
postrojih. Čeprav so na zunaj vedno bolj podobne običajnim električnim inštalacijam, 
morajo izpolnjevati vrsto dodatnih pogojev, ki so specifični za eksplozijska okolja in 
opremo, ki se tam lahko vgrajuje. Zato je logično, da je problematika električnih inštalacij 
v Ex prostorih regulirana z natančnimi pravili, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah 
obstoja: od načrtovanja, izvajanja, vgradnje in priklopa Ex naprav do obratovanja, 
vzdrževanja, servisiranja opreme in odstranitve Ex naprav in inštalacij. Ta pravila 
vključujejo tudi zahtevo po ugotavljanju skladnosti, ki jo mora potrditi ustrezen akreditiran 
organ. Tako je med drugim s certifikatom potrebno potrditi tudi skladnost vgradnje 
električne opreme z elaboratom eksplozijske ogroženosti ter tudi sposobnost izvajalcev, da 
lahko opravljajo vgradnjo protieksplozijsko zaščitenih naprav. Obravnavana tematika se 
zaradi razvoja tehnike, globalizacije  in poenotenja standardizacije v svetu hitro spreminja, 
v gradivu pa je na kratko predstavljeno trenutno stanje. 
 
V eksplozijska okolja se praviloma lahko vgrajuje samo zato primerno načrtovana, izdelana 
in preizkušena Ex oprema z ustreznim certifikatom. Vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo pa 
jo lahko samo strokovnjaki z ustreznim znanjem, preverjenim in potrjenim s certifikatom 
certifikacijskega organa, ki preverja tudi ustreznost predvidenih protieksplozijskih ukrepov 
na eksplozijsko ogroženem objektu, ter ustreznost vgradnje in v nadaljevanju tudi 
vzdrževanja in servisiranja protieksplozijsko zaščitene opreme (Ex opreme). 
Po novem je celotna problematika in vse vrste protieksplozijske zaščite (plinske in prašne) 
obravnavana v skupini standardov IEC 60079. Standardi skupine IEC 61241, ki so v 
preteklosti obravnavali prašno protieksplozijsko zaščito, se v tem gradivu še vedno 
omenjajo, saj se bo oprema, izdelana po teh standardih, v praksi najbrž še dolgo srečevala.  
 
Zakonodajni okviri protieksplozijske zaščite v svetu niso enotni. V Evropi to področje 
pokriva t.i. ATEX zakonodaja, ki je implementirana v zakonodajo posameznih evropskih 
držav, pri nas v Pravilniku o protieksplozijski zaščiti. Ta v prilogi 14, v petih vsebinskih 
točkah, navaja sezname standardov, ki so obvezni za uporabo pri različnih aktivnostih, 
povezanih z eksplozijsko ogroženimi okolji.   
Na področju standardov pa se vse bolj uveljavlja globalni IEC sistem standardov. Za 
področje elektro inštalacij je pravkar izšel nov slovenski standard SIST EN 60079-14:2025, 
ki prinaša kar nekaj novosti, ki bodo na kratko predstavljene tudi v tem gradivu.  
V gradivu so obdelane samo električne inštalacije, ki jih izvajamo v nadzemnih 
eksplozijskih okoljih (II). Podzemne aplikacije (I) niso obdelane. 
V tem gradivu niso obdelane tudi naslednje specifične električne inštalacije: 

1. Katodna zaščita in blodeči/uhajavi tokovi. 
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2. ZAKONSKI IN DRUGI OKVIRI  

V veljavni gradbeni zakonodaji področje varnosti pred eksplozijo na žalost ni urejeno 
sistematično in pregledno. Varnost pred eksplozijo ni med bistvenimi lastnostmi, ampak je 
vključena v prvo (mehanska odpornost in stabilnost) in četrto (varnost pri uporabi) 
bistveno lastnost. Pri izdelavi dokumentacije za objekte z vplivom na okolje je potrebno 
obdelati tudi posebne zahteve za eksplozijsko nevarne objekte. Izdelava protieksplozijskih 
elaboratov in načrtovanje ukrepov protieksplozijske zaščite ni  v obsegu del pooblaščenih 
inženirjev, ki jih pozna Zakon o inženirski in arhitekturni dejavnosti. V njem so kompetence 
in znanja protieksplozijske zaščite opisana samo pri pooblaščenih inženirjih elektrotehnike, 
ne pa tudi pri vseh drugih inženirskih strokah, ki morajo sodelovati pri tem kompleksnem 
in multidisciplinarnem procesu graditve in uporabe tovrstnih objektov. 
 
Za vso električno opremo in inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih, ne glede na to, 
ali so stalne, začasne, premične ali prenosne, je potrebno pri načrtovanju in izvedbi 
upoštevati naslednjo regulativo: 

1. Direktiva 2014/34/EU - evropskega parlamenta in sveta z dne 26.2.2014  
2. Direktiva 1999/92/ES - ATEX 118a evropskega parlamenta in sveta z dne 28.1.2000 
3. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), Ur. list RS, št. 61/17, 133/22 
4. Gradbeni zakon (GZ-1), Ur. list RS, št. 105/22 
5. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. list RS, št. 43/11 
6. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Ur. list RS, št. 3/07, 9/11,83/12, 43/22 
7. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1),  

Ur. list RS, št. 17/11, 29/23 
8. Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih  pri graditvi objektov, 

Ur. list RS št.  30/23 
9. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur. list RS št.  31/04, 10/05, 83/05 

14/07, 12/13, 61/17, 199/21 
10. Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za 

uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Ur. list RS št.  39/16 
11. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, Ur. list RS št.  39/16 , 9/20 
12. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, Ur. list RS, št. 41/16, (Pravilnik Ex) 
13. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah, Ur. list RS, št. 140/21 
14. Tehnična smernica TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije 
15. Tehnična smernica TSG-N-003:2021, Zaščita pred delovanjem strele 
16. Osnovne zahteve za elektro inštalacije v eksplozijsko neogroženih  objektih  

(SIST EN 60364, 60947,... ) 
17. Zahteve za prenapetostno zaščito, SIST EN 62305-3   
18. Dokument z določitvijo con ogroženosti (elaborat eksplozijske ogroženosti - EEO), 

ki morajo biti določene skladno s standardoma SIST EN 60079-10 (-1,-2). 
19. Specifične zahteve posamezne opreme , navedene v navodilih proizvajalca oziroma 

certifikatih določene opreme; taki certifikati so na koncu oznake označeni s črko X  
20. Specifične zahteve za posamezno vrsto uporabljene protieksplozijske 

zaščite.,Podrobnosti o vseh ustreznih izračunih, npr. za stopnje prepihovanja za 
ohišja instrumentov ali analizatorjev, kontrole posameznih protieksplozijskih zaščit, 
kontrole inštalacij itd. 

21. Dodatne zahteve za električne inštalacije v eksplozijsko ogroženem okolju, 
ki so definirane v  standardu SIST EN 60079-14:2025: Načrtovanje, izbira 
in vgraditev električnih inštalacij, vključno z začetnim pregledom. 

22. Vsi ostali standardi, ki jih v svojih referencah navaja standard SIST EN 60079-14. 
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3. OSNOVNA NAČELA  

Integrirano protieksplozijsko zaščito sestavljajo trije nivoji. Primarni nivo s preprečevanjem 
nastajanja eksplozivnih con, sekundarni nivo s preprečevanjem virov vžiga in terciarni nivo 
z omejevanjem posledic eksplozij. Električne inštalacije in oprema so vključeni v vseh treh 
nivojih, prvenstveno pa v sekundarnem nivoju, kjer z ustrezno izbrano protieksplozijsko 
zaščiteno opremo in pravilnimi elektro inštalacijami preprečujemo nastanek sedmih od 
trenutno trinajstih poznanih možnih virov vžiga. Ti so: vroče površine, elektrostatične 
razelektritve, električne naprave, radiofrekvenčni magnetni valovi, optično sevanje, 
ionizirajoče sevanje, udar strele in ultrazvok. Blodeče tokove preprečujemo z ustreznimi 
izvedbami elektro inštalacij, ki niso obdelane v tem referatu. Preostale vire vžiga, med 
katerimi so plamen in vroči plini, mehansko povzročene iskre, adiabatna kompresija in 
eksotermne kemične reakcije, pa preprečujemo z različnimi tehničnimi in organizacijskimi 
ukrepi v času načrtovanja, izgradnje, uporabe in vzdrževanja protieksplozijsko zaščitenih 
postrojev.     
 
Pred začetkom načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja električnih inštalacij v Ex prostorih je 
dobro poznati naslednja osnovna načela:  

1. Skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah sodijo 
inštalacije v eksplozijskih okoljih med zahtevne električne inštalacije.  

2. V eksplozijsko ogroženih okoljih naj bodo vgrajene samo nujno potrebne naprave 
in inštalacije. Uporaba certificiranih naprav je potrebno, ne pa tudi zadostno 
zagotovilo, da naprava izpolnjuje zahteve ustreznega standarda. Te bodo izpolnjene 
šele ob pravilni montaži in pravilnem vzdrževanju Ex naprav.  

3. Uporabo necertificiranih naprav je potrebno omejiti na izjemne okoliščine, npr. 
raziskave, razvoj, poskusne obrate in druga nova projektna dela, kjer primerne 
certificirane naprave niso na voljo. V takih okoliščinah morajo uporabniki pridobiti 
dokument o skladnosti. Izjeme so enostavne naprave, ki se uporabljajo v lastno 
varnem tokokrogu.  

4. Uporaba stare protieksplozijsko zaščitene opreme je dopustna samo, če izpolnjuje 
zahteve veljavnih standardov, če ni bila kakor koli spremenjena in je bila pravilno 
vzdrževana. Ustreznost take opreme naj potrdi proizvajalec. 

5. Električne inštalacije morajo biti izvedene tako, da s svojim normalnim in 
nenormalnim obratovanjem ne morejo povzročiti vžiga eksplozivne atmosfere.  

6. Vgraditev opreme smejo izvajati le usposobljeni izvajalci, ki morajo svojo 
usposobljenost dokazati s Certifikatom o usposobljenosti. Ta certifikat se mora 
pridobiti skladno z 42. in 49. členom Pravilnika Ex. 

7. Delodajalec mora pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in 
ob vsakršnih spremembah, ki lahko vplivajo na protieksplozijsko zaščito, pridobiti 
certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti (EEO) in certifikat o 
skladnosti vgraditve opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih oziroma izvedenih 
ukrepih protieksplozijske zaščite. Certifikat se mora pridobiti skladno z 40. in 42. 
členom Pravilnika Ex. 

8. Delodajalec mora pridobiti certifikat o skladnosti vzdrževanja opreme v eksplozijsko 
ogroženih prostorih skladno s 43. členom Pravilnika Ex vsakih 5 let, oziroma brez 
pooblaščene osebe vsako leto, prvič pa najpozneje eno leto po začetku obratovanja.  

9. Vzdrževanje opreme lahko izvajajo le usposobljeni izvajalci, ki morajo svojo 
usposobljenost dokazati s Certifikatom o usposobljenosti. Ta certifikat se mora 
pridobiti skladno s 43. členom in 49. členom Pravilnika Ex. 

10. Inštalacije morajo biti načrtovane, naprave in materiali pa vgrajeni tako, da 
zagotavljajo preprost dostop za pregled in vzdrževanje.  
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11. V dokumentaciji postroja morajo biti navedeni potrebni podatki za pregled, npr. 
seznam in lokacija naprav, rezervnih delov, tehničnih podatkov. 

12. V dokumentaciji morajo biti tudi vsi tehnični podatki vgrajene opreme, s pomočjo 
katerih je možna kontrola ustreznosti izbire, montaže, inštalacije, priklopa in 
uporabe določene opreme (EU izjave o skladnosti, navodila proizvajalca, certifikati, 
kontrole lastne varnosti, izbire kabelskih uvodov, kontrole drugih zaščitnih 
ukrepov).   

13. Pred prvo uporabo sistema mora biti opravljen prvi pregled (Initial inspection) 
postroja po tabelah iz standarda SIST EN IEC 60079-17, ki so v dodatku novega 
standarda SIST EN IEC 60079-14:2025, s katerim se še enkrat preveri in potrdi 
pravilnost izbire in vgradnje protieksplozijsko zaščitene opreme oziroma 
posameznih vrst protieksplozijske zaščite.  

14. Vsak eksplozijsko ogrožen postroj mora biti pred začetkom obratovanja ustrezno 
označen z opozorilnim rumenim trikotnikom. Vidno morajo biti označene tudi meje 
med conami ogroženosti in deli brez eksplozijske ogroženosti.  

15. Vsa vgrajena Ex oprema mora biti trajno in vidno označena, poleg skupine opreme 
I ali II, podskupine plinov (A, B, C), kategorije naprave (1, 2, 3), tudi  z rumenim 
črno obrobljenim šestkotnikom, ki predstavlja skladnost z zahtevami ATEX.   

16. Vsa vgrajena oprema mora imeti na napisni ploščici oznako, iz katere se vidi, da 
ima ustrezen ATEX certifikat in CE znak.     

17. Vse aktivnosti, povezane z inštalacijami v eksplozijsko ogroženih okoljih, smejo 
izvajati samo delavci, ki se redno usposabljajo s tega področja (projektanti, 
montažerji, vzdrževalci, vodstveni delavci, tehnologi, operaterji, snažilke, itd...). 

         
        

                                       
 
       Eksplozijsko ogroženo okolje        Ex oprema, skladna ATEX-u    ATEX označevanje opreme in certifikatov 
 
   
 
 

         
 
  Certifikat usposobljenosti za vgraditev Ex opreme              Globalni certifikacijski sistem 
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4. NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH Ex INŠTALACIJ 

Osnovni koraki pri načrtovanju in izvedbi električnih inštalacij v Ex prostorih so: 
1. Pridobitev izhodišč in osnovnih podatkov za načrtovanje: 

a. tehnološka, gradbena in strojna izhodišča, 
b. zahteve okoljskih, varnostnih in drugih študij, 
c. zahteve požarnega načrta, 
d. ugotovitev prisotnosti vnetljivih plinov in hlapov oziroma gorljivih prahov, 
e. pravočasna vključitev strokovnjaka protieksplozijske zaščite, 
f. strokovnjak protieksplozijske zaščite s primarnimi ukrepi lahko eksplozijsko 

ogrožena okolja prepreči ali vsaj zmanjša. 
2. Preučitev potrebnosti protieksplozijskih ukrepov:  

a.  nastanek eksplozivne zmesi ni možen – posebni ukrepi protieksplozijske 
 zaščite niso potrebni, objekt se načrtuje po običajnih standardih, 

b.  nastanek eksplozivne zmesi je možen – posebni ukrepi protieksplozijske  
 zaščite so potrebni in obvezni. 

3. Definiranje projektnih zahtev oziroma potreb (projektna naloga): 
a. elektro inštalacije za potrebe objekta,  
b. elektro inštalacije za potrebe tehnološkega postopka (elektromotorni 

pogoni, drugi porabniki, tehnološki paketi, merilno regulacijski sistemi, 
sistemi za lokalno ročno in avtomatsko upravljanje), 

c. elektro inštalacije za potrebe aktivne požarne zaščite (odkrivanje in javljanje 
požara, šprinkler sistemi, hladilni in gasilni sistemi),  

d. elektro inštalacije za dodatne potrebe tehnološkega postopka (merjenje 
koncentracij eksplozivnih plinov, elektro inštalacije za potrebe inertizacije, 
inštalacije za zaščito nadtlaka...), 

e. elektro inštalacije za kontrolo vira vžiga (h), s katerimi je pogosto zaščitena 
ne-električna Ex oprema, ki mora biti izdelana po standardih SIST EN ISO 
80079-36 in 37 in je med osnovnimi gradniki vsakega Ex postroja.    

4. Preučitev elaborata eksplozijske ogroženosti oziroma smernic za projektiranje: 
a. ugotovitev eksplozijske ogroženosti (rudnik I ali nadzemne aplikacije II), 

plinska ogroženost G; skupine plinov IIA, IIB ali IIC,  
prašna ogroženost D; skupine prahov IIIA, IIIB, IIIC ali  
hibridna ogroženost, 

b. temperaturni razred T1 doT6, maksimalna temperatura na ohišju naprave, 
c. ugotovitev prostorske razporeditve con ogroženosti (cona 0-20; 1-21 

oziroma 2-22), potrebnih zaščitnih nivojev opreme EPL (a, b, c) oziroma 
kategorije opreme (1, 2, 3) (ATEX), 

d. cone eksplozijske ogroženosti morajo biti prikazane v tlorisnih risbah in 
prerezih eksplozijsko ogroženih prostorov ter ob izpuhih prezračevalnih 
sistemov, saj vplivajo na pravilno izvedbo strelovodne zaščite, 

e. zahteve za tehnične zaščitne sisteme (merjenje koncentracij, javljanje 
požara, avtomatski sistemi gašenja, sistemi inertizacije ...) in 

f. zahteve za izklope v sili, lokalne, daljinske, ročne, avtomatske...  
g. zahteve za preprečevanje virov vžiga in nevarnih stanj funkcijske varnosti. 

5. Izbira ustreznih tehničnih rešitev, izbira ustrezne Ex opreme in različnih Ex elektro 
inštalacij, ki zagotavljajo potrebno funkcionalnost in varnost sistema. 

6. Preveritve programskih funkcijskih specifikacij skladno z varnim obratovanjem 
tehnološkega procesa.  
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5. ELEKTRIČNA Ex OPREMA   

5.1 Skupine in kategorije opreme po ATEX-U   

Veljavni Pravilnik Ex med drugim ureja tudi zahteve, ki jih mora izpolnjevati električna in 
druga oprema, ki je namenjena za vgradnjo v eksplozivno ogroženo okolje. Ex opremo 
razvršča v dve veliki skupini: I (podzemne aplikacije – rudniki) in II, ki se naprej delita v 
podskupine. V referatu obravnavamo samo skupino opreme II, ki je namenjena za uporabo 
v nadzemnih eksplozijsko ogroženih okoljih. Glede na nivo varnosti je razdeljena v tri 
kategorije, kot to prikazuje spodnja tabela. Najstrožjim zahtevam mora ustrezati oprema 
kategorije 1, najblažjim pa oprema kategorije 3, ki pa mora biti še vedno mnogo boljša od 
navadne, ne Ex opreme.   
 

SKUPINA NAPRAV II 

(vsi ostali eksplozijsko ogroženi prostori) 
 

Kategorija 1* 

zelo visok nivo varnosti 

Kategorija 2* 

visok nivo varnosti 

Kategorija 3* 

ustrezni nivo varnosti 

Pogoj, da ne 

pride do vžiga 
 

2-kratni varnostni 

ukrepi / tudi pri 2 

medsebojno 

neodvisnih napakah 

pri pogostih motnjah 

pri delovanju naprave 

/ pri 1 napaki 

brez motenj pri 

delovanju naprave 

Uporaba v: Cona 0 Cona 20 Cona 1 Cona 21 Cona 2 Cona 22 

Atmosfera 

G=plin, D=prah 
G D G D G D 

 
 Tabela 1:Razdelitev opreme skupine II 

 
Kategorija 1 
Oprema je namenjena uporabi v prostorih, kjer so nenehno, za daljša obdobja ali pogosto 
navzoče eksplozivne atmosfere plina ali prahu. 
Kategorija 2 
Oprema je namenjena uporabi v prostorih, kjer se lahko občasno pojavijo eksplozivne 
atmosfere plina ali prahu. Oprema v kategoriji 1 in 2 mora zagotavljati ustrezno varnost 
tudi v primeru okvar, motenj in napak na opremi. 
Kategorija 3 
Oprema je namenjena uporabi v prostorih, kjer je malo verjetno, da se pojavi eksplozivna 
atmosfera plina ali prahu. Oprema v tej kategoriji zagotavlja nujno raven zaščite med 
normalnim delovanjem. 
Oprema višje kategorije in zahtevnosti, se vedno lahko uporablja tudi v conah, kjer je sicer 
zahtevana nižja zahtevnost oziroma kategorija opreme.  
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5.2 Vrste protieksplozijske zaščite električne Ex opreme      

5.2.1 Splošno o zaščitah električne Ex opreme  

Električna Ex oprema, ki se sme vgrajevati v eksplozijsko ogrožena okolja, mora biti 
razvita, skonstruirana, proizvedena, preskušena, certificirana, označena s CE in Ex 
znakom, dana na trg, pospremljena s predpisano tehnično in certifikacijsko dokumentacijo, 
vgrajena v postroj, vzdrževana in servisirana, skladno z veljavno zakonodajo, obstoječo 
ATEX regulativo in pripadajočimi standardi. V bližnji preteklosti so področje prašne 
ogroženosti obravnavali standardi družine IEC 61241, področje plinske ogroženosti pa 
standardi družine IEC 60079. Zadnjih nekaj let družina standardov IEC 60079 pokriva 
plinsko in tudi prašno ogroženost, oprema po standardih IEC 61241 pa v praksi še ostaja. 
Kot se vidi iz spodnje tabele, se standardi Ex področja stalno posodabljajo. 

5.2.2 Poznane vrste Ex zaščit s simboli in pripadajočimi standardi  

 
Splošne zahteve 

 
SIST EN 60079-0:2018/A11:2024 

Neprodirni okrov Ex d (da, db, dc) SIST EN 60079-1:2015/A11:2024 
Nadtlak  Ex p (px(b), py(b), pz(c))  SIST EN 60079-2:2015/AC:2015 
Polnjenje s peskom Ex q (qb)  SIST EN 60079-5:2015/A1:2025 
Potopitev v tekočino Ex o (ob, oc) SIST EN 60079-6:2016/A1:2025 

- namesto v olje, potopitev v tekočino! 
Povečana varnost Ex e (eb, ec)  SIST EN 60079-7:2016/A11:2024 
Lastna varnost Ex i   (ia, ib, ic) SIST EN 60079-11:2025 
Odprti prostori z nadtlakom Ex p (pv, pvb, pvc)  SIST EN 60079-13:2018 
Protieksp. zaščita za cono 2 Ex n (nA, nL, nR) SIST EN 60079-15:2019 
Zalivanje z zalivno maso Ex m (ma, mb, mc) SIST EN 60079-18:2015/AC:2018 
Optično sevanje Ex op (op is, op pr, op sh) SIST EN 60079-28:2015/A11:2024 
Zaščita z ohišjem  Ex t (ta, tb, tc) SIST EN 60079-31:2024 
Posebne zaščite Ex s (sa, sb, sc)            IEC 60079-33:2015 

 

Tabela 2: Vrste protieksplozijske zaščite za električno Ex opremo 

 
Uporabljena legenda barv: 

 zeleno označene zaščite so primerne za plinska (G) in prašna (D) eksplozivna okolja 
 modro označene zaščite so primerne samo za plinska (G) eksplozivna okolja  
 črno označena zaščita je primerna samo za prašna (D) eksplozivna okolja 
 rdeče označene zaščite (d, i, m, op, t, s) so primerne za vse EPL zaščitne nivoje 

(a, b, c) oziroma vse tri kategorije opreme (1, 2, 3) 
 črno označene zaščite (p, q, o, e, p) so primerne za EPL zaščitne nivoje (b, c) 

oziroma kategorije opreme (2, 3) 
 rumeno označena zaščita (n) je primerna za EPL zaščitne nivoje (c) oziroma 

kategorijo opreme (3) 
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5.2.3 Fizikalni principi uporabljenih poznanih zaščit  

 

 
 
Slika 1: Simboli uporabljenih protieksplozijskih zaščit za električno Ex opremo 

 
Protieksplozijske zaščite se razlikujejo po svojih fizikalnih principih delovanja: 

 Prva zdrži tlak in energijo eksplozije, ki lahko ob morebitni eksploziji nastane v 
notranjosti in je ne prenesejo v okolico, kjer bi lahko vžgala  ogroženo okolje (Exd).   

 Druge na različne načine preprečujejo, da bi eksplozivna atmosfera vstopila v 
napravo in povzročila eksplozijo. Takih je največ (Exp, Exm, Exq, Exo,  Exn,  Ext). 

 Tretja je namenjena samo za pasivne naprave, ki znotraj ne iskrijo (Exe). 
 Pri četrti je moč tokokroga tako omejena, da eksplozije ne more povzročiti (Exi). 
 Peta je namenjena zaščiti optičnih sistemov (Exop). 
 Šesta je namenjena drugim zaščitnim sistemov, ki niso pokriti z nobenim drugim 

obstoječim standardom protieksplozijske zaščite (Exs). 
 Sedma pa je namenjena električni kontroli možnih virov vžiga pri neelektrični Ex 

opremi zaščite "h", npr.  senzor kontrole suhega teka, nivo tekočine, tlak črpalke, 
temperatura kompresorja....). 

 
V dodatku A novega standarda so navedena znanja, spretnosti in kompetence oseb, ki se 
lahko srečujejo z eksplozijsko ogroženimi okolji, ločeno za načrtovalce (10 alinej natančno 
specificiranih znanj) ter električarje in tehnike (8 alinej natančno specificiranih znanj). 
Oboji morajo med drugim obvladati ključna znanja, povezana z obvladovanjem Ex opreme: 

 razumevanje načel protieksplozijske zaščite in razvrstitve ogroženih območij, 
 podrobno poznavanje splošnih načel vrst zaščite in označevanja Ex-opreme,  
 podrobno poznavanje tistih vidikov zasnove opreme, ki vplivajo na koncept zaščite, 
 poznavanje praktičnih veščin za pripravo ustreznih konceptov zaščite. 

Znanja in spretnosti vseh morajo biti redno preverjena in dokazana s potrdilom. 
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6. IZBIRA ELEKTRIČNE Ex OPREME   

Oprema za vgradnjo v eksplozijska okolja mora izpolnjevati zahteve: 
1. Evropske direktive 2014/34/EU – Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 2. 2014   
2. Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. list RS, št. 41/16)  

(kategorija opreme (1,2,3) za plinsko (G), prašno (D) ogroženost, skupine plinov  
(IIA, IIB, IIC), temperaturni razred (T1 do T6) 

3. Veljavnih standardov družine SIST EN 60079  
4. Skupine prahov (IIIA, IIIB, IIIC), maksimalne dopustne temperature na ohišju   
5. Standarda SIST EN 60079-14:2025, Načrtovanje, izbira in namestitev električnih 

inštalacij, vključno z začetnim pregledom 
 

6.1 Potrebne informacije za izbiro ustrezne Ex opreme (G, D) 

Za izbiro ustrezne Ex opreme je potrebno imeti minimalno naslednje informacije: 
1. določitev con eksplozijske ogroženosti, zahtevane kategorije opreme oziroma 

zahtevani zaščitni nivoji opreme EPL, 
2. določitev skupine plinov in par oziroma prahov, 
3. vžigne temperature prisotnih plinov in par, zahtevan temperaturni razred opreme, 
4. najnižjo temperaturo in energijo vžiga oblaka gorljivega prahu in najnižjo 

temperaturo tlenja sloja gorljivega prahu, za izračun maksimalne dopustne 
temperature na ohišju Ex naprave,  

5. vžigne temperature hibridnih zmesi, 
6. funkcijske zahteve opreme in 
7. okoljske pogoje za vgradnjo opreme. 

 
Vse te informacije morajo biti sestavni del elaborata eksplozijske ogroženosti (EEO). 

6.2  Izbira zaščitnega nivoja EPL in kategorije opreme (G, D) 

Cona 
ogroženosti 

Nivo zaščitne 
opreme EPL 

Kategorija 
opreme po ATEX  

Dovoljena  
Ex-oprema  

0 Ga 1G 1G / Ga 

1 Ga ali Gb 2G 1G, 2G / Ga, Gb 
2 Ga ali Gb ali Gc 3G 1G, 2G, 3G / Ga, Gb, Gc 

20 Da  1D 1D / Da 

21 Da ali Db  2D 1D, 2D / Da, Db 
22 Da ali Db ali Dc 3D 1D, 2D, 3D / Da, Db, Dc 

 
Tabela 3: Zveza med cono ogroženosti, nivojem zaščitne opreme in dovoljeno kategorijo opreme po ATEX 

 
Delitev Ex opreme po ATEX-u na skupine in kategorije opreme je razložena v točki 5.1.. 
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6.3 Izbira skupin plinov, hlapov in prahov (G, D) 

Oprema za eksplozijsko ogrožena okolja mora biti izbrana skladno s spodnjo tabelo. Rimska 
II predstavlja skupino plinov in par, rimska III pa skupino prahov. Plini in pare so glede na 
kemične lastnosti in nevarnost za povzročitev eksplozije razvrščene v tri skupine (A, B in 
C). Skupina plinov A je najmanj nevarna in najbolj pogosta. Skupina plinov C je najbolj 
nevarna, v njej pa sta samo dva plina. Po analogiji so tudi prahovi razdeljeni v tri skupine. 
Oprema višjega nivoja zahtevnosti je lahko vgrajena v okolju z nižjimi nivoji zahtevnosti. 
 

Skupina 
ogroženosti 

Dovoljena skupina 
opreme 

Opomba Zahteve  po 
ATEX 

II A II ali IIA, IIB, IIC Plin, skupina A  
(npr. propan) 

II G  

II B II ali II B, IIC Plin, skupina B 
(npr. etilen) 

II G 

II C II ali II C Plin, skupina C 
(npr. vodik, acetilen) 

II G 

III A IIIA, IIIB, IIIC Vnetljivi delci, večji od 500 mm  II D 

III B III B, IIIC Neprevoden prah II D 
III C III C Prevoden prah 

(npr. premogov prah, kovinski 
prah) 

II D 

 
Tabela 4: Zveza med skupino ogroženosti, dovoljeno skupino opreme in skupino opreme po ATEX 

 
Pri opremi, ki je izdelana v zaščitah Exd, Exi, Exo in Ex q, Ex op, Exn, (samo nekatere),  
je pomembno tudi, za katero eksplozijsko skupino plinov so namenjene. Za ostale vrste 
protieksplozijskih zaščit, eksplozijska skupina plinov ni pomembna. 
 

6.4 Izbira zaščitnega nivoja EPL in vrste Ex zaščite (G, D) 

Že v točki referata 5.2.2., se lahko iz oznak simbolov razbere, v kakšnih zaščitnih nivojih 
EPL, so lahko izdelane posamezne vrste proti eksplozijskih zaščit. V tabeli 12, novega 
standarda, ki je preobsežna za ta referat, pa so podane vse trenutno razpoložljive 
možnosti, po različnih nivojih EPL, ločeno za plinska (Ga, Gb in Gc)  in prašna (Da, Db, Dc) 
eksplozijska okolja, vključno z navedbo veljavnih črkovnih oznak in pripadajočih 
standardov, kjer so podane zahteve, za posamezne vrste zaščit. V tabeli so standardi 
skupine IEC 61241 nadomeščeni z novimi standardi, oznake opreme, izdelane po teh 
standardih, pa še obstajajo. 
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6.5 Izbira temperaturnega razreda (G) in dop. temp. na ohišju (D)   

Če označbe na električni napravi ne vsebujejo navedbe območja temperature okolice, se 
sme napravo uporabljati samo v temperaturnem območju med -20°C in +40°C.  
Če označbe na električni napravi vsebujejo navedbo območja temperature okolice, se sme 
naprava uporabljati samo znotraj tega temperaturnega območja.  
Če je oprema izpostavljena višji temperaturi, kot je navedeno v nazivnih podatkih, je 
potrebno to problematiko ustrezno analizirati in dokumentirati. Kabelske uvodnice so 
običajno namenjene za uporabo pri -20 do +80 °C. Drugačne pogoje uporabe je potrebno  
obravnavati posebej. 
Oprema za eksplozijsko ogrožena okolja mora biti izbrana tako, da najvišja temperatura 
površine naprave pri normalnem obratovanju ali v primeru kakršne koli okvare ne doseže 
temperature vžiga morebitno prisotnega plina, hlapov ali prahov. Pomen označb za 
temperaturne razrede, ki so lahko označeni na električnih napravah, je podan v tabeli 5. 
 

 Temperaturni razred 
prostorov glede na prisotne 

pline in hlape 

Temperatura vžiga plina ali 
hlapov 

Dopustni temperaturni razred 
eksplozijsko zaščitene 

opreme 
električnih naprav 

T1 > 450°C T1 - T6 

T2 > 300°C T2 - T6 

T3 > 200°C T3 - T6 

T4 > 135°C T4 - T6 

T5 > 100°C T5 - T6 

T6 > 85°C T6 

 
Tabela 5: Zveza med temperaturnimi razredi, temperaturami vžiga in dopustnimi razredi naprav 

 
Najvišjo dopustno temperaturo na površini naprav, ki so primerne za prašno 
eksplozijska okolja, določimo na dva načina: 

1. v primeru oblaka gorljivega prahu: Tmax1 = 2/3 Tvžig in 
2. v primeru nasutega prahu debeline 5 mm:  Tmax2 = Ttli - 75˚C. 

Dopustna temperatura naprave mora biti nižja od izračunane najnižje vrednosti. Ustrezne 
podatke o lastnostih prisotnih prahov dobimo iz informacij, ki so zbrane v Elaboratu o 
eksplozijski ogroženosti (EEO). 
 
Naložen prah na površini opreme je nezaželen, saj zmanjšuje vžigno temperaturo prahu, 
povečuje toplotno upornost naprave in, v primeru eksplozij, povzroča prašne oblake in 
sekundarne eksplozije. Zato naj bodo prašni eksplozijsko ogroženi prostori vedno čim bolj 
čisti (brez nanosov prahu).  
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Če je debelina nasutega prahu vseeno večja od 5 mm, se dopustna najvišja temperatura 
površine naprave zniža skladno s sliko 2, ki jo podaja standard SIST EN60079-14. 
 

 
 

Slika 2: Maksimalna dopustna temperatura naprav v odvisnosti od debeline prašnega nanosa 

 

6.6 Izbira ustrezne IP zaščite (D) 

Zaščita z ohišjem deluje tako, da ohišje električne Ex opreme mehanske trdnosti 7 Nm z 
ustrezno IP zaščito preprečuje vdor prahu v notranjost opreme. Zahtevane vrednosti IP 
zaščit prikazuje spodnja tabela. 

 
   Kategorija, cona  III A  III B III C 

   II 1D, cona 20, 21, 22 IP 6X IP 6X IP 6X 

   II 2D, cona 21, 22 IP 5X IP 6X IP 6X 

   II 2D, cona 22 IP 5X IP 5X IP 6X 

 
Tabela 6: Zveza med kategorijo naprav, conami ogroženosti in skupino prahu 

 

6.7 Zahteve za ostale sisteme in Ex opremo   

Obseg referata ne dopušča, da bi podrobno obravnavali sisteme, ki jih bo potrebno preučiti 
iz novega standarda IEC 60079-14, ki bo na kratko predstavljen v naslednji točki referata, 
predvsem iz točke 6. Načrtovanje, kjer so podane podrobne zahteve za: 

7 Zaščito pred nevarnim iskrenjem, pred dotikom napetosti, sisteme napajanja, 
8 Električno zaščito, zasilno ustavitev, električno izolacijo, kable, prenosno opremo, 
9 NN/VN električne stroje (d, p, t, e, nA), mreža, mehki zagon, frekvenčni pretvornik, 
10 Električne ogrevalne sisteme, vtičnice, akumulatorske celice in baterije,  
11 Dodatne zahteve za opremo Ex zaščit: d, e, i, m, n, o, p, q.    
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7.   PREDSTAVITEV STANDARDA SIST EN IEC 60079-14:2025  

7.1 Splošna predstavitev 

Zadnji slovenski standard s področja inštalacij in opreme v eksplozijsko ogroženih okoljih 
SIST EN IEC 60079-14 nosi letnico 2025 in je bil izdan po metodi platnice, ki je v 
slovenskem jeziku, preostali del standarda pa je v angleškem jeziku. Standard je nastal na 
osnovi mednarodnega standarda IEC 60079-14: 2024, ki je že šesti, v tej družini. Ker se 
je povečal obseg področja standarda, se je spremenil tudi naslov tega standarda. Po novem 
se imenuje: Načrtovanje, izbira in namestitev električnih inštalacij, vključno z 
začetnim pregledom. Začetni pregled sicer ni nekaj novega, saj je kot priporočilo obstajal 
že tudi v predhodnem standardu. V Sloveniji so ga na večjih projektih praviloma uporabljali 
in s tem skrajšali potreben čas za presoje akreditacijskega organa in tako pocenili stroške 
certificiranja novih protieksplozijsko zaščitenih postrojev. Že omenjeni novi standard ima 
144 strani, 7 več kot predhodni. Organizacijsko, strukturno in vsebinsko pa je novi 
standard temeljito preurejen in dopolnjen. Stari standard je imel 23 glavnih točk in 13 
dodatkov (A-M), novi standard pa ima samo 9 glavnih točk in 17 dodatkov (A-Q). 
Standardnim poglavjem na začetku vsakega standarda (Predgovor, Uvod) sledijo tri 
običajne uvodne točke: 1. Področje uporabe, 2. Zveza s standardi in 3. Izrazi in 
definicije, ki niso bistveno spremenjene. Točka 4. Splošno je temeljito spremenjena in 
dopolnjena. V njem so osnovni pojmi protieksplozijske zaščite, splošne in poseben zahteve 
za Ex opremo ter viri vžiga, ki vplivajo na namestitev Ex opreme. Dodana je točka 5. 
Dokumentacija, ki v predhodnem standardu ni bila samostojna točka in je obdelana zelo 
sistematično, saj na enem mestu predstavi vso dokumentacijo, ki spremlja načrtovanje, 
izbiro, namestitev, začetni pregled ter uporabo in vzdrževanje Ex postroja, vključno s 
potrebno kadrovsko usposobljenostjo. V sistem se uvaja nov dokument "Dokumentacija o 
preverjanju", s katero se dokazuje pravilno uporabo določil standarda. Glavni vsebinski del 
standarda pa je po novem razporejen v točkah: 6. Načrtovanje, 7. Izbira opreme, 8. 
Namestitev opreme, 9. Začetni pregled in v 17 (A-Q) dodatkih. Točka 6. Načrtovanje je 
razdeljena na kar 21 podtočk. Za vsemi conami in vsem skupinam opreme, skupnim temam 
na začetku, sledijo zahteve za kable, električne stroje, električne grelne sisteme, vtičnice, 
akumulatorje in baterije, detekcijo plina in specifične zahteve za vsako vrsto 
protieksplozijske zaščite posebej. V točki 7. Izbira opreme je samo 7 glavnih podtočk, a 
ogromno podpodtočk. Skupnim temam na začetku sledijo izbira različne Ex-opreme, izbira 
glede na zaščitne nivoje EPL, temperaturne razrede in maksimalne temperature opreme 
za prah. Sledijo izbira kablov, izbira kabelskih uvodov, izbira cevnih sistemov in na koncu 
še izbira svetilk in izbira rotacijskih strojev. V točki 8. Namestitev opreme je 11 glavnih 
podtočk. Splošnim zahtevam najprej sledijo kabli in sistemi ožičenja in priključevanja, 
sledijo kabelski uvodi splošno in v nadaljevanju specifičnosti za različne vrste Ex zaščite d, 
nR, t, e, nA, nR, p, i. Svoja podtočka so cevni sistemi, električne grelne naprave, zaščitni 
premazi za Ex-opremo, na koncu pa so še specialne zahteve za Ex zaščite d, e, in nA, i, 
nR in o. Točka 9. Začetni pregled nima podtočk in je po vsebini najkrajša točka, uvaja 
pa tabele za podrobne začetne preglede Ex-opreme, ki so izvzeti iz standarda IEC 60079-
17, ki govori o pregledih in vzdrževanju Ex opreme. Standard dopušča, da se nekatere 
začetne preglede, npr. izbira ustreznih svetilk, lahko opravi že med načrtovanjem, kot del 
preverjanja načrtovanja Ex postroja.         
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7.2 Predstavitev večjih sprememb 

Iz tabele ključnih sprememb, ki je v uvodnem delu standarda, se razbere, da v 5 točkah 
novi standard prinaša večje tehnične spremembe, v 34 točkah prinaša dopolnitve in 
razširitve, v 28 točkah pa manjše spremembe in popravke. Skratka, sprememb je zelo 
veliko in potrebno bo kar pogosto preučevanje novega standarda, da se ga bomo navadili 
učinkovito uporabljati. Prva tehnična sprememba (C1) je v razširjenem področju obsega 
standarda, zaradi česar se je spremenil tudi naslov standarda, kar je že bilo omenjeno tudi 
na začetku tega zapisa. Druga tehnična sprememba (C2) se nanaša na pojem "enostavnih 
naprav", ki morajo biti nameščene v lastno varne sisteme. V tem delu se je do sedaj 
poznanim pasivnim elementom (kontakti, NAMUR induktivna stikala...) temeljito razširil 
nabor možnih enostavnih naprav, ki morajo izpolnjevati določene predpisane tehnične 
zahteve. Enostavnim napravam je namenjen tudi dodatek Q, kjer so  pravila za določanje 
temperaturnega razreda, ločeno za skupino opreme II (plini) in III (prah). Nadalje so v 
tem dodatku opisani pogoji za izolacijo in ločitev, za ohišja naprave in vhode kablov. Na 
sliki Q.1 je prikazan postopek ocenjevanja preprostih aparatov. Povzetek tehnični zahtev 
je podan v tabeli Q.3, praktična rešitev za izbiro enostavne naprave in priključne omarice 
pa je v tabeli Q.4. Enostavno napravo mora oceniti proizvajalec naprave in o njej izdelati 
vso potrebno dokumentacijo. Tretja tehnična sprememba (C3) se nanaša na izbiro 
ustreznih kabelskih uvodov v ohišja zaščite neprodirni okrov Exd. Kot pomoč je v standardu 
prikazan diagram poteka, s pomočjo katerega glede na skupino plina, volumen Exd ohišja, 
lastnosti in dolžine kabla ugotovimo, kdaj moramo uporabiti Exd uvodnico z zalivanjem, 
kdaj pa zadostuje že Exd uvodnica s tesnilnim obročem. Četrta tehnična sprememba (C4) 
v dodatku C uvaja preskusni postopek "omejenega dihanja" kabla, kar je bilo, kot 
neobvezno (informativno), opisano že v dodatku E predhodnega standarda. Preskusni 
kabel dolžine 0,5 m (+/-10 mm) s pomočjo uvodnice zapremo  v tesno ohišje volumna 
5.000 cm3  (+/-200 cm3). S tlačno črpalko vzpostavimo nadtlak v ohišju na 0,3 kPa. Potem 
z ventilom izoliramo tlačno črpalko in merimo čas. Kabel po tem preskusu je ustrezen, če 
padec tlaka z začetnih 0,3 kPa na 0,15 kPa ni hitrejši kot v 5 sekundah. Tudi peta tehnična 
sprememba (C5), ki je v dodatku O, ne prinaša revolucionarnih sprememb. Ker je novemu 
standardu dodan kot obvezen začetni pregled, standard uvaja tabele za preglede, kot so  
v standardu za vzdrževanje Ex opreme IEC 60079-17. Ker vsaka vrsta protieksplozijske 
zaščite zahteva specifične preglede, je zato v dodatku navedenih več tabel: O.1 - O.4.  

Dejanske velike  spremembe so tudi v številu, organizaciji in vsebini 17 dodatkov (A-Q):  

Ime  Naslov dodatka Opomba Ime Naslov dodatka Opomba 

A Znanje, spretnosti, kompetence  S, O J Električni stroji, ki jih poganjajo 
pretvorniki 

N, Inf. 

B Smernice za varno delovanje  S, Inf K Prenapetostna zaščita Exi tokok. N, Inf. 
C Tlačni preskus za kable  N, O L Neugodne okoljske razmere S, Inf 
D Statorsko navitje - dejavniki 

tveganja za Exe in ExnA  
S, O M Vrste delovanja električnih strojev  

S1 do S10 
N, Inf. 

E Preverjanje Exi tokokrogov 1 S, O N VN inštalacije do 245 kV N, O 
F Preverjanje Exi tokokrogov 2 S, Inf O Tabele za začetne preglede  N, Inf. 
G Lastnosti kablov Exi inštalacij N, Inf. P Minimalna stopnja zaščite IP  N, Inf. 
H Hibridne mešanice S, Inf Q Dod. zahteve za enostavne napr.  N, O 
I Prenosna in posebna oprema N, Inf.     

 
Pomen oznak v tabeli: S-spremenjeno, N-novo, O-obvezno, Inf.-informativno, VN inštalacije-vsebine še ni.  
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8 . ZAKLJUČEK 

8.1 Specifičnosti graditve v Ex okoljih 

Za zaključek so še enkrat zbrane glavne specifičnosti graditve objektov v eksplozijsko 
ogroženih okoljih. Iz njega izhaja, da je to regulirano področje, ki v vseh fazah graditve, 
uporabe in vzdrževanja Ex postrojev zahteva kompetentne certificirane ljudi in opremo ter 
nadzor akreditiranih inštitucij. Nadalje izhaja, da je področje zelo obsežno in kompleksno, 
interdisciplinarno in zahteva neprestana izpopolnjevanja. Napake in nedoslednosti tukaj 
niso dopustne, saj lahko povzročijo veliko materialno in ekološko škodo ali celo izgubo 
življenja. Kratek povzetek specifičnosti v Ex okoljih je: 
9 ključna slovenska zakonodaja v zvezi z eksplozijsko ogroženostjo ni enoumna, 
10 smernica TSG-N-002:2021 ima na področju Ex inštalacij napake in je zavajajoča, 
11 eksplozijsko ogrožena okolja so v mnogih panogah, ki se na novo dodajajo, 
12 specifičnosti nastopajo v vseh fazah projekta, ključne že v predinvesticijskih fazah, 
13 specifičnosti nastopajo v vseh inženirskih strokah projekta, 
14 področje je regulirano s t. i. ATEX regulativo, ki je vključena v Pravilnik Ex, 
15 elaborat eksplozijske ogroženosti (EEO) je temeljni dokument protieksplozijske zaščite 

celotne življenjske dobe Ex postroja, ki ga izdela strokovnjak eksplozijske ogroženosti 
in je predmet certifikacijske presoje,    

16 potrebna so s certifikatom potrjena specifična znanja, spretnosti in kompetence vseh 
udeležencev pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju Ex postroja,  

17 zahtevana je protieksplozijsko zaščitena, certificirana in označena Ex oprema, 
18 pred načrtovanjem so potrebna navodila za vgradnjo opreme in dodatni pogoji za 

vgradnjo, ki so navedeni na Ex certifikatih,  
19 skladno z uporabljenimi Ex zaščitami in zahtevami standardov so uporabljene  

specifične Ex inštalacije za inertizacijo, prezračevanje, nadtlak,  
20 nevarnosti elektrostatike omejujemo z gradbenimi, organizacijskimi, strojno 

tehnološkimi in električnimi ukrepi,  
21 pogoj so dobre ozemljitve in izenačitev potenciala za stabilne in mobilne naprave, 
22 TN-C sistem napajanja v conah 1, 2 in 21, 22 ni dovoljen, TN-C-S je pogojno dovoljen, 

TN-S je dovoljen,  
23 maksimalni čas samodejnega odklopa napajanja okvare mora biti ≤ 100 ms, 
24 lastno varne inštalacije Exi, lastno varna naprava, pridružena naprava, modri kabli,  
25 Ex bariere, galvanski ločilniki, kontrola ustreznosti lastno varnih inštalacij, dislocirane 

RIO enote, procesna vodila, Ethernet,   
26 Exi - Ethernet  APL po SIST IEC 60079-47:2021 in Ethernet 100BASE-TX-IS, 
27 posebnosti strelovodne zaščite: LPL 1 ali 2, mreže (5x5) m ali (10x10) m, razdalje 

odvodov ≤ 10 m, 
28 pred začetkom obratovanja je potreben certifikat o skladnosti vgradnje Ex opreme in 

(EEO) ter v enem letu še o skladnosti vzdrževanja Ex opreme. 
Opomba: V novem standardu se vgraditev Ex opreme imenuje "namestitev". 
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 HIBRIDNE SMJESE U INDUSTRIJI 

 

Sažetak: 

Hibridne smjese su mješavine zapaljivih prašina, zapaljivih plinova (para) i 

zraka i pojavljuju u raznim industrijskim procesima te kao takve mogu biti vrlo 

opasne u smislu eksplozije. Mnoge prašine koje se pojavljuju u raznim  

procesima su zapaljive i eksplozivne, a miješanje sa zapaljivim plinovima 

(parama) dodatno pojačava eksplozivnost (jačinu eksplozije). Pod jačinom  

eksplozije podrazumijevamo tlak eksplozije (pmax) i brzinu širenja eksplozije 

(dp/dt)max. Unutar samih procesa, vrlo često se zanemaruje problem hibridnih 

smjesa jer sami korisnici nisu svjesni opasnosti. Postoje norme koje definiraju 

ispitivanje eksplozijskih karakteristika samih plinova (para) te norme koje  

definiraju ispitivanje eksplozijskih karakteristika samih prašina, ali ne postoje 

norme koje bi definirale ispitivanja njihovih smjesa. 

Ispitivanje svih vrsta medija, poglavito hibridnih smjesa, koji se zapravo i  

najčešće pojavljuju u industrijskim procesima važno je iz aspekata sigurnosti 

ljudi i postrojenja, sigurnosti okoliša te s tim u vezi projektiranja zaštitnih  

sustava te projektiranja i proizvodnje uređaja koji se koriste u procesu. Ova 

ispitivanja je moguće provesti u Republici Hrvatskoj u ispitnom laboratoriju 

tvrtke Fiditas d.o.o., koji je razvio vlastitu ispitnu metodu za ispitivanje  

hibridnih smjesa. 

 

Ključne riječi: protueksplozijska zaštita, hibridne smjese, laboratorij 
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1. UVOD 
 
Mjere protueksplozijske zaštite temelje se na klasifikaciji prostora, koja određuje razinu opasnosti prema vjerojatnosti 
pojave eksplozivne atmosfere. Klasifikacija prostora omogućuje pravilan odabir i ugradnju opreme, njezinu sigurnu 
uporabu i održavanje te provedbu mjera za izbjegavanje potencijalnih uzročnika paljenja. 
 
 
Mjere protueksplozijske zaštite se dijele na: 

1. Primarne mjere – usmjerene su na smanjenje ili potpuno sprječavanje nastanka eksplozivne atmosfere u 
određenim prostorima. 

2. Sekundarne mjere – obuhvaćaju sprječavanje prisutnosti izvora paljenja u prostorima izloženim eksplozivnoj 
atmosferi. 

3. Tercijarne mjere – odnose se na ograničavanje ili smanjenje štetnih posljedica moguće eksplozije. 
 

Sve ove mjere temelje se na analizi tehničke razine rizika, koja uključuje teorijske i eksperimentalne procjene te analizu 
vjerojatnosti određenih događaja. Normativni dokumenti europskih organizacija CEN i CENELEC, kao i međunarodnih 
tijela ISO i IEC, služe kao temelj za provođenje tih analiza.  
 
Jedan od izazova u industriji su hibridne smjese – kombinacije zapaljivih plinova, para i prašina – koje predstavljaju 
poseban sigurnosni rizik. Budući da još ne postoje specifične norme za njih, oslanja se na već postojeće norme: 
 
EN 1127-1 „Eksplozivne atmosfere – Prevencija i zaštita od eksplozija“  

 Prepoznaje hibridne smjese kao potencijalno opasnije od pojedinačnih eksplozivnih tvari. 
 
EN IEC 60079-10-1 i EN 60079-10-2: „Klasifikacija prostora – plinovi i prašine“  

 Pokrivaju plinovite i praškaste eksplozivne atmosfere, ali ne daju specifične smjernice za hibridne smjese. 
 
EN ISO/IEC 80079-20-2: „Svojstva zapaljivih prašina“  

 Daje upute o eksplozivnim karakteristikama industrijskih prašina, ali kod hibridnih smjesa vrijede posebna 
pravila. 

   

2. KLASIFIKACIJA PROSTORA 
 
Prostori u kojima postoji mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere u količinama koje zahtijevaju posebne sigurnosne 
mjere nazivaju se ugroženim prostorima. Ovi prostori klasificiraju se u zone opasnosti na temelju učestalosti i trajanja 
prisutnosti eksplozivne atmosfere. 
 
Prilikom klasifikacije ne uzimaju se u obzir katastrofalni kvarovi, poput puknuća opreme ili ozbiljnih poremećaja u radu, 
koji se ne očekuju u normalnim uvjetima. 
 
Eksplozivna atmosfera nastaje samo kada zapaljive tvari dosegnu koncentracije unutar granica zapaljivosti. Čak i kada je 
koncentracija iznad gornje granice zapaljivosti i kao takva trenutno nije eksplozivna, opasnost i dalje postoji jer će se naći 
unutar granica zapaljivosti ukoliko se koncentracija smanji. 
 
Klasifikacija prostora utvrđuje bitne elemente za ostvarenje ispravne koncepcije protueksplozijske zaštite koja se može 
primijeniti za smanjenje opasnosti od eksplozije. 
 
Uz postupak klasifikacije prostora s naslova zapaljivih plinova vezan je sadržaj norme EN IEC 60079-10-1:2021. 
 
Prostori ugroženi zapaljivim plinovima dijele se na zone opasnosti: 

1. Zona 0: Prostor u kojem je eksplozivna plinska atmosfera prisutna trajno, u dugim razdobljima ili često. 
2. Zona 1: Prostor u kojem se pojava eksplozivne plinske atmosfere očekuje povremeno u normalnom radu. 
3. Zona 2: Prostor u kojem se pojava eksplozivne plinske atmosfere u normalnom radu ne očekuje, a ako se ipak 

pojavi, traje samo kratko. 
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Za pravilnu provedbu klasifikacije prostora ključno je odabrati odgovarajuću metodologiju. Norma EN IEC 60079-10-1 u 
svojoj točki 5 detaljno opisuje različite pristupe klasifikaciji prostora, omogućujući prilagodbu specifičnim uvjetima u 
industriji. 
 
Dodatno, Prilog F norme EN IEC 60079-10-1 pruža prikaz postupka klasifikacije, olakšavajući razumijevanje i primjenu 
smjernica. Ovaj shematski prikaz pomaže u dosljednoj procjeni rizika i određivanju zona opasnosti, čime se osigurava 
učinkovita protueksplozijska zaštita. 
 
Sam pristup klasifikaciji postrojenja, koji uvažava sve posebnosti prostornog rasporeda i uvjeta okoline, temelji se na 
ovim čimbenicima: 

 karakteristikama zapaljivih tvari, 

 karakteristikama izvora ispuštanja, 

 ventilacijskim karakteristikama i 

 uvjetima razrjeđenja. 
 
Zadatak (traženi rezultat) postupka klasifikacije je odrediti: 

 tip zone i 

 doseg zone. 
 

Skupina opreme Plin 

IIA Propan 

IIB Etilen  

IIC Vodik 

Tablica 1.1 Podjela prema zahtijevanim skupinama opreme – zapaljivi plinovi 

 

Uz postupak klasifikacije prostora s naslova zapaljivih prašina, vlakanaca ili pahulja vezan je sadržaj norme EN 60079-10-
2:2015. 
 
Prema ovoj normi, zapaljive prašine predstavljaju ozbiljan rizik jer mogu stvoriti potencijalno eksplozivnu atmosferu kada 
su raspršene u zraku. Osim toga, nataloženi slojevi prašine mogu se zapaliti i postati uzročnici paljenja eksplozivne 
atmosfere. 
 
Zapaljive prašine obuhvaćaju krute čestice manje od 0,5 mm, te vlakanca i pahulje a njihova prisutnost u zraku, uz 
odgovarajući izvor paljenja, može dovesti do eksplozije. Unatoč tehničkom napretku, rizici vezani uz eksplozivne 
atmosfere zapaljivih prašina često su podcijenjeni u usporedbi s opasnostima koje predstavljaju zapaljivi plinovi i pare. 

Prostori ugroženi zapaljivim prašinama (prašinama, vlakancima ili pahuljama) dijele se na zone opasnosti: 
 
Zona 22: 
Prostor u kojem se pojava eksplozivne atmosfere u obliku oblaka prašine u zraku u normalnom radu ne očekuje, a ako 
se ipak pojavi, traje samo kratko. 
 
Zona 21: 
Prostor u kojem se pojava eksplozivne atmosfere u obliku oblaka prašine u zraku očekuje povremeno u normalnom 
radu. 
 
Zona 20: 
Prostor u kojem je eksplozivna atmosfera u obliku oblaka prašine u zraku prisutna trajno, u dugim razdobljima ili često. 
 
S obzirom na karakteristike zapaljivih prašina, zahtjevi na ugrađenu opremu se razlikuju sukladno Tablici 1.2. 
 

Skupina opreme Prašina 
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IIIA Vlakanca i pahulje 

IIIB Nevodljive prašine 

IIIC Vodljive prašine 

Tablica 1.2 Podjela prema zahtijevanim skupinama opreme - zapaljive prašine 

 

Norma EN 60079-10-2 temelji se na konceptu prema kojem se klasifikacija prostora provodi procjenom vjerojatnosti 
nastanka eksplozivne atmosfere uzrokovane zapaljivim prašinama. 
 
Prašine koje se ispuštaju u prostor, a nisu pravovremeno uklonjene čišćenjem (bilo mehaničkim putem ili aspiracijom), 
mogu se taložiti u količinama koje, ovisno o njihovim svojstvima, poput veličine čestica, formiraju slojeve ili nakupine. 
Važno je uzeti u obzir da čak i mali, ali stalni izvor ispuštanja prašine može tijekom duljeg vremenskog razdoblja dovesti 
do stvaranja potencijalno opasnih nataloženih slojeva prašine. 
 
Opasnosti povezane s prašinama uključuju: 

 Stvaranje eksplozivne atmosfere u obliku oblaka prašine koji može nastati iz bilo kojeg izvora ispuštanja, 
uključujući slojeve ili nakupine prašine. 

 Taloženje slojeva prašine koji možda neće odmah stvoriti oblak, ali se mogu zapaliti uslijed samozagrijavanja, 
kontakta s vrućim površinama ili izloženosti toplini, što može dovesti do požara, pregrijavanja opreme i 
potencijalnog paljenja eksplozivne atmosfere. 

 
Prilikom klasifikacije prostora u postrojenjima potrebno je uzeti u obzir specifične prostorne i okolišne čimbenike, a 
ključni aspekti procjene uključuju: 

 Karakteristike zapaljivih tvari, 

 Karakteristike izvora ispuštanja, 

 Stupanj brtvljenja zatvorenih sustava koji sadrže prašinu, 

 Učinkovitost postupaka čišćenja i uklanjanja nataložene prašine (mehanički ili aspiracijom). 
 
Zadatak (traženi rezultat) postupka klasifikacije je odrediti: 

 tip zona i 

 doseg zona. 
 
Iako se zone opasnosti prvenstveno definiraju na temelju rizika od prisutnosti oblaka prašine, nužno je uzeti u obzir i 
nataložene slojeve prašine, koji se mogu raspršiti i stvoriti eksplozivnu atmosferu. Proces određivanja zona opasnosti 
provodi se u nekoliko koraka: 
 

1. Prvi korak je utvrđivanje zapaljivosti tvari te procjena njenih ključnih svojstava koja utječu na mogućnost 
paljenja i eksplozije. 
To uključuje: 

 Veličinu čestica i udio vlage, 

 Najmanju temperaturu paljenja (za oblak i sloj prašine), 

 Električni otpor prašine, 

 Klasifikaciju prema skupinama prašine:  
o IIIA – zapaljiva vlakanca i pahulje, 
o IIIB – električki nevodljive prašine, 
o IIIC – električki vodljive prašine. 

 Minimalnu energiju paljenja oblaka prašine 
Ponekad može i uključivati: 

 Utvrđivanje vrijednosti DGZ, 

 Utvrđivanje granične koncentracije kisika (LOC). 
 
Kako bi se klasifikacija prostora mogla koristiti kao podloga za određivanje uvjeta sekundarne i tercijarne 
protueksplozijske zaštite neophodno je odrediti još: 

 Najveći tlak eksplozije (pmax), 

 Najveću brzinu porasta tlaka eksplozije (dp/dt)max ili KSt koeficijent. 
 

2. Drugi korak je prepoznavanje mogućih izvora ispuštanja i nakupljanja prašine, uključujući: 
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 Otvorene procese (npr. mljevenje, transport, prosijavanje, skladištenje praškastih materijala), 

 Ispuštanje prašine iz zatvorenih sustava zbog curenja ili neodgovarajućeg brtvljenja, 

 Mogućnost taloženja prašine na površinama (oprema, podovi, cijevi). 
 

3. Treći korak uključuje analizu učestalosti i trajanja ispuštanja prašine te uvjeta u kojima može doći do stvaranja 
eksplozivne atmosfere. Razmatraju se: 

 Učestalost i intenzitet ispuštanja, 

 Stupanj ventilacije i mogućnost uklanjanja prašine, 

 Sposobnost prašine da stvori eksplozivne oblake pri raspršivanju. 
 

Revizija klasifikacije prostora mora se provesti nakon promjena u proizvodnom procesu ili nakon promjene tvari koje se 
koriste ili utvrđivanja učestalijih poremećaja u radu postrojenja. Očekuje se da se provjera provede prvi put prije puštanja 
u rad te kasnije periodički. 
 

3. GLAVNA NAČELA MJERA PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE  
 
3.1. Primarna zaštita 
Primarna protueksplozijska zaštita u Ex atmosferama obuhvaća mjere kojima se sprječava ili smanjuje prisutnost 
eksplozivne atmosfere. Cilj ovih mjera je eliminirati ili barem značajno ograničiti mogućnost stvaranja eksplozivne smjese 
zapaljivih plinova, para, maglica ili prašina s kisikom iz zraka. 
Primarne mjere protueksplozijske zaštite uključuju: 

 Zamjenu zapaljivih tvari sigurnijim alternativama kada je to moguće. 

 Smanjenje koncentracije zapaljive tvari ispod donje granice eksplozivnosti (DGE), npr. ventilacijom ili 
razrjeđivanjem. 

 Rad pri koncentracijama iznad gornje granice eksplozivnosti (GGE) zapaljive tvari 

 Ovlaživanje sustava povećava sadržaj vlage u sustavu (posebno kod prašina)  

 Inertizaciju (uvođenje inertnog plina, poput dušika ili ugljikovog dioksida) kako bi se smanjila koncentracija 
kisika ispod granične razine potrebne za izgaranje. 

 Rad u podltaku pri čemu se sprečava ispuštanja zapaljivih tvari. 

 Hermetičnost sustava i zatvorene procese kako bi se spriječilo curenje zapaljivih tvari u okoliš. 

 Sustavno čišćenje nataložene prašine kako bi se spriječilo njezino podizanje u zrak i stvaranje eksplozivnog 
oblaka. 
 

Primarna zaštita je najvažniji korak u protueksplozijskoj zaštiti jer smanjuje rizik već u početnoj fazi, prije nego što dođe 
do potencijalnog izvora paljenja. 
 
3.2. Sekundarna zaštita 
Sekundarna zaštita obuhvaća mjere koje se provode s ciljem sprječavanja učinkovitih izvora paljenja u prostorima s 
potencijalnom eksplozivnom atmosferom. U zonama opasnosti smije se ugrađivati isključivo oprema odgovarajuće Ex 
izvedbe, dok je istovremeno potrebno spriječiti prisutnost svih mogućih uzročnika paljenja, uključujući elektrostatske 
izboje, vruće površine, plamen, atmosferska pražnjenja i druge potencijalne izvore paljenja. Primjena ovih mjera 
omogućuje smanjenje rizika od zapaljenja te osigurava sigurne radne uvjete u ugroženim prostorima. 

Potencijalni uzročnik paljenja eksplozivne atmosfere može postati djelotvoran ako su zadovoljena oba uvjeta paljenja 
eksplozivne atmosfere: uzročnik paljenja ima dovoljnu energiju u odnosu na minimalnu energiju paljenja zapaljive tvari 
te je temperatura uzročnika paljenja veća od najmanje temperature paljenja zapaljive tvari. 

Pojedine vrste Ex zaštite, uvažavajući posebne specifične zahtjeve, primjenjive i na zapaljive plinove („G“) i zapaljive 
prašine („D“). No, pojedine se vrste Ex zaštite, npr. zaštita kućištem „Ex t“, odnose isključivo na zapaljive prašine. Kako 
bi se valjano ostvarile sekundarne mjere Ex zaštite na konkretnom postrojenju, potrebno je ispuniti zahtjeve postavljene 
provedenom klasifikacijom prostora, a osobito s obzirom na eksplozijske karakteristike korištenih tvari. 

U prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom potrebno je provoditi odgovarajuće mjere s ciljem izbjegavanja 
prisutnosti svih djelotvornih uzročnika paljenja u smislu norme HRN EN 1127-1:2019. 




